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8. Przekroj podtuzny 1:200/2000 .......... rys.nr.3
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POWIATOWY ZARZAD DROG

> 62-600 Kolo ® (63) 2610376 e-mail Regon NIP
ul. Torunska 200 fax(63) 2610576 prd@simostwololskepl 311022989 666-17-72-234
www, pzdkolo.pl
PZD/344/DT/ZP/P/27/2016 Kolo, dnia 10. 03. 2016r.

Urzgd Miejski w Dabiu
Pl. Mickiewicza 1
62-660 Dabie

Za porwierdzeniem odbioru.

W odpowiedzi na wniosek nr [0K.7226.7.2016 z dnia 08.03.2016r. (data wplywu do PZD w

Kole w dniu 08.03.2016r.) w sprawic uzgodnienia projektu wlaczenia drogi gminnej w m. Grabina
Wielka do drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka - Lisice. Powiatowy Zarzad Drog w Kole
uzgadnia pozytywnie na warunkach:

[N

W)

N

Otrzvmuja: t:

Wlaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3416P pod katem 90° = 30° z dostosowaniem
jego szczegdlowej lokalizacji w terenmie w takim migjscu. aby nic kolidowalo z istnigjacym
zadrzewieniem., uzbrojeniem terenu. osnowa geodezyjna 1 urzadzeniami.
Niwelete drogi gminnej nalezy dowigza¢ do krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 3416P.
Pochylenie podluzne drogi gminnej nie wicksze niz 3% na dlugosci co najmniej 20,00m od
krawedzi jezdni drogi powiatowe;.
Szerokos$¢ wlaczanej drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3416P powinna wynosi¢ min. 5,00 m
na odcinku 235,00 m od skrzvzowania z w/w droga powiatowa.
Promienie lukéw kolowych przy skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 3416P zgodnie z § 71
rozporzadzenia MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124) jako wlaczenie drogi lokalnej w
zbiorczg (przy wilaczeniu min. R — 8,00 m) — w przypadku nie zachowania wymaganych
parametréw Inwestor (Urzad Miejski w Dabiu) obowiazany jest do utrzymania
skrzyzowania - wykonywania robot konserwacyjnych, porzadkowych 1 innych
zmierzajacych do zwiekszenia bezpieczenstwa i wygody ruchu oraz ochrony skrzyzowania -
dzialania majacego na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia, niewlasciwego
jej uzytkowania oraz pogor szenia warunkow bezpieczenstwa ruchu;
Przv wlaczeniu drogi gminnej do drogi pomato“q nalezv uwzgledni¢ oznakowanic w obrebie
skrzyzowania zawarte w projekcie organizacji ruchu drogowego (projekt zaewidencjonowany pod
nr KD 5420-1-112/2001 z dnia 04.12.2001r.) na koszt inwestora.
Przy skrzyzowaniu drogi gminnej z droga powiatowa nr 3416P nalezy zapewni¢ trojkaty
widocznosci zgodnie z § 170 pkt.1 rozporzadzenia MTiGM (t.]. Dz. U. 2016 poz. 124)
Przed realizacja wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég w Kole o umowg uzyczenia gruntox\
polozonych pod droga powiatowa nr 3416P w obrebic wlaczenia z okresleniem pow ierzchni i
terminu ich zajecia.
W celu realizacji wiaczenia drogi gminnej do drogi powiatowej wplywajacej na ruch drogowy
nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na czas robot i uzyskac jego zatwierdzenie w try bie
przewidzianym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOlowyeh warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r. ze zm.)
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Turek, marzec 2016 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1409
ze zmianami ) oSwiadczam, iz projekt budowlany pn.

» Przebudowa drogi w miejscowosci Grabina Wielka dziatka nr. 242/3 ”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: .

N
Drogowe . u%
WKP/#240/Z00D/08
82-7, Vurek, Cisaw 21 *



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

1ZBA o
INZYNIEROW

: BUDOWNICTWA

. OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA -

sygn. akt WOIB-OKK-DP-0054-44/2006 o Poznaf, dnia 18 gradnia 2006 1.

DECYZJA -

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektéw,

inZynieréw budownictwa oraz urbanistéwy (Oz.U. 22001 1. Nr 5 poz. 42, Zzpézmn. zm )i art. 12ust: 1 pkt 1. art.12 '
ust. 314, art15 ust 1.pktl, oraz vst. 4, art. 14 ust 1 Pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane

-(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust’ 2 Tozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictywie (Dz.U.Nr 9% poz. 817) w

zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o

zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
- otrzymuje _ .

Pan . .
. Hieronim Marek Maciejewski -
S - technik drogowy ‘ ; :
urodzony dnia 2 maja 1961 1. w Mitaczewku

"UPRAWNIENIA BUDOWLANE
: nr ewidencyiny WKP/0240/Z00DJ/06

deo projekiowania w zakresie ograniczonym
W specjalnosci drogowej

. : HZA'SADNI_ENIE .
W zwigzku z uwzelednieniem w catodei zadznia strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawmen budowlanych wskazano na_odwro_cie decyzji.

: : Pouczeme
1.Podstawg do wykonywania Samodziekych kil technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzora Budowlanego oraz na wpis na Liste cztonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shizy odwolamie do Krajowsj Kommisp Ksvalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredrnictvem Wielkopoiskiej Okragowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
W terminie 14 dni od daty jej doreczenia. : . -
. s : !
. _Skladomekajgcyf 2
Okregowej Komisji Kgalifikacying]

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..} . V_/, U//] ..... '
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.1 5 ustawy Prawo buaowlane Pan Hieromm Marek
Maciejewski Jest upowazmony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 18 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 thaja 2005 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia, budowlane
uprawniaja do kierowania robotami budowlanymi zZwigzanymi z oble‘ctem budowlanyrn
takim jak: -

- droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzina, W rozumieniu przeplsow :

o drogach publicznych, z wytaczeniem drogewych obiektow inzynierskich oprécz '
przepustow; ;

- droga na terenie lotniska, ni_eprzeznaozona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych

PRZEWODN!CZACY
Okragowq Komisji Kwalifikacyjnej
WElkOpOlSKIE] Oqugowe; lzby lnzymerow Eudowmctwc _
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- drinz. Daniel Pawllc i
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Otrzymuja;

1. Pan Hieronim Marek Maciejewski
162-700 Turek, ul. Spotdzielcow 7/13

2:0Okregowa Rada Izby. ‘

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego . o

4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-354-EIQ-2Y4 *

Pan Hieronim Maciejewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2963/01

adres zamieszkania Cisew 21 A, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budowmctwa i posiada wymagane
ubezpleczeme od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
~ weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.-

; (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
{ elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

' % . wyk.
ZA ZGODNOSC GP 7342/ ﬁzﬂﬁ
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwe] Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,,Przebudowa drogi w miejscowosci Grabina Wielka
dziatka nr 242/3”

1. Inwestor obiektu objetego projektem
Gmina Dabie, Powiat Koto.

2. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technlcznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanle (Dz. U.Nr43z
dnia 14 maja 1999 r.) ze zm. Dz.U.1999.43.430 2015.03.25
- mapa zasadnicza sytuacyjno — wysoko$ciowa skala 1:1000
- pomiary wtasne w terenie wykonane przez projektanta
- obowigzujace normy PN i BN oraz przepisy techniczne

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na przebudowe drogi od km 0+000 do km 0+680
dtugo$¢ odcinka 680 m.

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :
- rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe
- usunigcie drzew i krzakéw
- miejscowe usuniecie darniny mechanicznie
- roboty ziemne w wykopie (koryto)
- roboty ziemne w nasypie (pobocza)
- profilowanie i dogeszczenie podtoza pod konstrukcje
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej
- wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego
- utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- oznakowanie pionowe

4. Stan istniejacy
Droga w miejscowosci Grabina Wielka na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada
nawierzchnig gruntowg, o podtozu przepuszczalnym (grunt G-1). Szeroko$¢ pasa drogowego okoto
7-10 m.
Odcinek drogi przebiega w catosci po istniejgcym pasie drogowym, wsrdd zabudowy
gospodarczo mieszkaniowe;.
Omawiany odcinek stanowi fuk z dwoma wiaczeniami do drogi powiatowej nr 3416P o
nawierzchni bitumicznej.
Pod wzgledem wysokosciowym zréznicowanie istniejacej niwelety drogi jest dos¢ zréznicowane
i ksztattuje sig na poziomie przylegtego terenu a po czesci ponad nim.
W pasie drogowym zlokalizowany jest wodociag z poprzecznymi przy}qczaml do pOSGSJI
W sgsiedztwie pasa drogowego przebiega napowietrzna linia niskiego napiecia réwniez z
przytaczami do posesiji.

5. Urzadzenia obce, kolizje



Istniejace uzbrojenie terenu nie koliduje z planowang inwestycja.

6. Stan projektowany
6.1 Parametry techniczne i dane wyjsciowe:

- klasa techniczna D - dojazdowa
- predko$¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR 1

- przekroj drogowy

- szerokos¢ jezdni 4,00 m

- szeroko$¢ poboczy 0,75m

- spadek jezdni 2% dwustronny

6. 2 Rozwiazania sytuacyjne
Plan sytuacyjny przewidzianego do przebudowy odcinka opracowano na aktualnych mapach
zasadniczych w skali 1:1000.
Przebieg drogi pokrywa sie¢ w catosci z istniejacym pasem drogowym nie wychodzac poza jego
szerokoSc.

6. 3 Droga w przekroju podiuznym
Przy projektowaniu niwelety wykorzystano poziom istniejacej drogi z korytowaniem ok. 10cm,
nawigzujac sie do naturalnego zatamania terenu.
W oparciu o ww zatozenia i odcinkowo znacznych roznic spadkéw podtuznych zachodzﬂa potrzeba
zastosowania fukow pionowych ( PRZEKROJ PODLUZNY).

6. 4 Droga w przekroju poprzecznym
Na catym odcinku projektuje sie spadek dwustronny daszkowy 2%.

6. 5 Konstrukcja nawierzchni jezdni
- warstwa nawierzchni a betonu asfaltowego 0/11 wg PN-EN-13108-01 dla KR 1 gr. 4 cm
- warstwa wigzaca a betonu asfaltowego 0/11 wg PN-EN-13108-01 dla KR 1 gr. 4 cm

6. 6 Konstrukcja podbudowy
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0 — 63 mm gr. 20 cm po zageszczeniu

6. 7 Konstrukcja pobocza
Pobocza nalezy wykona¢ po cze$ci z gruntu miejscowego pozyskanego z koryta oraz po czesci
dowiezionego sypkiego (materiat zwirowy) , zageszczonego przy pomocy walca gumowego.

7. Pas drogowy

Pas drogowy nie ulega zmianie. Niniejszy projekt nie przewiduje zajecia terenow przylegtych.

8. Obiekty mostowe i przepusty
Nie wystepuja.

9. Odwodnienie
Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z pasa jezdni powierzchniowo poprzez nadanie
spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni na pobocza przepuszczalne i dalej na teren w
granicach pasa drogowego. Odwodnienie korpusu drogi zapewnia wyniesienie niwelety ponad przylegly
teren (PRZEKROJ PODLUZNY).



10. Zjazdy publiczne i indywidualne
Bez zmian.

11. Oznakowanie
Projekt statej organizaciji ruchu obejmuje oddzielne opracowanie.

Przed przystapieniem do robét objetych niniejszym projektem nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ teren
pasa drogowego wg odrebnie opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot opracowanego przez Wykonawce rob6t budowlanych.

12. Ochrona Srodowiska
Ochrona obiektéw przed hatasem
Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ochrona powietrza
Nie wystepuje. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ochrona wod
Nie wystepuje. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

13. Warunki realizacji projektu
a) Opracowanie projektu oznakowania organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
b) Zgloszenie prowadzenia robot:
- do Urzedéw i Jednostek wymienionych w uzgodnieniach i opiniach zawartych oraz
wskazanych w niniejszym projekcie
- do Urzedéw i Jednostek wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego i przepisow
prawa ruchu drogowego

14.Normy i przepisy
Przepisy zwigzane z niniejszym opracowaniem zawarte sg w aktualnie obowigzujacych PN i BN.
Przy wykonaniu rohét nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.

Projektant:
Hieronim Maciejewski — upr. proj. WKP/0240/Z00D/06

Drogowe upx: 1&?:?;%:?:)%&’

WKP/HZAP/Z0O0D/08

Turek, marzec 2016 r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA (DZIALEK) TERENU

Plan zagospodarowania (dziatek) terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
( Dz. U. Nr. 120, poz. 1133).

1. Przedmiot inwestyciji ,

Zadanie inwestycyjne pod nazwa ,,Przebudowa drogi w miejscowosci Grabina Wielka dziatka nr. 242/3”
znajduje sie na terenie Gminy Dabie, pow. kolski.

PotoZone drogi zajmuje dziatki nr 242/3; 499 - obreb Grabina Wielka, gmina Dabie.

Projektowana droga skiada sig z jednego odcinka dt. 680mb.

2. Istniejacy plan zagospodarowania dzialek (terenu).

Droga w miejscowo$ci Grabina Wielka na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada nawierzchnie

gruntowg, o podfozu przepuszczalnym (grunt G-1). Szeroko$¢ pasa drogowego okoto

7-10 m.
Odcinek drogi przebiega w catosci po istniejacym pasie drogowym, wsrdd zabudowy gospodarczo
mieszkaniowej. ‘
Omawiany odcinek stanowi tuk z dwoma w}qczenlaml do drogi powiatowej nr 3416P o nawierzchni
bitumiczne;j.
Pod wzgledem wysokos$ciowym zréznicowanie istniejacej niwelety drogi jest do$¢ zroznicowane i
ksztattuje sie na poziomie przylegtego terenu a po czesci ponad nim.
W pasie drogowym zlokalizowany jest wodociag z poprzecznymi przylapzami do posesii.
W sgsiedztwie pasa drogowego przebiega napowietrzna linia niskiego napiecia rownlez z przytaczami
do poses;ji.

Pod korong drogi wystepuja przepusty:

- nie wystepujg,

Przepusty w obrebie skrzyzowar:

- nie wystepujg

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Pro;ekt przewiduje przebudowe drogi polegajaca na:
rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe
- usuniecie drzew i krzakow
- miejscowe usunigcie daminy mechanicznie
- roboty ziemne w wykopie (koryto)
- roboty ziemne w nasypie (pobocza)
- profilowanie i dogeszczenie podioza pod konstrukcje
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej
- wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego
- ufoZenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- oznakowanie pionowe

Parametry techniczne projektowanej drogi:
- Klasa drogi — D — dojazdowa

- Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h

- Kategoria ruchu — KR1

- llo$¢ jezdni -1

- Szeroko$¢ jezdni—4,0 m

- Szeroko$¢ korony — 5,50 m

- Szeroko$¢ poboczy — 0,75 m

- Przekréj drogowy

Przekroje konstrukcyjne.

a. Konstrukcja jezdni:

- warstwa nawierzchni a betonu asfaltowego wg PN-E-13108-1 dla KR1 gr. 4 cm 100 kg/m2
- warstwa wigzaca a betonu asfaltowego wg PN-E-13108-1 dla KR1 gr. 4 cm 100 kg/m2



- podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63mm gr. 20cm (melafir, bazalt, granit)
- istniejgce podtoze gruntowe

c. Konstrukcja zjazdow.
- istniejaca

d. Konstrukcja pobocza.
- gruntowo - Zwirowe

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatek:
- powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego — 2 830 m2
- powierzchnia poboczy gruntowych — 1 020 m2

5. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka na ktérych jest projektowana przebudowa drogi nie sg objete ochrong konserwatorska i nie podlegajg
ochronie.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki zamierzenia budowlanego.
Dzialki zamierzenia budowlanego nie znajduja sie w granicach terenu gémiczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska ani dla bezpieczenstwa i higieny przysztych
uzytkownikéw ,droga dojazdowa”. ‘

Opracowat:
Hieronim Maciejewski
— Uprawnienia budowlane do projektowania WKP/0240/Z00D/06

Turek, marzec 2016 r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
( Dz. U.Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi w miejscowosci Grabina Wielka dziatka nr. 242/3

2. Nazwa Inwestora

Gmina Dabie

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Hieronim Maciejewski
Cisew 21A
62-700 Turek



CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

Projektuje sie odcinek drogi w m. Grabina Wielka o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z
mieszanki kamiennej o n/w parametrach technicznych:

- dlugosé - 680 m

- szerokos¢ jezdni - 4,00 m

- obustronne pobocza - 2x0,75m
- szerokos¢ korony -550 m

Kolejnosc¢ realizacji zadania:
- rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe
- usuniecie drzew i krzakow
- miejscowe usunigcie darniny mechanicznie
- roboty ziemne w wykopie (koryto)
- roboty ziemne w nasypie (pobocza)
- profilowanie i dogeszczenie podtoza pod konstrukcie
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej
- wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego
- utoZenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- oznakowanie pionowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
1. Wycinka drzew
2. Stabilizacja mechaniczna podbudowy wykonana walcami
3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na goraco
4. Prace prowadzone pod ruchem kotowym

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokona¢ szkolenia
stanowiskowego ( zapoznanie z technologig wykonania robét i przepisami bhp}.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegé6inego zagrozenia.
o Posiadanie na placu budowy $rodkéw przeciwpozarowych, apteczki z podrecznymi medykamentami i
innych $rodkéw bhp.
e Wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualne;.
e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umoZliwiajacej szybkie udzielenie pomocy.

Opracowat:
Hieronim Maciejewski — upr. proj. WKP/0240/Z00D/06

JEKUNIM M /EJEWSM
Drogowe upf. bud. wy*.(./(/
GP.73#£2/172/54
Drogowe u c@éﬁg
WKP/#240/Z00D/08
82-70 Furek. Cleaw 21 °
Turek, marzec 2016 r.
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