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SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

I. Dokumenty dołączone do PT 

1. Oświadczenie projektanta oraz projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta, 

3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta sprawdzającego, 

5. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta sprawdzającego do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 
 

II. Część opisowa do PT 

1. Dane ogólne dotyczące projektowanego zadania, 

2. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych,                       

w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, 

3. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi, 

4. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

5. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz                     

z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz 

podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń, 

6. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających 

użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń 

budowlanych, 

7. Uwagi pozostałe. 
 

III. Zestawienia i rozwiązania szczegółowe do PT 

1. Wykaz działek, 

2. Zestawienie długości sieci i przyłączy wodociągowych, 

3. Zestawienie odległości sieci wodociągowej, 

4. Połączenie z istniejącą siecią wodociągową, 

5. Rozwiązania węzłów wodociągowych, 

6. Hydranty p-poż, 

7. Przyłącza wodociągowe – drogi wojewódzkie, 

8. Przyłącza wodociągowe – drogi powiatowe i gminne. 
 

IV. Część rysunkowa do PT 

1. Lokalizacja inwestycji – układ arkuszy – RYS.1.PT 

2. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.2.PT 

3. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.3.PT 

4. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.4.PT 

5. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.5.PT 

6. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.6.PT 

7. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.7.PT 

8. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.8.PT 

9. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.9.PT  

10. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.10.PT 

11. Historyczny układ urbanistyczny – RYS.11.PT 
 

V. Dokumenty pozostałe do PT 

1. Wyciąg - PT przebudowy drogi wojewódzkiej nr 473 
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I. Dokumenty dołączone do PT 

 
DOTYCZY ZADANIA: 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODOCIĄGOWEJ  W MIEJSCOWOŚCI DĄBIE 
 

BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBIE W ULICACH: 

A.ASNYKA, J.KILIŃSKIEGO, M.KONOPNICKIEJ, KOLSKIEJ, T.KOŚCIUSZKI,  A.MICKIEWICZA, 

NADRZECZNEJ, PRZEMYSŁOWEJ, ŁĘCZYCKIEJ,  S.WYSZYŃSKIEGO, S.ŻEROMSKIEGO,                                  

1-go MAJA,  3-go MAJA, 
 

ELEMENT 1 - BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DROGACH WOJEWÓDZKICH                      

NR 263 ORAZ 473 

ELEMENT 2 - BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DROGACH POWIATOWYCH  

ORAZ GMINNYCH 

 

 

Jednostka ewidencyjna: DĄBIE, Obręb ewidencyjny: MIASTO DĄBIE, Numery ewidencyjne działek:                         

ELEMENT-1-1028/1, 1220/1, 1270/1, 1323/1, 1334/1, 1386/1, 1514/1, 1620/4, 1620/6, 1621/5, 1622/14. 

ELEMENT-2-951/1, 1107/1, 1113/1, 1164/2, 1174/1, 1192/1, 1207/1, 1207/2, 1232/1,1241/1, 1250/1, 1334/2, 

1363/1, 1363/2, 1371/1, 1386/2, 1388/1, 1422/3, 1422/4, 1609/3, 1620/5, 1620/7, 1622/15, 1573, 1043, 1128/3, 

1608/1, 1609/4. 

 

INWESTOR: 
 

GMINA DĄBIE, 62-660 DĄBIE, PLAC T. MICKIEWICZA 1 

 

DATA OPRACOWANIA: 
 

MAJ 2022 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA: 

 
Marek Szulc, 99-340 Krośniewice, ul. Lipowa 29 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, 
że: 

 

projekt zagospodarowania terenu / projekt architektoniczno-budowlany / projekt techniczny 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

     mgr inż. Marek Szulc 

............................................  

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO: 

 
Robert Małolepszy, 99-100 Łęczyca, Borki 46A 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, 

że: 
 

projekt zagospodarowania terenu / projekt architektoniczno-budowlany / projekt techniczny 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

     mgr inż. Robert Małolepszy 

............................................  
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II. Część opisowa do PT 

 
1.Dane ogólne dotyczące projektowanego zadania: 
 

Materiały wyjściowe 
Do opracowania wykorzystano następujące materiały : 

• Warunki Techniczne na budowę sieci wodociągowej wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                   

i Mieszkaniowej w Dąbiu, 62-600 Dąbie, ul. Przemysłowa 1. 

• Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.. 

• Mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1: 500 terenu objętego opracowaniem. 

• Wizję lokalną w terenie. 

• Uzgodnienia z Zamawiającym, przepisy,  normatywy, literaturę fachową. 
 

Zakres opracowania 
Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektu budowlanego na budowę oraz przebudowę sieci 

wodociągowej  ( rozdzielczej ) zlokalizowanej w miejscowości Dąbie, gmina Dąbie. Zamierzenie dotyczy sieci 

wodociągowych zlokalizowanych w ulicach: A.Asnyka, J.Kilińskiego, M.Konopnickiej, Kolskiej, T.Kościuszki,  

A.Mickiewicza, Nadrzecznej, Przemysłowej, Łęczyckiej,  S.Wyszyńskiego, S.Żeromskiego,  1-go Maja, 3-go Maja. 

Ww. ulice mają status dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych w tym wewnętrznych. W ramach tego 

działania przewidziano również wymianę i przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych na odcinku od sieci 

wodociągowej do granicy działki drogowej. Ze względów proceduralnych ( wymóg prawa budowlanego dotyczący 

dróg wojewódzkich – oddzielne pozwolenie na budowę), całe zamierzenie podzielono na dwa elementy:  

• Element 1 – Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w drogach wojewódzkich DW 263 oraz DW 473                      

( ulice Kolska, A.Mickiewicza-część ulicy, 1-go Maja, Łęczycka-część ulicy ) 

• Element 2 – Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w drogach powiatowych i gminnych ( A.Asnyka, 

J.Kilińskiego, M.Konopnickiej, Kolskiej, T.Kościuszki,  A.Mickiewicza-część ulicy, Nadrzecznej, 

Przemysłowej, Łęczyckiej-część ulicy,  S.Wyszyńskiego, S.Żeromskiego, 3-go Maja. 
 

Powyższe opracowanie dotyczy całego zadania, czyli elementu nr 1 oraz numer 2. Ww. zadania objęte są 

oddzielnymi pozwoleniami na budowę. 
 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Dąbie, Powiat Kolski, Województwo Wielkopolskie na terenie 

działek – jednostka ewidencyjna Dąbie, obręb miasto Dąbie: 

• Element 1 – Drogi wojewódzkie –  1028/1, 1220/1, 1270/1, 1323/1, 1334/1, 1386/1, 1514/1, 1620/4, 1620/6, 

1621/5, 1622/14. 

• Element 2 – Drogi powiatowe i gminne - 951/1, 1107/1, 1113/1, 1164/2, 1174/1, 1192/1, 1207/1, 1207/2, 

1232/1,1241/1, 1250/1, 1334/2, 1363/1, 1363/2, 1371/1, 1386/2, 1388/1, 1422/3, 1422/4, 1609/3, 1620/5, 

1620/7, 1622/15, 1573, 1043, 1128/3, 1608/1, 1609/4. 
 

 

2.Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych,                       
w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową: 
  

Opis stanu istniejącego 
Sieć i przyłącza 

Miasto Dąbie zaopatrywane jest w wodę pochodzącą z ujęcia głębinowego poprzez dwie studnie głębinowe. Woda 

uzdatniana jest poprzez stację uzdatniania wody zlokalizowaną przy ulicy Łęczyckiej. Stacja pracuje w układzie 

jednostopniowym. Woda surowa jest tłoczona poprzez pompy głębinowe przez układ odżelaziaczy do hydroforów,  

skąd podawana jest do sieci odbiorczej. Wody popłuczne kierowane są do odstojnika a następnie do pobliskiego 

cieku wodnego. Stacja została wykonana w latach 70-tych ubiegłego wieku. Trzon systemu wodociągowego na 

terenie miasta Dąbie stanowią sieci rozdzielcze, zlokalizowane w centrum miasta, budowane wraz ze stacją 

wodociągową, a więc w latach 70-tych ubiegłego wieku. Sieci wykonane są z różnych materiałów takich jak rury 

żeliwne, łączone na „sztamunek”, czy sieci azbesto-cementowe. Młodsze odcinki sieci wykonane są z rur PCW. 

Istniejące zasuwy sekcyjne są w wielu przypadkach niesprawne i nie zapewniają prawidłową eksploatację sieci.                 

Nie wszystkie hydranty p-poż są sprawne, co wpływa negatywnie na zabezpieczenie przeciwpożarowe miasta. 

Jednak główną bolączka istniejącej sieci rozdzielczej jest ich lokalizacja w ulicach wojewódzkich oraz 

powiatowych, kanalizujących ruch samochodowy z pobliskiego węzła autostradowego. Duże natężenie ruchu, 

powoduje wibracje, przenoszące się na rurociągi, co w konsekwencji powoduje ich pękanie i bardzo częste awarie. 

Bardzo istotnym jest też transportowanie wody do spożycia przez rury azbestocementowe, które obecnie są 

wycofane z produkcji w tego typu systemach. Istniejące przyłącza wodociągowe w większości przypadków 

większości przypadków, wykonane są rur ocynkowanych, wykonywanych w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego 
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wieku. Zasuwy odcinające na przyłączach w dużej mierze są niesprawne. Ocena ogólna układu sieci i przyłączy 

wodociągowych na terenie miasta - układ przestarzały, mocno wyeksploatowany, awaryjny, wymagający 

natychmiastowej modernizacji. 

Teren 

Sieci i przyłącza zlokalizowane są w pasach drogowych ulic o różnych kategoriach. Są to drogi o nawierzchni 

utwardzonej ( jezdnia asfaltowa ), z chodnikiem oraz pasem zieleni. Jest to teren uzbrojony jak dla typowej 

zabudowy miejskiej. Na obszarze inwestycji występują drzewa oraz krzewy. Jako elementy uzbrojenia technicznego 

występują: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, siec kanalizacji deszczowej, kable energetyczne oraz kable 

teletechniczne. 
 

Opis stanu projektowanego 
Sieć  

W zarysie ogólnym, nowa sięć wodociągowa pokrywa się z siecią istniejącą.  Dokonano niezbędnej korekty 

przebiegu trasy, zmiany średnicy, uzbrojenia węzłów oraz lokalizacji hydrantów p-poż. Zasilanie w wodę dla 

projektowanego wodociągu odbywać się będzie poprzez istniejący system wodociągowy Miasta Dąbie, zasilany ze 

Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbie, ul. Łęczycka. Projektowane odcinki sieci rozdzielczej 

przewidziano do pracy w układzie rozgałęźnym.  Z uwagi na lokalizację sieci w pasach drogowych, wszystkie 

rurociągi przewidziano do wykonania z rur wzmocnionych specjalnie typu PE-RC. Sieć zaprojektowano z rur                           

PE-RC-SDR11 PN16, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, w zakresie średnic Dn 225, 160, 110, 90. Łuki, 

załamania oraz trójniki na odnogach do hydrantów p-poż z kształtek systemowych PE. Trójniki żeliwne ( żeliwo 

sferoidalne ), kołnierzowe. Zasuwy żeliwne kołnierzowe. Hydranty p-poż Dn 80 nadziemne z podwójnym 

zamknięciem oraz zasuwą przed hydrantową Dn 80. Cztery hydranty zlokalizowane na placu T.Kościuszki 

przewidziano do wykonania jako specjalne z godłem Gminy Dąbie oraz rokiem budowy sieci wodociągowej. 

Długość sieci wodociągowej: L=5.307,6 m., w tym Dn 225 - 20,7 m., Dn 160 - 4.929,2 m., Dn110 - 187,0 m., Dn 

90 PE - 170,7 m.  

Przyłącza wodociągowe  

Przewidziano wymianę wszystkich przyłączy wodociagowych w pasach drogowych poszczególnych ulic. Z uwagi 

na lokalizację sieci w pasach drogowych, wszystkie rurociągi przewidziano do wykonania z rur wzmocnionych 

specjalnie typu PE-RC. Przyłącza zaprojektowano z rur PE-RC-SDR11 PN16, łączonych poprzez zgrzewanie,                 

w zakresie średnic Dn 63, 40. Włączenie do istniejącego rurociągu za pomocą opaski przyłączeniowej z zasuwą 

odcinającą. Łączna ilość przyłączy objetych opracowaniem - 214 szt. Długość przyłączy wodociągowych: 

L=1296,5 m., w tym Dn 63 - 121,5 m., Dn 40 - 1.175,0 m. 
 

3.Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi ( w przypadku 
zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub 
produkcyjnego ) 
 

Nie dotyczy. 
 

 

4.Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
 

Miasto Dąbie ( wg danych GUS na 31.12.2021 roku ) posiada 1.963 mieszkańców, a więc jest jednostką osadniczą o 

liczbie mieszkańców, poniżej 2000 RLM.  Dla ww. jednostki osadniczej, oraz przy założeniu projektowanej sieci o 

średnicach poniżej 250 mm., obowiązują następujące wymagania p-poż: 

• Wymagana wydajność hydrantu p-poż – 5,0 dm3/s, przy ciśnieniu  nominalnym ≥ 0,2 MPa  

• Podejście pod hydrant p-poż – Minimum Dn 80. 
 

Sieć zaprojektowano z rur PE-RC-SDR11 PN16, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, w zakresie średnic                      

Dn 225, 160, 110. Całość przewidziano do pracy w układzie pierścieniowym. Podejścia pod hydranty z rur                          

PE Dn 90, oraz rur żeliwnych Dn 80. Zabezpieczenie  p-poż zrealizowano za pomocą hydrantów p-poż 

nadziemnych Dn 80 ( Łącznie 52 sztuki ). Rozmieszczenie hydrantów w odległości nie większej niż 150 m. od 

siebie liczonej wzdłuż istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej. Z uwagi na miejski charakter, przyjęto 

wielkość projektowaną rozmieszczenia hydrantów, ok. 100 m. 
 

Przeprowadzone obliczenia sprawdzające projektowanej sieci, potwierdzają spełnienie ww. założenia w 

zakresie wydajności i przyjętej średnicy przewodu. 
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5.Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz             
z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe 
wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń 
 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej 
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, wykonać w punktach oznaczonych jako PW. Rozwiązanie połączeń 

wykonać zgodnie z opisem w pkt III niniejszego opracowania.  
 

Układ pomiarowy 
Nie dotyczy. 
 

 

6.Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń 
budowlanych:  
 

Opis sieci wodociągowej 
Projektowane odcinki sieci rozdzielczej przewidziano do pracy w układzie rozgałęźnym.  Z uwagi na lokalizację 

sieci w pasach drogowych, wszystkie rurociągi przewidziano do wykonania z rur wzmocnionych specjalnie typu 

PE-RC. Sieć zaprojektowano z rur PE-RC-SDR11 PN16, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, w zakresie 

średnic Dn 225, 160, 110, oraz Dn 90 na podejściach pod hydranty p-poż. Łuki, załamania oraz trójniki na 

odnogach do hydrantów p-poż z kształtek systemowych PE. Trójniki żeliwne ( żeliwo sferoidalne ), kołnierzowe. 

Zasuwy żeliwne kołnierzowe. Hydranty p-poż Dn 80 nadziemne z podwójnym zamknięciem oraz zasuwą przed 

hydrantową Dn 80. Cztery hydranty zlokalizowane na placu T. Kościuszki przewidziano do wykonania jako 

specjalne z godłem Gminy Dąbie oraz rokiem budowy sieci wodociągowej. Sieć zaprojektowano w nawiązaniu do 

warunków miejscowych i układ dróg. W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go 

przed wyboczeniem należy w węzłach wykonać bloki oporowe. Bloki te należy stosować również w miejscach 

montażu hydrantów ( pod trójnik, zasuwę oraz kolano stopowe ) oraz uzbrojenia sieci takiego jak zasuwy a także              

w miejsca załamania trasy ( łuki , kolana ). Załamania przewodu przy zmianie kierunku trasy wykonać za pomocą 

odpowiednich łuków i kolan z PE. Zmiana kierunku przez wygięcie rury nie powinna przekraczać 50. Roboty 

ziemne należy prowadzić zgodnie z normą branżową  BN-83/8836-02 "Wykopy otwarte pod przewody 

wodociągowe i kanalizacyjne". Minimalne przykrycie przewodów wodociągowych powinno wynosić                            

1,40 - 1,60 m. licząc od wierzchu rury do powierzchni terenu. Zmontowany przewód wodociągowy przed 

włączeniem do czynnej sieci, należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 1 MPa ( 10 kg/cm2 ), zgodnie                    

z normą PN-81/B-10725, na odcinkach co ca 300 - 500 m. Badany odcinek powinien być zabezpieczony na 

końcówkach blokami oporowymi. Po zakończeniu budowy sieci i uzyskaniu pozytywnych wyników próby 

szczelności należy dokonać jej płukania używając czystej wody oraz przeprowadzić dezynfekcję. W tym celu należy 

przewody napełnić roztworem wodnym podchlorynu sodu w ilości w ilości 100g NaCl na jeden metr sześcienny 

wody na okres 24 godzin. Po tym czasie należy wykonać płukanie sieci z pełną wydajnością stacji wodociągowej. 

Płukanie należy przeprowadzać kolejno przez hydranty na sieci, rozpoczynając od hydrantów położonych najbliżej 

stacji wodociągowej. Po wykonaniu dezynfekcji i płukaniu należy pobrać próbki wody do analizy                             

fizyko-chemicznej i bakteriologicznej, w celu sprawdzenia przydatności wody do picia. Elementy  uzbrojenia tj. 

hydranty  i zasuwy oznakować tabliczkami informacyjnymi, określającymi ich położenie.  
 

Długość sieci wodociągowej 
Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi: 
 

1 SIEĆ - DROGI WOJEWÓDZKIE

1 Dn 225 PE L= 3,0 m.

2 Dn 160 PE L= 1 558,5 m.

3 Dn 110 PE L= 26,4 m.

4 Dn 90 PE L= 37,1 m.

L= 1 625,0 m.

2 SIEĆ - DROGI POWIATOWE I GMINNE

1 Dn 225 PE L= 17,7 m.

2 Dn 160 PE L= 3 370,7 m.

3 Dn 110 PE L= 160,6 m.

4 Dn 90 PE L= 133,6 m.

L= 3 682,6 m.

3 SIEĆ - RAZEM

1 Dn 225 PE L= 20,7 m.

2 Dn 160 PE L= 4 929,2 m.

3 Dn 110 PE L= 187,0 m.

4 Dn 90 PE L= 170,7 m.

L= 5 307,6 m.

Razem

Razem

Razem  



 

PT-7 

 

Opis przyłączy wodociągowych 
Przewidziano wymianę wszystkich przyłączy wodociągowych w pasach drogowych poszczególnych ulic. Z uwagi 

na lokalizację sieci w pasach drogowych, wszystkie rurociągi przewidziano do wykonania z rur wzmocnionych 

specjalnie typu PE-RC. Przyłącza zaprojektowano z rur PE-RC-SDR11 PN16, łączonych poprzez zgrzewanie,                 

w zakresie średnic Dn 63, 40. Włączenie do istniejącego rurociągu za pomocą opaski przyłączeniowej z zasuwą 

odcinającą. Zmontowany przewód wodociągowy przed włączeniem do czynnej sieci, należy poddać próbie 

hydraulicznej na ciśnienie 1 MPa ( 10 kg/cm2 ), zgodnie z normą PN-81/B-10725. Po zakończeniu budowy 

przyłączy i uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy dokonać jej płukania używając czystej wody 

oraz przeprowadzić dezynfekcję. W tym celu należy przewody napełnić roztworem wodnym podchlorynu sodu w 

ilości w ilości 100g NaCl na jeden metr sześcienny wody na okres 24 godzin. Po tym czasie należy wykonać 

płukanie stacji wodociągowej. Elementy  uzbrojenia tj. zasuwy oznakować tabliczkami informacyjnymi, 

określającymi ich położenie.  
 

Długość przyłączy wodociągowych 
Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi: 

 
1 PRZYŁĄCZA - DROGI WOJEWÓDZKIE

szt. m.

A Dn 63 PE - 11 55,5

B Dn 40 PE - 64 422,0

75 477,5

2 PRZYŁĄCZA - DROGI POWIATOWE i GMINNE

szt. m.

A Dn 63 PE - 20 66,0

B Dn 40 PE - 119 753,0

139 819,0

3 PRZYŁĄCZA - RAZEM

szt. m.

A Dn 63 PE - 31 121,5

B Dn 40 PE - 183 1 175,0

214 1 296,5  
 

7.Uwagi pozostałe: 
 

Kolizje 
Rozwiązanie kolizji: 

• W miejscu kolizji z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi wykop realizować ręcznie. Przewody 

zabezpieczyć przez podwieszenie. 

• Wszystkie napotkane urządzenia infrastruktury obcej zabezpieczyć. 

• Wszystkie napotkane przewody i urządzenia podziemne napotkane na trasie wykopu projektowanego 

wodociągu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć w sposób zapewniający 

ich prawidłowe działanie. Powyższe czynności wykonać pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych 

gestorów poszczególnych urządzeń. 
 

Trasowanie sieci wodociągowej 
W trakcie prowadzenia przewodów wodociągowych w terenie w pobliżu przeszkód należy zachować następujące 

odległości w przypadku nie wskazania innych w projekcie: 

• od istniejących linii napowietrznych energetycznych  min. 2,0 m. 

• od istniejących linii napowietrznych teletechnicznych  min. 2,0 m. 

• od kabli telekomunikacyjnych     min. 0,5 m.                                             

• od kabli elektroenergetycznych    min. 0,5 m. 

• od stacji transformatorowych     min. 5,0 m. 

• od fundamentów budynków i budowli    min. 3,0 m. 

• od punkt osnowy geodezyjnej    min. 3,0 m. 

• od drzew      min. 2,0 m. 

• odległość hydrantu od budynku i budowli  min. 5,0 m. 
 

Realizacja robót w pasach drogowych  
Przewidziano realizację robót w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych., Część robót przewidziano do 

wykonania za pomocą przecisków/przewiertów sterowanych.. Wszystkie roboty ziemne w pasach drogowych 

realizowane w obrębie chodników oraz jezdni przewidziano do wykonania z pełną wymianą gruntu i 

zagęszczeniem. Sieci realizowane w zieleńcach oraz drogach o nawierzchni gruntowej - zasypka gruntem rodzimym 
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z zagęszczeniem. Wywóz ziemi nadmiernej i gruzu - na odległość do 5 km. Wszystkie uszkodzone nawierzchnie 

należy odtworzyć do stanu  pierwotnego. Założono pasy robocze dla demontażu nawierzchni odpowiednio: 

Chodniki - 1,5 m., nawierzchnia asfaltowa - 1,5 m. Nawierzchnie odtworzyć w nawiązaniu do istniejących warstw 

konstrukcyjnych oraz zgodnie z uwagami poszczególnych zarządców dróg, zawartych w decyzjach lokalizacyjnych.  

Przewidziano dodatkową naprawę nawierzchni asfaltowej, poza pasami realizacji robót o powierzchni 3.500,0 m2                

( zgodnie z wymogami zarządcy drogi ) 

 

WYTYCZNE ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH – Decyzja WZDW.WU.6511-128/22 z dn. 28.04.2022 roku 

( wyciąg ) 

 
 

WYTYCZNE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH _decyzja PZD/Dec/83/2022 z dnia 28.04.2022 roku 

( wyciąg ) 

 
 

Warunki geotechniczne, roboty ziemne 
a) Warunki gruntowe 

Na całej trasie sieci wodociągowej przewiduje się grunt kategorii III - IV. 

b) Wykopy 

Wykopy pod przewody wodociągowe wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej                                  

BN-83/8836-02 oraz normie PN-81/B-18.725. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie         
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z Polską Normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                                    

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Generalnie wykopy przewidziano jako wąskoprzestrzenne 

realizowane mechanicznie koparką, szalowane z wykorzystaniem szalunków skrzynkowych. W przypadku 

realizacji wykopu w miejscach zbliżeń (dotyczy to w szczególności budynków i budowli gdy odległość jest 

mniejsza od 3,0 m.), wykop należy realizować ręcznie jako wąskoprzestrzenny z pełnym szalowaniem ścian,                       

a zasypkę wykonać z piasku ubijając warstwami lub alternatywnie wykonać przecisk. 

c) Przygotowanie podłoża 

Sposoby układania przewodów wodociągowych PE wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi                               

oraz wytycznymi producenta rur. 

d) Zasypka wykopów 

Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 

• warstwy ochronnej o wysokości 30 cm. ponad wierzch przewodu. 

• warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rurociągu realizować w trzech etapach: 

• ETAP I    -wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur. 

• ETAP II   -po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań -  wykonanie warstwy 

ochronnej w miejscach połączeń rurociągu . 

• ETAP III -zasyp wykopu do powierzchni wykopu. 

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być grunt mineralny - piasek sypki, drobno lub średnio 

ziarnisty bez grud i kamieni. Rurociągi do wysokości 0,3 m. licząc od wierzchu rury zasypywać ręcznie                          

z zagęszczeniem. Dalszą zasypkę wykopu wykonywać mechanicznie.  

W przypadku występowania gruntu rodzimego z dużą ilością kamieni zasypkę do wysokości 0,3 m. wykonać 

piaskiem. Odwodnienie hydrantów obsypać żwirem zgodnie z normą. 

e) Odwodnienie 

• Generalnie nie przewiduje się odwodnienia wykopów w czasie prowadzenia prac. 

• W przypadku pojawienia się wody gruntowej, poza przypadkiem wg punktu b),  sposób jej usunięcia 

należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub zlecić do oddzielnego opracowania w 

ramach nadzoru autorskiego. 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie części metalowe uzbrojenia sieci wodociągowej należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie 

ich farbą antykorozyjną. Przed rozpoczęciem malowania wszystkie powierzchnie metalowe oczyścić do II-go 

stopnia czystości. Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają części podziemne  hydrantów, zasuwy, kształtki                     

i rury członowe. Do zabezpieczenia części podziemnych należy stosować lakier bitumiczny, a kołnierze izolować 

asfaltem bitumicznym na gorąco. Przy czyszczeniu, malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnym, należy 

postępować zgodnie z normą PN-62/B/-09700 oraz instrukcją antykorozyjną KOR-3A. 
 

Zabezpieczenie robót 
Miejsca robót ziemnych i montażowych w obrębie pasa drogowego należy zabezpieczyć poprzez ustawienie barier 

oświetlonych w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie                       

z Kodeksem Drogowym i uzgodnieniami z Zarządcą drogi. Na trasie wykopów w miejscach dojść do posesji 

wykonać kładki z bali drewnianych z barierkami wysokości 1,2 m. W trakcie realizacji robót należy zapewnić 

stosowne warunki BHP zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. 
 

Eksploatacja i konserwacja sieci 
Celem właściwej eksploatacji sieci wodociągowej należy okresowo odpowietrzać ją przez odłączanie                                

i wypuszczanie wody przez hydranty w miejscach najwyżej położonych na sieci. Płukanie sieci z ułu i osadów, 

należy wykonać w sposób podobny do odpowietrzania, z tym, że wypuszczać trzeba silny strumień wody przez 

hydranty położone w najniższych punktach sieci. Dla utrzymania w stałej sprawności uzbrojenia sieci, należy                      

go co pewien czas, np. raz na kwartał uruchomić każdy hydrant  lub zasuwę, podłączając kilkakrotnie                                    

i pozostawiając w położeniu w stanie poprzednim. 
 

Roboty towarzyszące 
W ramach robót towarzyszących przewidziano: 

• Obsługę geodezyjną zadania ( tyczenie i inwentaryzację ), 

• Badania jakości wody - minimum 27 sztuk., 

• Koszt nadzoru archeologicznego., 

• Sporządzenie projektu organizacji ruchu, jego zatwierdzenie oraz wprowadzenie., 

• Wykonanie badań sprawdzających - badanie zagęszczenia gruntu, inspekcja kanalizacji deszczowej w 

miejscu kolizji z wodociągiem w ciągach dróg powiatowych., 

• Zapewnienie ciągłości dostawy wody dla odbiorców. 
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Uwagi końcowe 
• Roboty winny być realizowane w sposób zapewniający dostawę wody dla odbiorców. Dopuszczalna 

przerwa w dostawie 24 godziny. Obowiązek powiadomienia w przerwach wody oraz dostarczenia 

ewentualnych punktów tymczasowych dostawy wody po stronie wykonawcy. 

• Nie przewiduje się demontażu „starych” sieci i przyłączy wodociągowych, 

• Przed realizacją trasę wodociągu wytyczyć a po wykonaniu zainwentaryzować przez geodetę uprawnionego. 

• W trakcie realizacji robót stosować się do wytycznych poszczególnych instytucji uzgadniających projekt                      

a szczególności ZUD. 

• Przewody z rur PE można układać przy temperaturze powietrza od 0o do +30oC, jednak z uwagi na znaczną 

rozszerzalność i kruchość tworzywa ( w niskich temperaturach ) połączenia rur stalowych i żeliwnych z rurami 

PE należy wykonywać w temperaturze + 5oC. 

• Wszystkie roboty zanikowe podlegają odbiorowi. 

• Odbiory robót przewodów wodociągowych PE należy przeprowadzać w oparciu o ustalenia: ( PN-81/B-1075 

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze., BN-78/9192-02. Wodociągi wiejskie. 

Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych i azbestocementowych Wymagania i badania przy odbiorze., 

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

• Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu lub dokonać czasowych 

wyłączeń linii przez ZE. 

• Całość terenu po realizowanych robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

• Po zakończeniu robót należy przekazać Inwestorowi atesty na wbudowane materiały. 

• Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie budowy i wykonania sieci 

wodociągowych. 

 

 

 

      mgr inż. Marek Szulc 

.......................................  
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III. Zestawienia i rozwiązania szczegółowe do PT 
 

WYKAZ DZIAŁEK 
 

Lp. Nr Dz. Ulica Kategoria Numer Uwagi:

1 1514/1 11-Listopada Wojewódzka DW 263 Przy skrzyżowaniu z ul. Łęczycką

2 1621/5 11-Listopada Wojewódzka DW 263 Poszerzenie przy ul. Kościuszki

3 1620/4 11-Listopada Wojewódzka DW 263 Poszerzenie przy ul. Kościuszki

4 1620/6 11-Listopada Wojewódzka DW 264 Poszerzenie przy ul. Kościuszki

5 1622/14 11-Listopada Wojewódzka DW 263 Poszerzenie przy ul. Kościuszki

6 1028/1 Kolska Wojewódzka DW 473 Od ul. Kościuszki do ul. Sienkiewicza

7 1220/1 Kolska Wojewódzka DW 473 Od ul. Sienkiewicza do ul. Mickiewicza

8 1323/1 J. Piłsudskiego Wojewódzka DW 473 Od ul. Łęczyckiej do ul. Nadrzecznej

9 1270/1 J. Piłsudskiego Wojewódzka DW 473 Od ul. Nadrzecznej w kier. Południowym

10 1386/1 A. Mickiewicza Wojewódzka DW 473 Od ul. Kolskiej do ul. Asnyka

11 1334/1 1-go Maja Wojewódzka DW 473 Od ul. Asnyka do ul. Łęczyckiej

12 1334/1 Łęczycka Wojewódzka DW 473 Od ul. 1-go Maja do ul. Piłsudskiego

Lp. Nr Dz. Ulica Kategoria Numer Uwagi:

1 951/1 T. Kościuszki Powiatowa 3402P Od ul. Kolskiej do ul. Sienkiewicza

2 1174/1 T. Kościuszki Powiatowa 3402P Od ul. Sienkiewicza do ul. Wyszyńskiego

3 1609/3 T. Kościuszki Powiatowa 3402P Poszerzenie przy ul. Wyszyńskiego

4 1620/5 T. Kościuszki Powiatowa 3402P Chodnik Odc. Wyszyńskiego - 11 Listopada

5 1620/7 T. Kościuszki Powiatowa 3402P Trawnik Odc. Wyszyńskiego - 11 Listopada

6 1622/15 T. Kościuszki Powiatowa 3402P Jezdnia Odc. Wyszyńskiego - 11 Listopada

7 1207/1 H. Sienkiewicza Powiatowa 3500P Skrzyż z ul. Kościuszki i w kier północnym

8 1207/2 H. Sienkiewicza Powiatowa 3500P Od ul. Kościuszki do ul. Kolskiej

9 1107/1 G. Narutowicza Powiatowa 3497P Skrzyż z ul. Kościuszki i w kier północnym

10 1192/1 G. Narutowicza Powiatowa 3497P Od ul.Kościuszki do ul.Kolskiej

11 1164/2 3-go Maja Powiatowa 3493P Od ul. Kościuszki do ul. Kolskiej

12 1422/3 S. Wyszyńskiego Powiatowa 3442P Od ul Łęczyckiej do ul. Ogrodowej

13 1573 S. Wyszyńskiego Powiatowa 3442P Poszerzenie w rej. E. Plater

14 1113/1 Ogrodowa Powiatowa 3498P Na zachód od ul.Wyszyńskiego

15 1422/4 Ogrodowa Powiatowa 3498P Na wschód od ul. Wyszyńskiego

16 1386/2 A. Mickiewicza Powiatowa 3494P Zachodnia i południowa strona pl. Mickiewicza

17 1232/1 S. Żeromskiego Powiatowa 3501P Cała ulica

18 1241/1 Przemysłowa Powiatowa 3499P Cała ulica

19 1371/1 M. Konopmickiej Powiatowa 3495P Cała ulica

20 1250/1 A. Asnyka Powiatowa 3491P Cała ulica

21 1363/1 Nadrzeczna Powiatowa 3496P Od ul.Przemysłowej do ul.Piłsudskiego

22 1363/2 Nadrzeczna Powiatowa 3496P Na wschód od ul.Piłsudskiego

23 1388/1 J. Kilińskiego Powiatowa 3492P Cała ulica

24 1334/2 Łęczycka Powiatowa 3402P Na wschód od ul. Piłsudskiego

Lp. Nr Dz. Ulica Kategoria Numer Uwagi:

1 1609/4 B. Prusa Gminna Poszerzenie od ul. Kościuszki do ul. Prusa

2 1608/1 B. Prusa Gminna Na wschód od ul. Wyszyńskiego

3 1128/3 Dr. Wewnętrzna Gminna Na zachód od ul. Wyszyńskiego

4 1043 Dr. Wewnętrzna Gminna Na zachód od ul. Kolskiej
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 
 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWYCH

1 SIEĆ - DROGI WOJEWÓDZKIE

1 Dn 225 PE L= 3,0 m.

2 Dn 160 PE L= 1 558,5 m.

3 Dn 110 PE L= 26,4 m.

4 Dn 90 PE L= 37,1 m.

L= 1 625,0 m.

2 SIEĆ - DROGI POWIATOWE I GMINNE

1 Dn 225 PE L= 17,7 m.

2 Dn 160 PE L= 3 370,7 m.

3 Dn 110 PE L= 160,6 m.

4 Dn 90 PE L= 133,6 m.

L= 3 682,6 m.

3 SIEĆ - RAZEM

1 Dn 225 PE L= 20,7 m.

2 Dn 160 PE L= 4 929,2 m.

3 Dn 110 PE L= 187,0 m.

4 Dn 90 PE L= 170,7 m.

L= 5 307,6 m.

ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

1 PRZYŁĄCZA - DROGI WOJEWÓDZKIE

szt. m.

A Dn 63 PE - 11 55,5

B Dn 40 PE - 64 422,0

75 477,5

2 PRZYŁĄCZA - DROGI POWIATOWE i GMINNE

szt. m.

A Dn 63 PE - 20 66,0

B Dn 40 PE - 119 753,0

139 819,0

3 PRZYŁĄCZA - RAZEM

szt. m.

A Dn 63 PE - 31 121,5

B Dn 40 PE - 183 1 175,0

214 1 296,5

Razem

Razem

Razem
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ZESTAWIENIE ODLEGŁOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ 
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POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ 
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ROZWIĄZANIA WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH 
 

Lp.
Oznaczenie węzła 

wodociagowego

Ilość 

węzłów
Uwagi

- W Nr szt. -

1

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 16, 18, 19, 28, 29, 

31, 33, 34

17 -

2
2, 3, 4, 15, 21, 22, 23, 

24, 25, 26
10 -

3 13 1 -

4 14, 27, 30 3 -

5 17 1 -

6 20 1 -

7 32 1 -

34

ZESTAWIENIE MATERIAŁU PODSTAWOWEGO - WĘZŁY

1 Czwórnik żeliwny Dn150/150/150/150, kołnierzowy szt. 1

2 Trójnik żeliwny Dn200/200/150, kołnierzowy szt. 1

3 Trójnik żeliwny Dn150/150/150, kołnierzowy szt. 21

4 Trójnik żeliwny Dn150/150/100, kołnierzowy szt. 11

5 Redukcja żeliwna Dn200/150, kołnierzowa szt. 2

6 Redukcja żeliwna Dn150/100, kołnierzowa szt. 10

7 Zasuwa żeliwna Dn200, kołnierzowa szt. 1

8 Zasuwa żeliwna Dn150, kołnierzowa szt. 85

9 Zasuwa żeliwna Dn100, kołnierzowa szt. 18

10 Skrzynka żeliwna do zasów szt. 104

Czwórnik żeliwny Dn 150/150/150/150 - 1 szt., 

Redukcja żeliwna Dn150/100 - 2 szt., Zasuwa 

Dn 150 - 2 szt., Zasuwa Dn 100 -2 szt., 

Skrzynki żeliwne do zasuw - 4 szt.

Opis rozwiązania węzła

-

Trójnik żeliwny Dn 150/150/ 150 - 1 szt., 

Zasuwa Dn 150 - 3 szt., Skrzynki żeliwne do 

zasuw - 3 szt.

Trójnik żeliwny Dn 150/150/100 - 1 szt., 

Zasuwa Dn 150 - 2 szt., Zasuwa Dn 100 - 1 szt., 

Skrzynki żeliwne do zasuw - 3 szt.

Razen węzły

Trójnik żeliwny Dn 150/150/150 - 1 szt., 

Redukcja żeliwna 150/100 - 1 szt., Zasuwa Dn 

150 - 2 szt., Zasuwa Dn 100 - 1 szt., Skrzynki 

żeliwne do zasuw - 3 szt.

Trójnik żeliwny Dn 150/150/100 - 1 szt., 

Zasuwa Dn 100 - 1 szt., Skrzynki żeliwne do 

zasuw - 1 szt.

Trójnik żeliwny Dn 150/150/150 - 1 szt., 

Redukcja żeliwna 150/100 - 2 szt., Zasuwa Dn 

150 - 1 szt., Zasuwa Dn 100 - 2 szt., Skrzynki 

żeliwne do zasuw - 3 szt.

Trójnik żeliwny Dn 200/200/150 - 1 szt., 

Redukcja żeliwna 200/150 - 2 szt., Zasuwa Dn 

200 -1 szt., Zasuwa Dn 150 - 2 szt., Skrzynki 

żeliwne do zasuw - 3 szt.
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HYDRANTY P-POŻ 
 

Lp.
Oznaczenie hydrantu 

p-poż

Średnica 

sieci 

Włączenie 

HP

Ilość 

hydrantów
Uwagi

- HP Nr PE - Dn szt. -

1

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

19, 11, 12, 13, 14, 

15, 16

160 15
Droga 

Wojewódzka

2 43 225 1

Droga 

Powiatowa, 

Gminna, 

Wewnętrzna

3

1, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51

160 33

Droga 

Powiatowa, 

Gminna, 

Wewnętrzna

4 30, 31, 52 110 3

Droga 

Powiatowa, 

Gminna, 

Wewnętrzna

52

ZESTAWIENIE MATERIAŁU PODSTAWOWEGO - HYDRANTY

1 Trójnik żeliwny Dn200/200/80, kołnierzowy szt. 1

2 Trójnik żeliwny Dn150/150/80, kołnierzowy szt. 48

3 Trójnik żeliwny Dn100/100/80, kołnierzowy szt. 3

4 Hydrant p-poż Dn 80 nadziemny szt. 52

5 Zasuwa żeliwna Dn80, kołnierzowa szt. 52

6 Skrzynka żeliwna do zasów szt. 52

Podejście pod hydrant Dn 90 PE / 80 

żeliwo, Hydrant żeliwny p-poż, 

nadziemny Dn 80 z podwójnym 

zamknięciem, kolano żeliwne 

stopowe hydrantowe, zasuwa żeliwna 

Dn80, Skrzynka uliczna do zasów.

Podejście pod hydrant Dn 90 PE / 80 

żeliwo, Hydrant żeliwny p-poż, 

nadziemny Dn 80 z podwójnym 

zamknięciem, kolano żeliwne 

stopowe hydrantowe, zasuwa żeliwna 

Dn80, Skrzynka uliczna do zasów.

Opis rozwiązania hydrantu p-poż

-

Podejście pod hydrant Dn 90 PE / 80 

żeliwo, Hydrant żeliwny p-poż, 

nadziemny Dn 80 z podwójnym 

zamknięciem, kolano żeliwne 

stopowe hydrantowe, zasuwa żeliwna 

Dn80, Skrzynka uliczna do zasów.

Podejście pod hydrant Dn 90 PE / 80 

żeliwo, Hydrant żeliwny p-poż, 

nadziemny Dn 80 z podwójnym 

zamknięciem, kolano żeliwne 

stopowe hydrantowe, zasuwa żeliwna 

Dn80, Skrzynka uliczna do zasów.
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PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE – DROGI WOJEWÓDZKIE 
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PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE – DROGI POWIATOWE, GMINNE 
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IV. Część rysunkowa do PT 

 
 

1. Lokalizacja inwestycji – układ arkuszy – RYS.1.PT 

2. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.2.PT 

3. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.3.PT 

4. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.4.PT 

5. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.5.PT 

6. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.6.PT 

7. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.7.PT 

8. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.8.PT 

9. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.9.PT  

10. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 – RYS.10.PT 

11. Historyczny układ urbanistyczny – RYS.11.PT 
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V. Dokumenty pozostałe do PT 

 
 

1. Wyciąg - PT przebudowy drogi wojewódzkiej nr 473 

 

 

 

 

 

 

 


