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PROJEKT BUDOWLANY
1. Zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole gminne.
2. Remont budynku gospodarczego.
3. Rozbiórka trzech budynków komunalnych.
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Spis zawartości:
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

	
  INWESTOR

	 Imię i nazwisko: Gmina Dąbie 
 Adres: Plac Mickiewicza 1,62-660 Dabie

	
  NAZWA ZAMIERZENIA  
  BUDOWLANEGO

	1. Zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole gminne.
2. Remont budynku gospodarczego.
3. Rozbiórka trzech budynków komunalnych.  

	
   ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU  BUDOWLANEGO

	 Miasto: 62-660 Dąbie, ul. Łęczycka 18
 ul. Łęczycka 18
 Kategoria obiektu budowlanego: IX i III   

	   NUMER DZIAŁKI
  OBRĘB EWIDENCYJNY
  JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
	1325/1
0001, Dąbie                                                                                                         300904_4, Miasto Dąbie

	
ZESPÓŁ AUTORSKI

	IMIĘ I NAZWISKO
	SPECJALNOŚĆ I NUMER
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
	ZAKRES OPRACOWANIA
	
DATA
OPRACOWANIA

	PODPIS

	
  Projektant    
  

	 Arkadiusz        Pecyna
	UAN8346/II/54/87

	Architektura
	 Grudzień’2021
	

	
  Projektant    
  

	 Zbigniew Kiciński
	UAB.8346/II/34/90

	Konstrukcja i Architektura
	 Grudzień’2021
	

	
  Projektant    
  

	 Marian Lemczak
	GA-N.343/8346/II/22/79
	Branża sanitarna
	 Grudzień’2021
	

	
  Projektant    
  

	 Andrzej Tomczyk
	UAN.8346/II/95/88
	Branża elektryczna
	 Grudzień’2021
	







Spis treści projektu zagospodarowania terenu:
I. Dokumenty dołączone do projektu (str. ……………….…)
1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze
wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnień budowlanych projektantów (i projektantów sprawdzających – jeśli
występują) biorących udział w opracowaniu projektu.
 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych
w odpowiedniej specjalności, poświadczona za zgodność z oryginałem przez
sporządzającego projekt.
3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do
właściwej izby samorządu zawodowego.
II. Część opisowa (str. ………………)
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu.
4. Zestawienie powierzchni.
5. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporządzenia)
6. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.
III. Część rysunkowa ( str. …………….)
1. Projekt zagospodarowania terenu
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






Kłodawa, dn.grudzień‘2021


OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami
                           
MY NIŻEJ PODPISANY, oświadczamy, o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
     NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO:
1. Zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole gminne.
2. Remont budynku gospodarczego.
3. Rozbiórka trzech budynków komunalnych.
	Adres `
	62-660 Dąbie, ul. Łęczycka 18.

	Kategoria obiektu
	IX i III

	Jednostka ewidencyjna
	300904_4, Miasto Dąbie

	Obręb ewidencyjny
	0001, Dąbie.

	Numer działki
	1325/1.



INWESTOR:
	Imię i nazwisko
	Gmina Dąbie

	Adres
	Plac Mickiewicza 1,62-660 Dąbie.


                 

	Kłodawa, grudzień’2021.




1..................................................
                                                                                                        Podpis

                                                                                                                    2..................................................
                                                                                                   Podpis
OPIS DO PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
· PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym PZU na przedszkole gminne, wykonanie robót remontowo-budowlanych budynku gospodarczego, rozbiórką trzech budynków komunalnych [ nr 1 budynek mieszkalny, nr 2 budynek gospodarczy, nr 3 wiata gospodarcza]. Ponadto Inwestor – Gmina Dąbie projektuje wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przedszkola oraz wykonanie wewnętrznych  utwardzeń z kostki betonowej.
· ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Działki oznaczone numerem ewidencyjnym 1325/1 o powierzchni 0,4127 ha, własność Inwestora Gminy Dąbie. Działka nr ewid. 1325/1 jest zabudowana budynkiem przeznaczonym do zmiany sposobu użytkowania na przedszkole – kolor czarny na planie zagospodarowania terenu, budynkiem gospodarczym- przeznaczonym do remontu – kolor niebieski oraz trzema budynkami komunalnym przeznaczonymi do rozbiórki- kolor czerwony na planie zagospodarowania terenu. Działka jest częściowo ogrodzona, posiada zjazd indywidualny z ul. Łęczyckiej – działka nr ewid.1334/1. Na terenie działki istnieją przyłącza: energetyczne, wod-kan do sieci miejskiej. Działka położona jest na terenach zabudowy 2U, MW – teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
· PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

a. Urządzenia budowlane:
Działka posiada przyłączenia do sieci:
- wodociągowej – bez zmian;
- kanalizacyjnej – bez zmian;
- elektroenergetycznej – bez zmian;
- gazowej – brak, nie projektuje się.
b. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków:
Odprowadzenie ścieków istniejące do gminnej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren nieutwardzony działki Inwestora.
c. Układ komunikacyjny:
Dojazd do działki został zapewniony poprzez istniejący zjazd indywidualny z ul. Łęczyckiej – działka nr ewid.1334/1. Projektuje się wewnętrzne dojścia i dojazdy do budynku, przebudować i utwardzić kostką betonową oraz wykonać 2 miejsca parkingowych o wymiarach 2,5 m x 5,0 m oraz jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5,0 m. Od strony ulicy Łączyckiej – front budynku układ komunikacyjny bez zmian, działka nie jest własnością Inwestora.
d. Sposób dostępu do drogi publicznej:
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Łęczycka. 
e. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:
NIE DOTYCZY – przyłącza istniejące.
f. Ukształtowanie terenu i układ zieleni:
[bookmark: _Hlk84962426][bookmark: _Hlk84962278]Nie projektuje się zmian naturalnego ukształtowania terenu. Działka jest zagospodarowana, zadrzewiona, nie przewiduje się wycinki drzew w związku z realizacją planowanej inwestycji. Należy jedynie przeprowadzić rekultywację trawników.
· ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

	
POWIERZCHNIA ZABUDOWY- istniejąca

	388,16 m2

	
POWIERZCHNIE UTWARDZONE

	910,00 m2

	
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

	2828,84 m2

	
RAZEM:

	4127,00 m2

	
Powierzchnia zabudowy względem powierzchni całkowitej

	9,40%

	
Powierzchnia biologicznie czynna względem powierzchni całkowitej

	31,45%

	
Wskaźnik intensywności zabudowy

	0,31



· INFORMACJE I DANE

a. O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane:

Przedmiotowa działka, zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Dąbiu”, położona jest na terenach zabudowy 2U, MW – teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Na terenach objętych planem obowiązuje:
- przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa i zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MW/2U ustalono następujące szczegółowe warunki, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% → projektowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 68,54% całkowitej powierzchni działki;
- wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,1 do 1,50 → projektowany wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 0,31;

	ZAPIS 
W MPZP
	PROJEKTUJE SIĘ
	SPEŁNIENIE WARUNKU

	Dach
	Bez ustaleń
	Dwuspadowy
	TAK

	
Kąt nachylenia połaci dachu

	
	
	TAK

	Pokrycie dachu
	Bez ustaleń
	Papa termozgrzewalna
	TAK

	Elewacje
	Wymóg Konserwatora zabytków
	Tynkowane 
w kolorze 9554
	TAK

	
Wysokość budynku

	Bez ustaleń
	Bez zmian
	TAK

	Powierzchnia biologicznie czynna
	20%
	68,54%
	TAK

	Wskaźnik intensywności zabudowy
	0,1-1,5
	0,31
	TAK

	Układ kalenicy
	Bez ustaleń
	Bez zmian
	TAK



b. Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt, są wpisane 
do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską:
Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków ani gminnej ewidencji zabytków, natomiast znajduje się na obszarze ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego m. Dąbia.
c. Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego:
Przedmiotowy teren nie jest terenem górniczym, nie znajduje się w obrębie udokumentowanych złóż, nie jest zaliczony do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
d. O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:
Projektowana inwestycja nie oddziałuje na środowisko, nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk roślin i zwierząt, nie doprowadzi do zanieczyszczenia wód podziemnych. Brak zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników istniejącego budynku  i jego otoczenia.
· Warunki ochrony przeciwpożarowej projektu zagospodarowania terenu
dla zmiany sposobu użytkowania na budynek przedszkola oraz remont budynku garażu w Dąbiu
1. Powierzchnia zabudowy, wysokość i liczba kondygnacji
a) Parametry  budynku przedszkola:
Powierzchnia zabudowy:			– 260 m2
Powierzchnia wewnętrzna:		– 212 m2 
Kubatura					– do 1000 m3
Ilość kondygnacji nadziemnych		– 1			
Ilość kondygnacji podziemnych		– 0 					
Wysokość budynku:			– 4,9 m – budynek niski (N)
b) Parametry budynku garażowego:
Powierzchnia zabudowy:			– 117 m2
Powierzchnia wewnętrzna:		– 98 m2  
Kubatura					– poniżej 1000 m3
Ilość kondygnacji nadziemnych		– 1			
Ilość kondygnacji podziemnych		– 0 					
Wysokość budynku:			– 3,4 m – budynek niski (N)
2. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania
Budynek garażu zakwalifikowano do kategorii PM. Budynek przedszkola ze względu na prowadzoną działalność zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.
3. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy
Budynek przedszkola. 
Dla budynków zakwalifikowanych do kategorii ZL II zagrożenia ludzi wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej ze względu na jedną kondygnacją nadziemną. 
Dla poszczególnych elementów budynku zaprojektowano następujące wymagania klasy odporności ogniowej:

	Element konstrukcyjny
	Klasa D odporności pożarowej

	główna konstrukcja nośna
	R 30; R 60 dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego zbliżonych do sąsiedniego budynku

	konstrukcja dachu
	nie stawia się wymagań, 

	przekrycie dachu
	nie stawia się wymagań, 

	Stropy
	nie dotyczy

	ściany zewnętrzne
	EI 30

	ściany wewnętrzne
	nie stawia się wymagań, EI 15 – ściany stanowiące obudowę dróg ewakuacji



Projektuje się ścianę oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej 
REI 60 wykonaną z materiałów niepalnych z otworami w klasie odporności ogniowej 
EI 30 w miejscu zbliżenia do sąsiedniego budynku.
Budynek garażowy
Dla budynku jednokondygnacyjnego PM przyjęto klasę „E” odporności pożarowej. Dla poszczególnych elementów budynku nie stawia się wymagań. Elementy budynku wykonane z materiałów NRO. W budynku garażu wydzielono pożarowo pomieszczenie kotłowni ścianami wewnętrznymi w klasie odporności ogniowej EI 60 oraz drzwiami EI 30 oraz wydzielono pomieszczenie składu opału ścianami wewnętrznymi w klasie odporności ogniowej EI 120 z drzwiami EI 60. Projektuje się ścianę oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 60 wykonaną z materiałów niepalnych z otworami w klasie odporności ogniowej EI 30 w miejscu zbliżenia do sąsiedniego budynku
4.Występowanie zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej
W przestrzeni zewnętrznej nie przewiduje się technologii mogącej tworzyć mieszaniny wybuchowe w warunkach stosowania, brak stref zagrożenia wybuchem.   
5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne
Dopuszczalna odległość projektowanych budynków od budynków sąsiadujących wynosi 8 m, natomiast od granic działki 4 m. W miejscu zbliżenia do sąsiednich budynków na odległość poniżej 8m zastosowano ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 60 z otworami w klasie odporności ogniowej EI 30. Pozostałe odległości od granicy działki oraz od sąsiednich budynków zostały zachowane
6.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do działań ratowniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych
Dojazd pożarowy do działki, na której zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, utwardzoną drogą. Pomiędzy drogą pożarową a najbliższym wejściem do strefy pożarowej przewidziano utwardzone dojście szerokości 1,5m i długości nieprzekraczającej 30 m w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. Droga pożarowa ma szerokość 5m, 
a promienie zewnętrzne łuku drogi pożarowej wynoszą 11m. Droga pożarowa będzie miała zapewnioną odpowiednią nośność (nawierzchnia umożliwiająca przejazd pojazdów 
o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100kN), a nachylenie podłużne nie będzie przekraczało 5%. 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia wynosi 10 dm3/s z  hydrantu DN 80 
o wydajności 10 dm3/s. Hydrant zlokalizowano w odległości od 5 do 75 m od budynku. 
7.Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu
Brak rozwiązań zamiennych
· INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
NIE DOTYCZY – brak innych niezbędnych danych wynikających ze specyfiki, charakteru 
i stopnia skomplikowania obiektu.
· INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Budynek przewidziany do zmiany sposobu użytkowania na przedszkole gminne znajduje się w granicy z działką nr 1334/1.
Budynek gospodarczy zlokalizowany jest w odległości 31,78 m od granicy z działką nr 1334/1.
Budynki komunalne przewidziane do rozbiórki znajdują się w granicy z działkami nr 1332, 1328/2,1328/3.
Odległość do najbliższego budynku mieszkalnego nr 16 zlokalizowanego na działce sąsiedniej wynosi > 8,0 m.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zacienienia działek sąsiednich.
W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie doprowadzi do naruszenia interesu osób trzecich – właścicieli sąsiednich nieruchomości – w aspekcie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU NIE WYKRACZA POZA GRANICE DZIAŁKI OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM 1325/1.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [Dz. U. 2020, poz. 1333];
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2019, poz. 1065].
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Spis treści projektu architektoniczno-budowlanego:
I. Dokumenty dołączone do projektu (str……………. )
1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze
wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnień budowlanych projektantów (i projektantów sprawdzających – jeśli
występują) biorących udział w opracowaniu projektu
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych
w odpowiedniej specjalności, poświadczona za zgodność z oryginałem przez
sporządzającego projekt
3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do
właściwej izby samorządu zawodowego
5. Opis techniczny rozbiórki budynków.
6. Opis technologii przedszkola.

II. Część opisowa (str. ……………….)
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
4. Charakterystyczne parametry obiektu
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych
7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych
8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby
niepełnosprawne (w przypadku obiektu użyteczności publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sąsiednie
10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce
wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
11. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
13. Informacja o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej (jeżeli zostały wydane).
III. Część rysunkowa ( str……………)
























Kłodawa, dn.grudzień‘2021



OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami
                           
MY NIŻEJ PODPISANY, oświadczamy, że projekt architektoniczno-budowlany, którego Inwestorem są/jest:
     NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO:
4. Zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole gminne.
5. Remont budynku gospodarczego.
6. Rozbiórka trzech budynków komunalnych.
	Adres `
	62-660 Dąbie, ul. Łęczycka 18.

	Kategoria obiektu
	IX i III

	Jednostka ewidencyjna
	300904_4, Miasto Dąbie

	Obręb ewidencyjny
	0001, Dąbie.

	Numer działki
	1325/1.



INWESTOR:
	Imię i nazwisko
	Gmina Dąbie

	Adres
	Plac Mickiewicza 1,62-660 Dąbie.


             
	Został opracowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Kłodawa, grudzień’2021.



1..................................................
                                                                                                      Podpis

2..................................................
                                                                                                        Podpis
OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW.

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiórki budynku mieszkalnego, komunalnego, jednorodzinnego nr 1, budynku gospodarczego nr 2 i 3, zlokalizowanych na działce o nr ewid. gruntów 1325/1 w Dąbiu, ul. Łęczycka 18.
2. Inwestor – właściciel obiektu:
Gmina Dąbie,  62-660 Dąbie, Plac Mickiewicza 1.	

3. Podstawa opracowania:
- inwentaryzacja obiektu ( dokumentacja fotograficzna aktualnego stanu technicznego budynku );
- oględziny obiektu przewidzianego do rozbiórki;
- obowiązujące przepisy dotyczące robót rozbiórkowych;
4. Opis budynku :
· Budynek mieszkalny nr 1- wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku, jest to budynek murowany z cegły, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym z stropodachem drewnianym, jednospadkowym;
- konstrukcja budynku murowana z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;
- fundamenty –  kamienne i betonowe;
- stropy – drewniane, belkowe, pokryte deskami;
- więźba dachowa  drewniana, pokryta pełnym deskowaniem i papą bitumiczną ;
- stolarka okienna i drzwiowa drewniana;
- kominy z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej ;
· Budynek gospodatrczy nr 2 - wybudowany w latach sześćdziesiątych XX wieku , jest to budynek murowany z cegły, jednokondygnacyjny ze stropodachem drewnianym, jednospadkowym;
- konstrukcja budynku murowana z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;
- fundamenty –  kamienne ;
-pokrycie stropodachu papą bitumiczną;
- stolarka okienna i drzwiowa drewniana;
· Budynek gospodatrczy nr 3 –wiata - wybudowany w latach siedemdzieiątych XX wieku , jest to budynek murowany z cegły, jednokondygnacyjny ze stropodachem stalowo- drewnianym, jednospadkowym;
- konstrukcja budynku murowana z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;
- fundamenty –  kamienne ;
-pokrycie stropodachu eternit falisty;
- brak stolarki okiennej i drzwiowej;
5. Lokalizacja budynków :
Działka nr ewid. 1325/1 położona jest na terenie Historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.
W związku z powyższym projekt rozbiórki należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Koninie i uzyskać pozwolenie konserwatorskie.
- budynek nr 1,2,3  zlokalizowane w granicy z działką nr ewid. 1332, 1328/2, 1328/3;
- budynek nr 1, mieszkalny zlokalizowany ścianą szczytową wschodnią w granicy z działką nr ewid. 1334/1;
   6. Parametry techniczne budynków:
· Parametry techniczne budynku nr 1:
- powierzchnia zabudowy 134,91 m2;
- długość budynku 23,22 m;
- szerokość budynku 5,81 m;
- wysokość budynku od 3,75 do 3,25 m;
· Parametry techniczne budynku nr 2:
- powierzchnia zabudowy 62,75 m2;
- długość budynku 10,80 m;
- szerokość budynku 5,81 m;
- wysokość budynku od 3,71 do 6,70 m;
· Parametry techniczne budynku-wiaty nr 3:
- powierzchnia zabudowy 12,17 m2;
- długość wiaty 8,05 m;
- szerokość wiaty 4,87 m;
- wysokość  od 2,82 do 2,92 m;
7. Wyposażenie budynku w instalacje :
- wodociągowa zasilana z sieci miejskiej;
- kanalizacji sanitarnej miejskiej;
- elektryczna , sieć kablowa NN , 
8. Budynek  znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

9. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:

UWAGA: ściana konstrukcyjna, oddzielenia p.poż.,w granicy z działkami nr ewid.1332,1328/2,1328/3,  grubości 38 cm, na całej długości i wysokości przewidzianych do wyburzenia budynków nr 1,2,3 nie podlega rozbiórce.  
Przy wykonywaniu rozbiórki budynku należy prowadzić roboty w następującej kolejności:
- rozbiórka urządzeń i przewodów instalacyjnych;
- rozbiórka okien i drzwi;
- rozbiórka kominów z cegły;
- rozbiórka pokrycia z papy;
- rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu;
- rozbiórka ścian murowanych;
- rozbiórka stropów drewnianych;
- rozbiórka fundamentów;
a. Rozbiórka urządzeń i przewodów instalacyjnych:
Do rozbiórki urządzeń i przewodów instalacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie przewody zostały odłączone, co powinno być udokumentowane wpisem w dziennik budowy lub odpowiednim protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
b. Rozbiórka okien i drzwi:
W budynku drzwi i okna nie posiadają żadnej wartości użytkowej.
Po wyjęciu ich z otworów okienno-drzwiowych można je utylizować.
c. Rozbiórka dachu:
Rozbiórkę dachu należy rozpocząć od zdjęcia pokrycia papowego i deskowania, rozpoczynając rozbiórkę od kalenicy.
Po zdjęciu pokrycia i deskowania należy ostrożnie, ręcznie rozebrać kominy i ściany szczytowe dachu.
Kolejną czynnością będzie rozbieranie krokwi i konstrukcji nośnej drewnianej.
d. Rozbiórka stropów drewnianych:
Rozebrać ręcznie pokrycie deskowe stropów wraz z warstwami izolacyjnymi.
Podstemplować drewniane belki stropowe, zbudować rusztowanie dla pracowników i przystąpić do demontażu belek, przecinając piłami ręcznymi belki na odcinki nie dłuższe niż 1,0 m.
e. Rozbiórka ścian:
Ściany murowane rozbierać ręcznie, małymi odcinkami sukcesywnie na całym obwodzie budynku. Nie stosować lin ani też sprzętu ciężkiego.

f. Rozbiórka fundamentów do poziomu 0,00 m:
Rozbiórkę prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego za pomocą młotów pneumatycznych.
10. Wytyczne zagospodarowania terenu na czas prowadzenia robót:
Do rozbiórki można przystąpić po uzyskaniu prawomocnej decyzji na rozbiórkę i zgłoszeniu rozpoczęcia do PINB w Kole.
Teren budowy-rozbiórki ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, od strony granicy wykonać daszki zabezpieczające przed urazami przechodniów.
Roboty rozbiórkowe prowadzić przestrzegając wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.
11. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki:
Materiały uzyskane z rozbiórki nie stanowiące zagrożenia dla środowiska:
- gruz wywieźć na składowisko gruzu;
- elementy stalowe złomować;
- elementy drewniane przeznaczyć na opał;
Materiały uzyskane z rozbiórki stanowiące zagrożenie dla środowiska:
- papa, eternit i tworzywa sztuczne należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, wywożąc na koncesjonowane wysypisko odpadów. 
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Część opisowa :
1. Zakres robót budowlanych – rozbiórkowych i kolejność ich realizacji : 

Zakres robót obejmuje przygotowanie placu budowy: ogrodzenie i oznakowanie. Odłączenie instalacji istniejących w budynku ( instalacje elektryczne , wod-kan , )
Prace rozbiórkowe.
2. Wykaz istniejących obiektów podlegających rozbiórce :

Budynek mieszkalny, jednorodzinny oznaczony na planie zagospodarowania jako nr 1.
Budynek gospodarczy oznaczony na planie zagospodarowania jako nr 2,3.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Budynki nr 1,2,3 przylegają bezpośrednio do budynków na działce nr 1332,1328/2, 1328/3, co stwarzać będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Budynek nr 1, mieszkalny zlokalizowany ścianą szczytową wschodnią w granicy z działką nr ewid. 1334/1, co stwarzać będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. Informacje o przewidzianych zagrożeniach w czasie realizacji robót budowlanych ( rodzaj , czas , miejsce )
Prace przy rozbiórce budynków niskich prowadzone zgodnie z zasadami BHP i sztuką budowlaną z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń są pracami o niskim stopniu zagrożenia.
5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu stref niebezpiecznych:

Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe  posiada ogrodzenia, uniemożliwiającego dostęp osobom nieuprawnionym.
Należy teren ogrodzić od ulicy Łączyckiej oraz zamontować tablice informacyjne i ostrzegawcze dla osób postronnych,
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Należy dokonać instruktażu pracowników na stanowisku pracy z przepisów BHP co do zakresu robót.
Nakłada się na pracowników obowiązek:
- używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – szelki i pasy bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji.
- używania odzieży i kasków ochronnych.
7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, substancji niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie dotyczy, materiały niebezpieczne i substancje żrące nie występują.
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zaleca się :
- przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- wyposażenia zaplecza budowy w apteczkę.
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji prac rozbiórkowych oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

 INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA

Podczas robót rozbiórkowych należy się bezwzględnie stosować do przepisów rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 , poz. 401 )


Teren rozbiórki należy zabezpieczyć. Wykonać niezbędne zabezpieczenia i oznakowania , wyznaczyć pas terenu do 2,0 m z zakazem przebywania . Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, kaski, okulary i rękawice ochronne. Pracujących na wysokości obowiązuje zabezpieczenie pasami ochronnym na linkach umocowanych do trwałych elementów budynku.
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad :
· Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
· Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób umożliwiający dostęp osobą postronnym.
· Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wydzielić strefę przy wieży w miejscu pracy wciągarki.
· Pracownicy przebywający na stanowisku pracy, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu terenu, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości poprzez stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego do pracy na wysokości zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.
· Pracownicy zatrudnieniu przy demontaż powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości.
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr – jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.








Opis technologii przedszkola. 
1.Podstawa opracowania: 
-rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2008r. w spr. rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7 poz.38 ze zmianą w Dz. U. Nr 104/08 poz. 667), 
-ustawa z dnia 7.09.1991r o systemie oświaty (Dz. U. Nr256/91 poz. 2572 ze zm.), -rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002r. w spr. bhp w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6/03 poz. 69, 
-Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 25.10.1979r. w sprawie wprowadzenia wytycznych programowo-funkcjonalnych projektowania obiektów oświaty i wychowania, 
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w spr. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 ze zmianami), 
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr 169/03 poz.1650 ze zmianami), ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67/96 poz. 329), 
-rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 84/04 poz. 795 ze zm.), -ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie w żywności (Dz.U.Nr 171/2006 poz. 1225), -rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych Nr 852 (Dz.U.UE L 139 z 30.04.2004r.) 
- wytyczne inwestora 
2. Opis 
Przedmiotem opracowania jest technologia projektowanego przedszkola gminnego, w Dąbiu, ul. Łęczycka 18. 
Opracowanie dotyczy zmiany sposobu istniejącego budynku na przedszkole gminne, w którym będą prowadzone zajęcia dla grupy 43 dzieci w dwóch oddziałach ( 23 +20 dzieci w oddziale ) przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 
Projekt przewiduje organizację wyżywienia przedszkola opartą na systemie cateringu. 
Budynek będzie posiada niezależny system ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, z kotłowni zlokalizowanej w budynku gospodarczym, wentylacji mechanicznej sprzężonej z oświetleniem w łazienkach, zasilania w wodę, odprowadzenia ścieków do kanalizacji miejskiej, zasilania w energię elektryczną. Wszystkie pomieszczenia użytkowe znajdują się na parterze ( budynek parterowy ), mają wysokość w świetle 300 cm. Przewidziano ogrzewanie grzejnikowe dla całego obiektu. Źródłem ciepła będzie kocioł na ekogroszek zlokalizowany w kotłowni w budynku gospodarczym. Kocioł dostarczy także ciepło do przygotowania ciepłej wody. 
Do budynku zaprojektowano dwa wejścia główne wejście prowadzące, poprzez przedsionek do korytarza i szatni dla dzieci. 
Bezpośrednio z korytarza można przejść do wszystkich projektowanych pomieszczeń. Zaprojektowano szatnie dla obsługi 43 dzieci o pow. 18 m². 
Strefę przebywania dzieci od szatni oddzielają drzwi. Poprzez korytarz można przejść do dwóch sal przedszkola. Sale przedszkolne, o powierzchni 66,20 m², zapewniają możliwość przebywania 43 dzieci ( 30,90 m2 x 1,5 m2= 20 dzieci, 35,30 m² x 1,5 m² = 23 dzieci) bez możliwości leżakowania. Każda z sal posiada niezależne zaplecze. Zaplecze stanowi węzeł sanitarny(9) wyposażony w 2 miski ustępowe ( w kabinach oddzielonych przegrodami ), 2 umywalki, oraz brodzik z natryskiem oraz węzeł sanitarny(1) wyposażony w 1 miskę ustępową, 2 umywalki, oraz brodzik z natryskiem. Dostęp do zaplecza sanitarnego zapewniony jest bezpośrednio z sali. Z korytarza łączącego sale można przejść do gabinetu higienistki i  terapii indywidualnej (psycholog, logopeda), pomieszczenia biura, pomieszczenia porządkowego-gospodarczego, pomieszczeń cateringu – przygotowalnia i rozdział dostarczonej żywności , pomieszczenia zmywalni. Pomieszczenie porządkowe, gospodarcze stanowi zaplecze dla funkcji utrzymania odpowiedniej dla przedszkola czystości W tym pomieszczeniu będą przechowywane środki do utrzymania czystości oraz preparatów myjąco – dyzynfekujących oraz zlew techniczny. Dla przedszkola przewiduje się catering. Wyżywienie może dostarczać zewnętrzna firma cateringowa. Dostawa realizowana będzie przez drzwi zewnętrzne usytuowane bezpośrednio przy pomieszczeniu porcjowania i wydawania posiłków w projektowanej części przedszkola. Dla obsługi cateringu zaprojektowane zostały dwa pomieszczenia. Jedno z pomieszczeń stanowi część „czystą” przeznaczoną do przyjęcia dostaw posiłków i do porcjowania posiłków przed rozwiezieniem do sal. Drugie pomieszczenie to zmywalnia stanowiąca część „brudną”. Nie przewiduje się obierania i mycia warzyw. Dostawy czystych półproduktów i gotowych wyrobów z zewnątrz - w szczelnych pojemnikach. Potrawy będą dostarczane z zewnątrz w stanie gotowym do spożycia – dostarczane w termosach i pojemnikach termoizolacyjnych. Surówki i sałatki będą dostarczane z zewnątrz w stanie gotowym do spożycia. System dostarczania produktów jest oparty o sprzęt, który zabezpieczy utrzymanie w odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych. Transportowanie w w/w pojemnikach nie spowoduje powstania zagrożenia dla jakości produktów. Pojemniki służące do transportowania potraw i produktów, przed ich odbiorem przez dostawców, będą wstępnie umyte w zmywalni. Ostateczne mycie i sterylizacja pojemników będzie się odbywało u dostawców. Podstawowe procesy technologiczne: porcjowanie gotowych potraw dostarczanych z zewnątrz, podgrzewanie, przygotowanie napojów ciepłych. Nie będą stosowane jaja świeże. W części czystej do podgrzewania przewidziano elektryczną płytę kuchenną z okapem kuchennym. W zmywalni przewidziano zlewozmywak z ociekaczem do mycia drobnego sprzętu i wstępnego mycia pojemników i termosów oraz umywalkę do mycia rąk. Ekspedycja potraw, napojów ciepłych i zimnych oraz art. uzupełniających z części czystej odbywać się będzie na wózku transportowym bezpośrednio do sal. Zwrot brudnych naczyń z sal do zmywalni. Naczynia w zmywalni zostaną umyte oraz wyparzone w wyparzarce. Czyste naczynia trafiają do szafy przejściowej ( między zmywalnią a częścią „czystą”). Odpadki ze zmywalni, niewielkie ilości odpadów po posiłkach będą przechowywane w przeznaczonym do tego pojemniku zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zwierząt. Odpadki powinny być codziennie wywożone. Wynoszenie odpadków będzie się odbywało w zamykanych pojemnikach poprzez ogólną komunikację – po zakończeniu działalności przedszkola (po wyjściu dzieci). Droga wynoszenia odpadów konsumpcyjnych nie spowoduje ich przenoszenia przez pomieszczenie „czyste”. Szczegółowe rozmieszczenie pomieszczeń oraz ich podstawowe wyposażenie Przedstawiono na rysunku rzut przyziemia. 
2. Szczegółowy opis wykończenia i wyposażenia pomieszczeń. 
Numery pomieszczeń oraz wyposażenia odnoszą się do oznaczeń na rysunku technologii. 
ŁAZIENKA DLA DZIECI nr 1-, pow. 12,20 m² , wys. 300 cm 
Wykończenie podłogi – płytki gresowe, antypoślizgowe. Wykończenie ścian – płytki ceramiczne do wys. 200 cm, farba lateksowa, zmywalna. Oświetlenie sztuczne – oprawy LED zintegrowane z sufitem. Sufit szpachlowany i malowany farbami lateksowymi, odporny na wilgoć do 95% RH, absorpcja dźwięku aw≥0,10.Wyposażenie – umywalka, miska ustępowa, kabina prysznicowa, podajnik mydła, podajnik ręczników papierowych, podajnik papieru toaletowego, lustro, kosz, szczotka toaletowa, półeczka z haczykami np. na ręczniki i miejscem na kubeczki (o szer. 11 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF i płyty laminowanej o gr. 1 cm.
SALA DLA DZIECI nr 2-, pow. 30,90 m², wys. 300 cm 
Wykończenie podłogi – płytki gresowe układane na kleju, antypoślizgowe (R10), dodatkowo w strefie zabaw na płytkach projektuje się na 80 % powierzchni podłogi wykładzinę dywanową do przedszkola, wykładzina musi posiadać certyfikat higieniczny. Potwierdza on, że w produkcie nie znalazły się żadne substancje szkodliwe, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpływać na zdrowie dzieci. Wykładzina dywanowa z atestem tkana o wysokości runa 13 mm i masie powyżej 2500 g. na m2. Poza brakiem substancji niekorzystnych dla zdrowia musi też być odporna na wycieranie kolorów i zachowywać stabilne, bezpieczne pH. Potwierdzeniem tych cech jest Certyfikat Zgodności Nr 455/AC 017, ponadto posiadać musi Atest trudnopalności – minimum klasa trudnopalności Cfl-s1
Wykończenie ścian – farba lateksowa, zmywalna. 
Sufit szpachlowany i malowany farbami lateksowymi, odporny na wilgoć do 95% RH, absorpcja dźwięku aw≥0,10.Oświetlenie naturalne (okna), oświetlenie sztuczne, oprawa LED zintegrowana z sufitem. 
Wyposażenie – stoły, krzesełka przystosowane do dzieci przedszkolnych, biurko wychowawcy z krzesłem obrotowym, otwarte i zamknięte szafki przedszkolne, kąciki tematyczne. 
SALA DLA DZIECI nr 3-, pow. 35,30 m², wys. 300 cm 
Wykończenie podłogi – płytki gresowe układane na kleju, antypoślizgowe (R10), dodatkowo w strefie zabaw na płytkach projektuje się na 80 % powierzchni podłogi wykładzinę dywanową do przedszkola, wykładzina musi posiadać certyfikat higieniczny. Potwierdza on, że w produkcie nie znalazły się żadne substancje szkodliwe, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpływać na zdrowie dzieci. Wykładzina dywanowa z atestem tkana o wysokości runa 13 mm i masie powyżej 2500 g. na m2. Poza brakiem substancji niekorzystnych dla zdrowia musi też być odporna na wycieranie kolorów i zachowywać stabilne, bezpieczne pH. Potwierdzeniem tych cech jest Certyfikat Zgodności Nr 455/AC 017, ponadto posiadać musi Atest trudnopalności – minimum klasa trudnopalności Cfl-s1
Wykończenie ścian – farba lateksowa, zmywalna. 
Sufit szpachlowany i malowany farbami lateksowymi, odporny na wilgoć do 95% RH, absorpcja dźwięku aw≥0,10.Oświetlenie naturalne (okna), oświetlenie sztuczne, oprawa LED zintegrowana z sufitem. 
Wyposażenie – stoły, krzesełka przystosowane do dzieci przedszkolnych, biurko wychowawcy z krzesłem obrotowym, otwarte i zamknięte szafki przedszkolne, kąciki tematyczne. 
PRZEDSIONEK nr 4 i nr 16-, pow. 3,20 m² + 3,0 m2, wys. 300 cm 
Wykończenie podłogi – płytki gresowe układane na kleju, antypoślizgowe (R10).
Wykończenie ścian – farba lateksowa, zmywalna. 
Sufit szpachlowany i malowany farbami lateksowymi, odporny na wilgoć do 95% RH, absorpcja dźwięku aw≥0,10.Oświetlenie naturalne (drzwi przeszklone), oświetlenie sztuczne, oprawa LED zintegrowana z sufitem. 
WC DLA PERSONELU nr 5-, pow. 7,00 m² , wys. 300 cm 
Wykończenie podłogi – płytki gresowe, antypoślizgowe. Wykończenie ścian – płytki ceramiczne do wys. 200 cm, farba lateksowa, zmywalna. Oświetlenie sztuczne – oprawy LED zintegrowane z sufitem. Sufit szpachlowany i malowany farbami lateksowymi, odporny na wilgoć do 95% RH, absorpcja dźwięku aw≥0,10.Wyposażenie – umywalka, 2 miski ustępowe, podajnik mydła, podajnik ręczników papierowych, podajnik papieru toaletowego, lustro, kosz, szczotka toaletowa. 
WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH nr 6-, pow. 4,90 m² , wys. 300 cm 
Wykończenie podłogi – płytki gresowe, antypoślizgowe. Wykończenie ścian – płytki ceramiczne do wys. 200 cm, farba lateksowa, zmywalna. Oświetlenie sztuczne – oprawy LED zintegrowane z sufitem. Sufit szpachlowany i malowany farbami lateksowymi, odporny na wilgoć do 95% RH, absorpcja dźwięku aw≥0,10.Wyposażenie – umywalka dla niepełnosprawnych, 1 miska ustępowa, wzmocniona, pochwyty dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej 2 szt. i umywalce 2 szt, podajnik mydła, podajnik ręczników papierowych, podajnik papieru toaletowego, lustro, kosz, szczotka toaletowa. 
KORYTARZ nr 7 i nr 17 -, pow. 4,90 m² + 26,40 m², wys. 300 cm 
Wykończenie podłogi – płytki gresowe układane na kleju, antypoślizgowe (R10).
Wykończenie ścian – farba lateksowa, zmywalna. 
Sufit szpachlowany i malowany farbami lateksowymi, odporny na wilgoć do 95% RH, absorpcja dźwięku aw≥0,10.Oświetlenie naturalne (drzwi przeszklone), oświetlenie sztuczne, oprawa LED zintegrowana z sufitem. Wyposażenie – hydrant zabudowany Hp25.
SZATNIA DLA DZIECI nr 8, pow. 18,00 m² , wys. 300 cm 
Wykończenie podłogi – płytki gresowe układane na kleju, antypoślizgowe (R10).
Wykończenie ścian – farba lateksowa, zmywalna. 
Oświetlenie naturalne (okna), oświetlenie sztuczne, oprawa LED zintegrowana z sufitem. Wyposażenie – szafki do szatni przedszkolnej modularne. 
ŁAZIENKA DLA DZIECI nr 9-, pow. 10,10 m² , wys. 300 cm 
Wykończenie podłogi – płytki gresowe, antypoślizgowe. Wykończenie ścian – płytki ceramiczne do wys. 200 cm, farba lateksowa, zmywalna. Oświetlenie sztuczne – oprawy LED zintegrowane z sufitem. Sufit szpachlowany i malowany farbami lateksowymi, odporny na wilgoć do 95% RH, absorpcja dźwięku aw≥0,10.Wyposażenie – umywalka, miska ustępowa, kabina prysznicowa, podajnik mydła, podajnik ręczników papierowych, podajnik papieru toaletowego, lustro, kosz, szczotka toaletowa, półeczka z haczykami np. na ręczniki i miejscem na kubeczki (o szer. 11 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF i płyty laminowanej o gr. 1 cm.
GAB. HIGIENISTKI nr 10, pow. 8,3 m² , wys 300 cm 
Wykończenie podłogi – płytki gresowe układane na kleju, antypoślizgowe (R10).
Wykończenie ścian – farba lateksowa, zmywalna. 
Sufit szpachlowany i malowany farbami lateksowymi.
Oświetlenie naturalne (okna), oświetlenie sztuczne, oprawa LED zintegrowana z sufitem.
Wyposażenie – stoły, krzesełka przystosowane do dzieci przedszkolnych, biurko wychowawcy, higienistki z krzesłem obrotowym, otwarte i zamknięte szafki. 
POKÓJ SOCJALNY – nr 12, pow. 8,00 m², wys.300 cm
Wykończenie podłogi – płytki gresowe układane na kleju, antypoślizgowe (R10).
Wykończenie ścian – farba lateksowa, zmywalna. 
Sufit szpachlowany i malowany farbami lateksowymi.
Oświetlenie naturalne (okna), oświetlenie sztuczne, oprawa LED zintegrowana z sufitem.
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE – nr 13, pow. 3,10 m², wys.300 cm
Wykończenie podłogi – płytki gresowe układane na kleju, antypoślizgowe (R10).
Wykończenie ścian – do 2,0 m płytki glazurowane, farba lateksowa, zmywalna.
Sufit szpachlowany i malowany farbami lateksowymi.
Oświetlenie naturalne -brak, oświetlenie sztuczne, oprawa LED zintegrowana z sufitem.
Wyposażenie – szafa metalowa gospodarcza, zlew  50 cm nad podłogą. 
PRZYGOTOWALNIA POSIŁKÓW – ROZDZIAŁ– NR 14-pow. 9,1 m² , wys 300 cm 
Wykończenie podłogi – płytki gresowe, antypoślizgowe. Wykończenie ścian – płytki ceramiczne do wys. 200 cm, farba lateksowa. Sufit szpachlowany i malowany farbami lateksowymi, odporny na wilgoć do 95% RH.
Oświetlenie naturalne –okno. Oświetlenie sztuczne – oprawy LED zintegrowane z sufitem. Wyposażenie – umywalka, wózek kelnerski 2-pułkowy, kuchnia elektryczna czteropłytowa, okap kuchenny, stół roboczy z szafką, stół roboczy z półką, lodówka, zlew jednokomorowy z ociekaczem, podajnik mydła, podajnik ręczników papierowych, szafa magazynowa ze stali nierdzewnej, drzwi uchylne, półka wisząca ze stali nierdzewnej.
ZMYWALNIA – NR 15- pow. 6,10 m² , wys 300 cm 
Wykończenie podłogi – płytki gresowe, antypoślizgowe. Wykończenie ścian – płytki ceramiczne do wys. 200 cm, farba lateksowa. Sufit szpachlowany i malowany farbami lateksowymi, odporny na wilgoć do 95% RH.
Oświetlenie naturalne –okno. Oświetlenie sztuczne – oprawy LED zintegrowane z sufitem. Wyposażenie – pojemnik na odpady 80 l., umywalka, wózek kelnerski 2- pułkowy, zlew kuchenny ze stołem roboczym, basen- zlew głęboki jednokomorowy, zmywarko wyparzarka, stół roboczy z szafką, szafa przelotowa, półka wisząca ze stali nierdzewnej, szafa magazynowa ze stali nierdzewnej, podajnik mydła, podajnik ręczników papierowych,  
Pomieszczenia posiadają instalację wentylacji grawitacyjnej oraz w łazienkach, mechanicznej  wywiewnej. We wszystkich pomieszczeniach zastosowano ogrzewanie grzejnikowe wodne. Wszystkie materiały wykończeniowe pomieszczeń, wszystkie urządzenia wyposażenia powinny posiadać odpowiednie atesty i spełniać wymagania, normy dotyczące zastosowania w przedszkolach











CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
	
RODZAJ OBIEKTU

	Budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne

Inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie


	
KATEGORIA OBIEKTU

	Kategoria IX

Kategoria III




2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
2.1. Istniejący budynek po byłym Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń od kilku lat nieużytkowany. Gmina Dąbie po zakupie działki wraz budynkami projektuje zmianę sposobu użytkowania budynku na dodatkowe przedszkole gminne w celu powiększenia już istniejącej bazy przedszkolnej w gminie. Zmiana sposobu użytkowania ma za zadanie stworzenie powierzchni dydaktycznej przez urządzenie dwóch sal lekcyjnych dla 20 i 23 dzieci wraz z zapleczem szatniowym oraz urządzenie gabinetu higienistki i węzła sanitarnego do obsługi sal i personelu. Ponadto projektuje się pomieszczenie przygotowalni posiłków i zmywalni. Posiłki dostarczane będą w przez catering w termosach. Projektowane roboty polegać będą na wydzieleniu  ściankami działowymi pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem . Wykonaniu termomodernizacji ścian, stropodachu, posadzek, wymianie zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku projektuje się wszystkie nowe instalacje budowlane. Do budynku zaprojektowano podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Zmiana sposobu użytkowania nie narusza istniejącego układu konstrukcyjnego. Układ funkcjonalny– wg rzutu kondygnacji (rzut parteru ).
2.2. Istniejący budynek gospodarczy będzie pełnił dotychczasową funkcje, w budynku będzie zlokalizowana kotłownia zasilająca w ciepło i ciepłą wodę budynek przedszkola oraz skład opału. Pozostałe pomieszczenia zostaną w miarę potrzeb placówki wykorzystywane do przechowywania drobnego sprzętu kosiarka, taczki, grabie oraz elementów placu zabaw. Projektowane roboty polegać będą na zasypaniu do poziomu zera, zagłębionej posadzki kotłowni i składu opału. Wykonaniu remontu tynków wewnętrznych ścian i sufitu, stropodachu, posadzek, wymianie zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku projektuje się wszystkie nowe instalacje budowlane. Układ funkcjonalny– wg rzutu kondygnacji (rzut parteru ).

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1. Budynek przedszkola gminnego – wolno stojący, parterowy, jednokondygnacyjny. Budynek bez podpiwniczenia i strychu. Stropodach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych równych , pokryty papą termozgrzewalną, Elewacje budynku tynkowane, malowane farbami akrylowymi w kolorze beżu. Forma architektoniczna pozostaje bez zmian za wyjątkiem dobudowania od strony wschodniej podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wyburzenia od frontu ścianek i stropu  żelbetowego otwartego wiatrołapu.
3.2. Budynek gospodarczy – wolno stojący, parterowy, jednokondygnacyjny. Budynek bez podpiwniczenia i strychu. Stropodach jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych równych , pokryty papą termozgrzewalną, Elewacje budynku tynkowane, malowane farbami akrylowymi w kolorze beżu. Forma architektoniczna pozostaje bez zmian.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Budynek przedszkola gminnego.
	a)
	Kubatura
	818,74 m3

	b)
	Powierzchnia użytkowa
	197,50 m2

	c)
	Wymiary charakterystyczne
	Wysokość
	Max.4,46 m

	
	
	Długość
	23,00 m

	
	
	Szerokość
	12,05 m

	d)
	Liczba kondygnacji
	1 

	e)
	Inne dane
(niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej)
	NIE DOTYCZY
Budynek istniejący



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH:
	Zestawienie pomieszczeń

	Kondygnacja
	Nr 
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia

	Parter

	 
	1.
	ŁAZIENKA DLA DZIECI
	12,2

	 
	2.
	SALA DLA DZIECI
	30,9

	 
	3.
	SALA DLA DZIECI
	35,3

	 
	4.
	PRZEDSIONEK
	3,2

	 
	5.
	WC DLA PERS.
	7

	 
	6.
	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	3,8

	 
	7.
	KORYTARZ
	4,9

	 
	8.
	SZATNIA DLA DZIECI
	18

	 
	9.
	ŁAZIENKA DLA DZIECI
	10,1

	 
	10.
	GAB. HIGIENISTKI
	8,3

	 
	11.
	BIURO
	8,1

	 
	12.
	POKÓJ SOCJALNY
	8

	 
	13.
	POM. GOSPODARCZE
	3,1

	 
	14.
	PRZYGOTOWALNIA POSIŁKÓW
	9,1

	 
	15.
	ZMYWALNIA
	6,1

	 
	16.
	PRZEDSIONEK
	3

	 
	17.
	KORYTARZ
	26,4

	 
	 
	 
	197,5 m²




4.2. Budynek gospodarczy.
	a)
	Kubatura
	376,87 m3

	b)
	Powierzchnia użytkowa
	93,20 m2

	c)
	Wymiary charakterystyczne
	Wysokość
	Max.3,40 m

	
	
	Długość
	20,10 m

	
	
	Szerokość
	6,25 m

	d)
	Liczba kondygnacji
	1 

	e)
	Inne dane
(niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej)
	NIE DOTYCZY
Budynek istniejący



	Zestawienie pomieszczeń

	Kondygnacja
	Nr 
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia

	PRZYZIEMIE

	 
	1.
	SKŁAD OPAŁU
	10,4

	 
	2.
	KOTŁOWNIA
	10,2

	 
	3.
	PRZEDSIONEK
	9,7

	 
	4.
	POM. PORZĄDKOWE
	1,7

	 
	5.
	WC
	1,6

	 
	6.
	POM. GOSP.
	14,6

	 
	7.
	POM. GOSP.
	14,9

	 
	8.
	POM. GOSP.
	14,8

	 
	9.
	POM. GOSP.
	15,3

	 
	 
	 
	93,2 m²



5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy, budynek istniejący niepodlegający przebudowie i rozbudowie.
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych
Budynek przedszkola gminnego – brak lokali mieszkalnych, wykaz lokali użytkowych, wg. tabeli z pkt.4.1
7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych
Nie dotyczy budynek przedszkola gminnego, zaprojektowano zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych.
8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne.
Zapewniony poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych, podjazd z kostki betonowej.
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie 
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

a. Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:
Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę przy założeniu do 50 użytkowników przedmiotowego obiektu budowlanego wynosi 1400 dm3/dobę, średni zrzut ścieków socjalnych 1400 dm3/dobę, odprowadzenie ścieków – do gminnej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren nieutwardzony działki Inwestora.
b. Emisja zanieczyszczeń gazowych:
Założenia dot. paliwa oraz źródła ciepła:
	PALIWO
	RODZAJ
	EKOGROSZEK

	
	WARTOŚĆ OPAŁOWA
	6,94 kWh/kg

	ŹRÓDŁO CIEPŁA
	RODZAJ
	Dwufunkcyjny kocioł na ekogroszek

	
	SPRAWNOŚĆ
	75% w trybie pracy na ogrzewanie

	
	
	50% w trybie pracy na wodę użytkową



Założenia do obliczeń emisji powstających w wyniku ogrzewania domu:
	POWIERZCHNIA BUDYNKU
	198,10 m2

	STANDARD ENERGETYCZNY BUDYNKU
	70 kWh/m2rok
BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY



Założenia do obliczeń emisji powstających w wyniku podgrzewania ciepłej wody użytkowej:
	ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z CIEPŁEJ WODY
	50

	ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA OSOBĘ
	28 l/os.
NISKIE POTRZEBY

	TEMPERATURA WODY CIEPŁEJ
	

	LICZBA DNI W ROKU KORZYSTANIA Z WODY
	Średnio 300

	CYRKULACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
	BEZ CYRKULACJI



ZESTAWIENIE ROCZNYCH EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ:
	Dwutlenek węgla CO2
	45675 kg/rok

	Tlenek węgla CO
	1880 kg/rok

	Pył
	48 kg/rok

	Dwutlenek siarki SO2
	258 kg/rok

	Tlenki azotu NOx
	38 kg/rok



c. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:
Odpady komunalne przy założeniu 50 użytkowników przedmiotowego obiektu budowlanego [ w tym 43 dzieci ] – 7500 kg/rok.
d. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, promieniowania – w szczególności jonizującego – pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń:
Zastosowane w projekcie przedmiotowego budynku materiały, rozwiązania techniczne, funkcja budynku oraz jego eksploatacja – nie są związane z emisją hałasu oraz emisją drgań, a także  z emisją promieniowania – w szczególności jonizującego – emisją pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.
e. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:
Realizacja oraz użytkowanie projektowanego budynku nie wpłyną na istniejący drzewostan, nie spowodują zmian naturalnego ukształtowania terenu, nie doprowadzą do zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.
10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia 
w energię i ciepło

· Roczne zapotrzebowanie na ciepło:
	DO OGRZEWANIA BUDYNKU
	28908 kWh/rok

	DO OGRZEWANIA WODY
	11479 kWh/rok

	CAŁKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE
	40387 kWh/rok



· Dostępne nośniki energii:
Możliwe jest wykorzystanie następujących źródeł energii: 
- energia z kotła na ekogroszek;
- energia elektryczna;
· Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych:
Przedmiotowa działka posiada możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej ani do sieci gazowej.
· Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
SYSTEM 1 – KONWENCJONALNY → źródłem ciepła jest kocioł na ekogroszek gazowy, ciepła woda użytkowa ze współpracującego z kotłem podgrzewacza wody;
SYSTEM 2 – ALTERNATYWNY → źródłem ciepła jest pompa ciepła powietrze-woda, ciepła woda użytkowa z zasobnika izolowanego zasilanego pompą ciepła.

· [bookmark: __DdeLink__2447_2958233613]Brak innych dostępnych nośników energii,
· Brak warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych,
· Koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne:
	SYSTEM KONWENCJONALNY
	KOSZT INSTALACJI
	≈ 50000,00 zł

	
	ROCZNY KOSZT EKSPLOATACJI
	≈ 13000,00 zł

	SYSTEM ALTERNATYWNY
	KOSZT INSTALACJI
	≈ 80000,00 zł

	
	ROCZNY KOSZT EKSPLOATACJI
	≈ 9000,00 zł



· Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię:
Wybiera się do zastosowania SYSTEM 1 – KONWENCJONALNY. 
Zastosowanie SYSTEMU 2 – ALTERNATYWNEGO – jest nieuzasadnione ekonomicznie.
11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę
Każdy grzejnik należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. Wkładki zaworowe 
na króćcach rozdzielacza podłogowego zasilających pętle ogrzewania podłogowego należy wyposażyć w głowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczeń. 
W szafkach rozdzielaczowych należy zamontować listwy automatyki, stanowiącej zasilanie dla elektrycznych termostatów pokojowych i głowic termoelektrycznych.
12. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego
W budynku istnieją instalacje:
· Wodociągowa → woda z sieci wodociągowej, ciepła woda uzyskiwana
ze współpracującego z kotłem podgrzewacza wody;
· Kanalizacyjna → odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej;
· Elektroenergetyczna → zasilanie w energię elektryczną kablem ziemnym;
· Gazowa → brak;
· Centralnego ogrzewania → przy zastosowaniu projektowanego kotła na ekogroszek 5 generacji, znajdującego się w innym budynku.
Przyłącza do sieci – istniejące.
Projekty branżowe instalacji wewnętrznych – wg opracowań zawartych w projekcie technicznym.
DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE:
a. KONSTRUKCJA – murowana o stropach żelbetowych w układzie mieszanym- bez zmian.
b. FUNDAMENTY – żelbetowe z betonu żwirowego – bez zmian.
c. ŚCIANY FUNDAMENTOWE – żelbetowe z betonu żwirowego – bez zmian.
d. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE- grubości 38 cm, z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej- bez zmian.
e. ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- konstrukcyjne, grubości 25 cm, z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej- bez zmian.
- działowe, grubości 12 cm, z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej- nowe wg. rzutu przyziemia.
f.  KOMINY: 
- murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej- bez zmian- w kominach przewidziano do remontu czapki żelbetowe, częściowo tynki oraz montaż kratek wentylacyjnych.
- przewody wentylacyjne istniejące z rur żeliwnych- bez zmian, należy wykonać malowanie w kolorze grafitowym.
-projektowane -Wywietrzak grawitacyjny do montażu na zwieńczeniu kanałów wentylacyjnych oraz pionów kanalizacyjnych o średnicy Ø200 mm, systemowe do pokryć z papy termozgrzewalnej, kolor grafitowy,
g. STROPY:
- przedszkola, prefabrykowane typu Ackerman – bez zmian.
h. NADPROŻA:
- w ścianach osłonowych, żelbetowe w ścianach szczytowych i zewnętrznych nośnych z belek prefabrykowanych typu „L”- bez zmian.
i. KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ:
- brak klatki schodowej – budynek parterowy.
j. DACH:
- stropodach wentylowany, kryty papą termozgrzewalną, dwuspadowy nad przedszkolem oraz jednospadowy nad budynkiem gospodarczym – konstrukcja bez zmian.
- stropodach budynku przedszkola i gospodarczego z płyt korytkowych żelbetowych, konstrukcyjnie – bez zmian, do lokalnej naprawy płyta żelbetowa, szczególnie w strefie okapu oraz do wymiany szlichta betonowa, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.
k. IZOLACJE:
- istniejące – zdegradowane do zmian.
	- projektowane budynku przedszkola: ścian elewacji: styropian grafitowy, gr. 15 cm, np. TERMONIUM PLUS fasada, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C  0,031 W/(m*K), współczynnik U = 0,20 W/m2K. Ściana szczytowa od strony zachodniej na styku z działką nr 1324/3 - Płyty z wełny mineralnej SUPER-VENT PLUS ISOVER EPS 031 grubość 150 mm, Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,031 W/mK.

	


- projektowane budynku przedszkola: stropodachów: np. STYROPAPA MEGASTYRO płyty styropianowe, grafitowe,  dwustronnie laminowane papą podkładową, gr. 15 cm, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C  0,031 W/(m*K), współczynnik U = 0,15 W/m2K. Styropapę pokryć papą podkładową termozgrzewalną oraz papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, gr. min.5,2mm, odporną na mróz do -250. Kolor grafitowy.
- projektowane posadzek budynku przedszkola: styropian EPS 100 036, gr. 10 cm, np. Swisspor, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C  0,036 W/(m*K), współczynnik U = 0,30 W/m2K.
- projektowane, przeciwwilgociowe, posadzek budynku przedszkola i częściowo budynku gospodarczego: folia hydroizolacyjna, gr. 0,2 mm x 2 warstwy dla posadzek przedszkola o raz x 1 warstwa dla budynku gospodarczego.
                  l. WYKOŃCZENIE WEWNETRZNE:
l.1. projektowane podłogi i posadzki przedszkola: płytki terakota, kąt poślizgu klasy R10: 10°÷19°, układane na kleju wysoko elastycznym, kolor i wymiar ustali Inwestor.
- projektowane podłogi w salach edukacyjnych dla dzieci: dodatkowo na płytkach projektuje się na 80 % powierzchni podłogi wykładzinę dywanową do przedszkola, wykładzina musi posiadać certyfikat higieniczny. Potwierdza on, że w produkcie nie znalazły się żadne substancje szkodliwe, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpływać na zdrowie dzieci. Wykładzina dywanowa z atestem tkana o wysokości runa 13 mm i masie powyżej 2500 g. na m2. Poza brakiem substancji niekorzystnych dla zdrowia musi też być odporna na wycieranie kolorów i zachowywać stabilne, bezpieczne pH. Potwierdzeniem tych cech jest Certyfikat Zgodności Nr 455/AC 017, ponadto posiadać musi Atest trudnopalności – minimum klasa trudnopalności Cfl-s1.
l.2. projektowane podłogi i posadzki budynku gospodarczego: przedsionek, pomieszczenie WC oraz pomieszczenie porządkowe - płytki terakota, kąt poślizgu klasy R10: 10°÷19°, układane na kleju wysoko elastycznym, kolor i wymiar ustali Inwestor. Pomieszczenie kotłowni i składu opału posadzka betonowa gr. 8 cm, zatarta na gładko, gruntowana i malowana 2 x farbami chlorokauczukowymi do betonu. W pomieszczeniach gospodarczych istniejąca posadzka betonowa wyrównana klejem cienkowarstwowym, zagruntowana i malowana farbami chlorokauczukowymi do betonu.
l.3. istniejące tynki i okładziny wewnętrzne przedszkola – tynki ścian i sufitów zdegradowane, zawilgocone w całości do skucia.
- projektowane tynki i okładziny wewnętrzne: ściany i sufity po skuciu poddać reprofilacji, wysuszyć i otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat. III. Ściany i sufity pokryć gładzią gipsową 3+2 mm. Łazienki, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie sprzątaczki, pomieszczenie zmywalni i przygotowalni  - płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m, na zaprawach klejowych, kolor i wielkość ustali Inwestor, w pozostałych pomieszczeniach przy umywalkach fartuchy z płytek wysokości 1,50 m i szer. min.2,00 m.
- projektowane malowanie: ściany i sufity pomalować farbami lateksowymi, odpornymi na szorowanie, zmywanie i zabrudzenia-kolor ustali Inwestor.
W salach dydaktycznych dla dzieci zaleca się zastosować miejscowo, np. na ścianach szczytowych tapety artystyczne z motywami ulubionych bajek. Dodatkowo można rozważyć folie okienne, dekoracyjne z motywami dla maluchów.
l.4. istniejące tynki i okładziny wewnętrzne budynku gospodarczego – tynki ścian i sufitów miejscowo do wymiany ok. 10 %.
- projektowane tynki i okładziny wewnętrzne: ściany i sufity po wymianie poddać reprofilacji, wysuszyć i otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat. III. Ściany i sufity pokryć gładzią z kleju cienkowarstwowego 2 mm. WC, pomieszczenie porządkowe, - płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m, na zaprawach klejowych, kolor i wielkość ustali Inwestor.
- projektowane malowanie: ściany i sufity pomalować farbami lateksowymi, odpornymi na szorowanie, zmywanie i zabrudzenia-kolor ustali Inwestor.
l.5. projektowana stolarka wewnętrzna przedszkola: Drzwi wewnętrzne, np. Porta, ościeżnice regulowane, drzwi do pomieszczeń sanitarnych i mokrych z wentylacją, - kolor okleiny, klamek i szyldów oraz ewentualnych szyb ustali Inwestor. 
- projektowane parapety wewnętrzne: Z utwardzonego PCV w kolorze ustalonym z Inwestorem.

l.6. projektowana stolarka wewnętrzna budynku gospodarczego: Drzwi wewnętrzne, np. Porta, ościeżnice regulowane, drzwi do pomieszczeń sanitarnych i mokrych z wentylacją, - kolor okleiny, klamek i szyldów oraz ewentualnych szyb ustali Inwestor.
Drzwi do pomieszczenia kotłowni p.poż. EI 30, skład opału – kotłownia, stalowe, p.poż. EI60.
- projektowane parapety wewnętrzne: Z utwardzonego PCV w kolorze ustalonym z Inwestorem. W pomieszczeniu kotłowni i składu opału parapety stalowe.

                       WYPOSAŻENIE W MEBLE:
Wszystkie meble muszą posiadają odpowiednie certyfikaty. Meble przedszkolne przede wszystkim powinny być bezpieczne, ale także komfortowe i niezwykle funkcjonalne, wyprodukowane z najwyższej jakości elementów odpornych na zniszczenia, łatwych do czyszczenia i gwarantujących trwałość ich użytkowania. 
Ostateczny zestaw, kolor i wymiar mebli określi Inwestor.
- Stolik przedszkolny kwadratowy o wymiarach blatu 700x700mm- sztuk 13,0.
[image: Stolik kwadratowy Primo z reg 1-3]
Nogi okrągłe drewniane, (drewno bukowe), lakierowane lakierem bezbarwnym. Kolorowe blaty wykonane z płyty laminowanej 18mm wykończone obrzeżem PCV 2mm.
Stoliki w rozmiarze w regulacji w zakresie 1-3
Stoły posiadają certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.
- Krzesło przedszkolne Reks wykonane z wytrzymałego owalnego stelaża w kształcie litery H o przekroju 38x20,malowanego proszkowo – sztuk 45,0.
[image: Krzesło przedszkolne regulowane Reks ]
Siedzisko i oparcie krzesła zrobione jest z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm. Krzesło posiada możliwość regulacji wysokości w wielu zakresach. Można również wykładać na stolik bez odwracania, od spodu posiada zabezpieczenia przed porysowaniem blatu.
Nogi krzesła wyposażone są w plastikowe zatyczki, dzięki którym podłoga zabezpieczona jest przed zarysowaniem.
Model dostępny jest w regulacji zgodnie z Certyfikatem 1-2, 3-4, 5-6. 
Krzesło posiada Certyfikat Cobrabid dopuszczające do użytku w jednostkach oświatowych.

- Zestaw mebli Primo 051 o długości ok 3,5 m i składający się z następujących mebli, od lewej – kpl 2,0:
Primo 188 Szafka posiadająca 5 szerokich półek, w tym 3 dolne zamykane dużymi, dwuskrzydłowymi drzwiczkami. Wymiary szafki: 1268 x 704 x 450 mm (wys. x szer. x gł.)
Primo 141 Szafka posiadająca 12 szuflad. W szufladach można przechowywać książki i przybory szkolne. Metalowe uchwyty. Wymiary szafki: 1033 x 1045 x 450 mm (wys. x szer. x gł.). Wymiar szuflady w środku (WxSxG) 120 x 436 x 382 mm.

[image: https://sklepabcwyposazenia.pl/userdata/public/gfx/b5f1c7eb856434c1eb55e8505ec367e5.jpg]
Szafki posiadają certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.
Kolorystyka zestawu : 
- korpus do wybory: szary,biały, buk, klon
- kolory frontów jak na zdjęciu: niebieski, szary plus żółty (Istnieje możliwość wyboru    kolorystyki wg indywidualnego zapotrzebowania)
 - Zestaw mebli Primo 053 o długości ok 3,8 m i składający się z następujących mebli, od lewej – kpl 2,0:
Primo 66 Szafka z nadstawką posiadająca 5 szerokich półek zamykanych dużymi, dwuskrzydłowymi drzwiczkami. Wysokości półek: skrajne 227 mm, wewnętrzne 217 mm. Wysokość szafki: 1520 x 700 x 450 mm (wys. x szer. x gł.).
Primo 199 Szafka z nadstawką posiadająca 27 pojemników (24 małe i 3 średnie). Cena zawiera pojemniki oraz prowadnice, które posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem pojemników. Wymiary szafki: 1285 x 1041 x 450 mm (wys. x szer. x gł.).
Primo 202 Szafka z nadstawką posiadająca 4 szerokie, otwarte półki. Wymiary szafki: 1285 x 1041 x 450 mm (wys. x szer. x gł.).
Primo 87 Kontenerek posiadający dwa pojemniki Primo 86. Wymiary kontenerka: 562 x 1045 x 450 mm (wys. x szer. x gł.).
	[image: https://sklepabcwyposazenia.pl/userdata/public/gfx/0ca89c39e109891275209acdb3d62e58.jpg]
Szafki posiadają certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.
 Kolorystyka zestawu : 
- korpus do wybory: szary,biały, buk, klon
- kolory frontów jak na zdjęciu: biały plus niebieskie i zielone pojemniki (Istnieje możliwość wyboru kolorystyki wg indywidualnego zapotrzebowania)
- Szafa zamykana podwójnymi drzwiami posiadająca w dolnej części dodatkowo 4 szuflady. Wewnątrz szafy znajduje się drążek na ubrania, półki – kpl. 3,0.
Wymiary 1500x1045x450mm
[image: Szafka Primo 210]
- kącik zabaw – kuchnia rogowa – kpl.2,0.
[image: Kącik - Kuchnia rogowa]
Wykonanie:
- cała kuchenka wykonana jest ze sklejki brzozowej,
- kolorowe elementy lakierowane są wodnymi farbami,
- całość odporna jest na otarcia, uderzenia, odpryśnięcia, wilgoć i promieniowanie UV, co gwarantuje użytkowanie na długie lata,
- wysokość blatu roboczego: 53 cm, głębokość lewego skrzydła 18,5 cm, prawego skrzydła 32 cm,
- kuchnie można czyścić tkaniną nasączoną wodą i detergentem.
Wym.: wys. 75 x szer. 115 x dł. 75 cm.
- Kolorowy regał szatniowy z drzwiczkami wykonany z płyty meblowej 18mm. W górnej części półka na czapki w dolnej półka na buty wykonana z prętów stalowych malowanych – kpl.10,0.
Kolorystyka drzwiczek do wyboru.
Wymiary: 5-osobowy szerokość-1090 wysokość-1300 głębokość 500
Szatnie posiadają certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych.

	[image: Regał  szatniowy D 5 osobowy z drzwiczkami]


- Zestaw 12 pufek piankowych do siedzenia w 4 kolorach: zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony waraz ze stoajakiem – kpl. 2,0
Wygodne siedziska są pokryte bezftalanowym, łatwo zmywalnym Meditapem.
Pufki można złożyć w stojaku co ułatwia utrzymanie porządku.
Wymiary pufki: 26 x 26 x 10 cm
Stojak wykonany z metalowych rurek o przekrojach: fi 3, 5 i 7. Mieści 12 pufek.
Zapewnia oszczędność miejsca i wygodę przechowywania.
Wymiary stojaka.: wys.110 x szer. 30 x dł 30 cm.



[image: Zestaw puf piankowych meditap wraz ze stojakiem]
- Biurko dla nauczyciela – kpl.4,0
- Krzesła biurowe, obrotowe – kpl.4,0
- krzesła konferencyjne – kpl. 8,0
- stół konferencyjny – kpl. 3,0
- Regał biurowy Rt2, o wymiarach 185x80x36cm (wys. x szer. x gł.) –kpl.3,0.
 [image: rt2_buk.JPG]
- Regał biurowy Rt3, o wymiarach 185x80x36cm (wys. x szer. x gł.).-kpl.2,0
[image: rt3.JPG]
- Szafa ubraniowa 2 – drzwiowa o wymiarach: 180 x 60 x 49 cm – kpl. 3,0
[image: ubraniowa 2skrytk.png]
- Szafa gospodarcza wymiary wys x szer x gł 1800x800x490mm –kpl. 1,0
[image: SzG 80 ZG otw.jpg]
- Podajnik ręczników papierowych wykonany ze stali nierdzewnej – kpl.7,0
Wykończenie matowe. Pojemność: 400-600 złożonych ręczników ZZ. Zamykany na kluczyk. Krawędzie szlifowane.

	




[image: Podajnik ręczników C7102S]
- Dozownik mydła w płynie w obudowie ze stali nierdzewnej- kpl. 7.0
Wykończenie powierzchni matowe. Posiada wbudowany zbiornik na mydło z tworzywa sztucznego. Dozownik zamykany na kluczyk. Okienko do podglądu ilości mydła.
[image: Dozownik mydła C7001S]





	

- Kosz otwarty wykonany ze stali nierdzewnej- kpl.8,0.
Wykończenie matowe. Wykonanie wandaloodporne. Pojemność: 25 L. Mocowanie ścienne. Kosz wyposażony w haczyki do mocowania worka. Wysoka jakość stali nierdzewnej: AISI 304, 1,2 mm.
[image: Kosz na odpady C7525S]

- Podajnik papieru toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej- kpl.5,0.
Wykończenie matowe. Pojemność: 1 rolka do 250mm średnicy. Zamykany na kluczyk. Wandaloodporny. Posiada okienko do podglądu pozostałej ilości papieru.
[image: Podajnik papieru C7402S]
- Szczotka do WC w kwadratowej obudowie ze stali nierdzewnej -kpl. 5,0.
Wykończenie polerowane (połysk).
Możliwość zawieszenia na ścianie lub postawienia na posadzce. Pokrywka pojemnika zintegrowana ze szczotką.
[image: Szczotka do WC C7702C]
Lustro łazienkowe-kpl. 5,0
Wymiary:
Szerokość: 60 cm
Wysokość: 96 cm
Głębokość: 1 cm
[image: LETTAN Lustro, 60x96 cm]
- Lustro łazienkowe na płycie foliowanej- kpl. 2,0

• wym. lustra 40 x 40 cm • wym. całkowite 46 x 46 cm • gr. płyty 1,2 cm 
[image: Lustro na panelu żółtym]






- Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 5 kubeczków (o szer. 11 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF i płyty laminowanej o gr. 1 cm –kpl. 5.
· wym. 64 x 13 x 66,5 cm
 
[image: Półeczka na kubeczki żółta]

WYPOSAŻENIE ZMYWALNI I PRZYGOTOWALNI POSIŁKÓW:
- ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA – KPL. 1,0.
Kod produktu: S/801506/GAS-ABC.
Zmywarka gastronomiczna do naczyń z funkcją wyparzania. Zasilanie: 400 V lub 230 V. Zmywarka przeznaczona do mycia wszelkiego typu naczyń stołowych: talerzy, szkła, kubków oraz sztućców.  Możliwość mycia tac przy zastosowaniu odpowiedniego kosza.
Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia utrzymanie najwyższych standardów higieny. W zmywarce możliwe jest mycie talerzy o maksymalnej średnicy 32 cm.
 Zmywarka wyposażona jest w 2 pary ramion myjąco-płuczących (2 na górze i 2 na dole), które zapewniają właściwą jakość mycia i wyparzania. Dwa cykle mycia: 120 i 180 s.
 W wyposażeniu standardowym zmywarki do naczyń znajdują się:
dozownik płynu płuczącego
dozownik płynu myjącego
kosz na talerze
kosz uniwersalny
kosz do szkła
kosz na sztućce
Zastosowanie profesjonalnej zmywarki w lokalu gastronomicznym (tj. restauracja, kuchnia szkolna i przedszkolna, sala weselna, pizzeria, bar itp.) gwarantuje szybkie mycie dużej ilości naczyń, szkła i sztućców przy niewielkim zużyciu środków chemicznych.
 - BASEN NIERDZEWNY 1-KOMOROWY 80X60X85 CM – KPL. 1,0.
Kod produktu: STAL-611686
Basen (zlew głęboki) 1-komorowy wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja spawana. Wykonany z blachy o grubości około 1,5 mm. W blacie na wysokości środka komory zlewu znajduje się otwór pod baterię o średnicy 3,5 cm. Występ blatu w stosunku do podstawy basenu wynosi z przodu 3 cm i po bokach 1,5 cm, z tyłu 8 cm.
Wymiary (dł; szer; wys): 80x60x85 cm.
- STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOM. I PÓŁKĄ 1000X600MM – KPL.1,0.
Kod produktu: S-613306/ABC
Opis produktu:
- stół skręcany
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterię pomiędzy komorami ø 33mm (zaślepiony)
- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250mm

Parametry techniczne:
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Szerokość - W : 1000 mm
Głębokość - D : 600 mm
Wysokość - H : 850 mm

- STÓŁ DO PRACY Z DRZWIAMI SUWANYMI 1200X600X850 MM- KPL.2,0.
Kod produktu: S-616126/ABC
Opis produktu:
stół spawany
przestawna półka

Materiał wykonania : stal nierdzewna
Szerokość - W : 1200 mm
Głębokość - D : 600 mm
Wysokość - H : 850 mm
- STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ 1200X600X850 MM – KPL.2,0
Kod produktu: S-612326/ABC
Konstrukcja : spawana
Ilość półek : 1 szt
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Szerokość - W : 1200 mm
Głębokość - D : 600 mm
Wysokość - H : 850 mm
- KUCHNIA ELEKTRYCZNA, 4-PŁYTOWA- KPL. 1,0.
Kod produktu: S-979500/ABC
Opis produktu:
-konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
-płyta grzewcza żeliwna o średnicy 220 mm i mocy 2,6kW
-kontrolka pracy
-sześciostopniowy zakres pracy
-tłoczona płyta górna
-regulowane stopki
-2 lata gwarancji
-4-płyty grzewcze
-regulowane nóżki ~ 20 mm

Parametry techniczne:
Karta gwarancyjna : Tak
Napięcie - U : 400 V
Zasilanie : prąd
Szerokość - W : 800 mm
Głębokość - D : 700 mm
Wysokość - H : 850 mm
Moc elektryczna : 10.4 kW
- Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 800x500x1800 mm- KPL.1,0.
· Producent: HENDI
· Kod produktu: 81163
 
DANE TECHNICZNE:
	SZEROKOŚĆ:
	800 mm

	GŁĘBOKOŚĆ:
	500 mm

	WYSOKOŚĆ:
	1800 mm

	MATERIAŁ:
	stal nierdzewna

	GATUNEK STALI NIERDZEWNEJ:
	AISI 430

	RODZAJ DRZWI:
	suwane

	KOLOR:
	inox


OPIS:
Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430.
Konstrukcja skręcana.
2 półki wyjmowane, nieprzestawne.
2 półki stałe (dno i przegroda środkowa).
8 drzwi suwanych na zespołach jezdnych.
Pionowy profilowany uchwyt drzwi.
Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego.
Do samodzielnego montażu.
- Szafka wisząca otwarta 900x300x600 mm | STALGAST, 981683090 – KPL.2,0.
DANE TECHNICZNE:
	SZEROKOŚĆ:
	900 mm

	GŁĘBOKOŚĆ:
	300 mm

	WYSOKOŚĆ:
	600 mm

	ILOŚĆ PÓŁEK:
	1 szt.

	MATERIAŁ:
	stal nierdzewna

	RODZAJ DRZWI:
	brak

	KOLOR:
	inox

	PÓŁKI PRZESTAWNE:
	tak


OPIS:
Szafka wisząca otwarta 900x300x600 mm wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przestawna półka.
- Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej, drzwi uchylne, 400x500x1800 mm, ECO Line | EDENOX, SC1-45/18 HS HD – KPL.2,0
 DANE TECHNICZNE:
	SZEROKOŚĆ:
	400 mm

	GŁĘBOKOŚĆ:
	500 mm

	WYSOKOŚĆ:
	1800 mm

	ILOŚĆ PÓŁEK:
	1 szt.

	ILOŚĆ DRZWI:
	1 szt.

	MATERIAŁ:
	stal nierdzewna

	RODZAJ DRZWI:
	uchylne

	KOLOR:
	inox

	UCHWYTY:
	tak


OPIS:
· Szafa magazynowa zaprojektowana do ułożenia przechowywanych przedmiotów w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie każdego cm2.
· Drzwi skrzydłowe zintegrowane z uchwytem.
· Wyposażona w półki ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością oraz z hakiem do wieszania ubrań.
· Nogi o regulowanej wysokości w profilach ze stali nierdzewnej 40x40 mm. Nogi można regulować od -5 do +25 mm.
Opcje dodatkowe:
· Zamek
· Kółka
· Półki
- Wózek kelnerski 2-półkowy, 850x530x800 mm | STALGAST, 661040 –kpl.2,0.

 - Lodówka 670 l, 0,22 kW, 730x820x2065 mm | BARTSCHER, 700813 – KPL.1,0.
 - Okap kominowy SAMSUNG NK36M7070VS –kpl.1,0
- POJEMNIK NA ODPADY EKO 80L metalowe.

Ł. WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE:
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:
Ł.1. projektowana stolarka zewnętrzna przedszkola: Okna PCV w okleinie Złoty dąb, od środka kolor biały, okna uchylno-rozwieralne, podział okna jak na rzucie elewacji. Współczynniku Uw, nie powinien być wyższy niż 0,9 W/(m2K).
 - projektowana stolarka zewnętrzna: Drzwi aluminiowe, ciepłe kolor RAL 7039, szyba bezpieczna, samozamykacz, dwa zamki patentowe, podział drzwi jak na rzucie elewacji. Współczynniku Uw, nie powinien być wyższy niż 1,3 W/(m2K). Drzwi o wymiarach 120 x 210 cm x 4 kpl.
Ł.2. projektowana stolarka zewnętrzna budynku gospodarczego: Okna PCV w okleinie Złoty dąb, od środka kolor biały, okna uchylno-rozwieralne, podział okna jak na rzucie elewacji. Współczynniku Uw, nie powinien być wyższy niż 0,9 W/(m2K).
 
- projektowana stolarka zewnętrzna: Drzwi stalowe ciepłe kolor RAL 7039, dwa zamki patentowe, podział drzwi jak na rzucie elewacji, drzwi z imitacją ćwieków na obwodzie w odstępach co 15 cm. Współczynniku Uw, nie powinien być wyższy niż 1,3 W/(m2K).
Wrota stalowe ciepłe, ościeżnicowe, rozwieralne, dwuskrzydłowe, kolor RAL 7039, zasuwa na kłódkę, rygiel blokujący skrzydło, stopki wiatrowe, podział wrót jak na rzucie elewacji, wrota z imitacją ćwieków na obwodzie w odstępach co 15 cm. Współczynniku Uw, nie powinien być wyższy niż 1,3 W/(m2K).
Wsypy stalowe do pomieszczenia składu opału – wykonać jak drzwi stalowe.
                      TYNKI I OKŁADZINY:
Ł.1. projektowane tynki elewacji i kominów przedszkola: Tynki cienkowarstwowe silikatowe lub silikatowo-silikonowe, baranek gr. 1 mm, jako wykończenie termomodernizacji. Kolor na wysokości całej elewacji: KEIM PALLETE EXCLUSIV 9554.
Ł.2. projektowane tynki elewacji i kominów budynku gospodarczego: 
- Częściowa wymiana istniejących tynków cementowo-wapiennych, kat. III – 20% ;
- Oczyszczenie, zmycie i gruntowanie tynków cementowo-wapiennych;
- Siatka z włókna szklanego na kleju do dociepleń;
- Podkładowa masa tynkarska;
- Tynki cienkowarstwowe silikatowe lub silikatowo-silikonowe, baranek gr. 1 mm. Kolor na wysokości całej elewacji: KEIM PALLETE EXCLUSIV 9554.                
               PARAPETY ZEWNĘTRZNE:
- projektowane parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk, gr. min.0,6 mm, narożniki lutowane lutem miękkim, kapinos zwijany- montaż bez dziurawienia blachy.
 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE:
- projektowane obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk, gr. min.0,6 mm, narożniki lutowane lutem miękkim, kapinos zwijany- montaż bez dziurawienia blachy.
- projektowane rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan-cynk, narożniki      lutowane lutem miekkim, rura spadowa wlutowana w rynnę, kapinosy zwijane.
- projektowane rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytan-cynk- narożniki i kolana lutowane lutem miekkim, rura spadowa wlutowana w rynnę, 

                BALUSTRADY, DASZKI
- projektowane balustrady i pochwyty podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wg. detalu balustrady z aluminium szczotkowanego lub z blachy kwasoodpornej szczotkowanej w kolorze naturalnym. Wysokość 90 cm, pochwyt min. 30/50/2 mm, słupki min.20/40/2 mm, linka stalowa fi 10 mm, nierdzewna. 
- projektowane balustrady i pochwyty wejścia głównego, wg. detalu balustrady z aluminium szczotkowanego lub z blachy kwasoodpornej szczotkowanej w kolorze naturalnym. Wysokość 90 cm, pochwyt min. 30/50/2 mm, słupki min.20/40/2 mm, linka stalowa fi 10 mm, nierdzewna.

- projektowany daszek nad wejściem głównym:


[image: DASZEK NAD DRZWI ZADASZENIE SZKLANY 200 x 90 - 7438051146 - oficjalne  archiwum Allegro] 
 Specyfikacja:
· Rozmiar szkła: D 200 x G 120 CM
· Rodzaj szkła: ESG/VSG 66.4 (HARTOWANE /KLEJONE)
· Grubość szkła: 13.52 mm
· Kolor szkła: pojedynczy grafit
· Rodzaj montażu: na cięgnach stalowych
· Materiał cięgna: Stal nierdzewna AISI 316
                SCHODY ZEWNETRZNE:
- Istniejące schody betonowe – wyrównać i wygładzić jednokomponentową zaprawą PCC weber.rep 755 (Cerinol OF ). Podłoże musi być czyste, nośne, szorstkie i niezmrożone. Z jego powierzchni należy usunąć wszelkie luźne i piaszczące elementy. Wytrzymałość na odrywanie szorstkiego podłoża powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa. Przed nałożeniem zaprawy weber.rep 755 (Cerinol OF) podłoże należy kilkakrotnie obficie zwilżyć wodą. Następnie nakładać weber.rep 755 (Cerinol OF) na matowo wilgotne podłoże.
                PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Podjazd naziemny – budowa:
- piasek zagęszczony - 15 cm,
- gruzobeton - 15cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 6 cm,
- kostka betonowa LIBET Akropol Colormix- muszelkowy (7/1), gr. 8 cm,
- obrzeża pionowe 30 x 8 cm – kolor szary,
   Szerokość pochylni powinna wynosić 120 cm. Jeśli różnica poziomów jest duża najdłuższe odcinki pochylni nie powinny przekraczać 9 m. Po każdym fragmencie podjazdu należy wykonać tzw. spocznik o długości 140 cm. Pochylnie ograniczamy krawężnikami lub specjalnymi obrzeżami o wysokości 7-12 cm. Powierzchnia pochylni powinna być wykonana z elementów gładkich, które nie przesuwają się, nie są śliskie i zapewniają możliwość bezpiecznego korzystania z nich przez cały rok. Pochylnia powinna posiadać podwójne obustronne poręcze: na wysokości 75 cm dla osób na wózkach i na wysokości 90 cm dla osób poruszających się o lasce lub o kuli. Odstęp między poręczami powinien wynosić 120 cm. Poręcz powinna być wydłużona o 30 cm na odcinku rozpoczynającym i kończącym pochylnię.
  Zależność długości pochylni od różnicy poziomów i nadanych spadków:
Przy różnicy poziomów: Wynoszącej 15 cm – spadek 15% ,wynoszącej do 50 cm – spadek 8%, wynoszącej ponad 50 cm – spadek 6%. 
                PLACE MANEWROWE, PARKINGI, CHODNIKI:
- projektowana rozbiórka istniejących placów betonowych i z płytek chodnikowych, betonowych;
- projektowane place i parkingi z kostki betonowej LIBET Akropol Colormix- muszelkowy (7/1), gr. 8 cm, na warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.10 cm i podbudowie betonowej gr. 15 cm. Schemat ułożenia kostki pokazano na planie zagospodarowania terenu.
                  ZIELEŃ ISTNIEJĄCA   - BEZ ZMIAN.  
Trawniki poddać rekultywacji i zabiegom pielęgnacyjnych.  
13. Warunki ochrony przeciwpożarowej projektu architektoniczno-budowlanego
dla zmiany sposobu użytkowania na budynek przedszkola oraz remont budynku garażu w Dąbiu
· Powierzchnia wewnętrzna, wysokość i liczba kondygnacji.
a) Parametry  budynku przedszkola:
Powierzchnia zabudowy:		– 260 m2
Powierzchnia wewnętrzna:		– 212 m2 
Kubatura					– do 1000 m3
Ilość kondygnacji nadziemnych		– 1			
Ilość kondygnacji podziemnych		– 0 					
Wysokość budynku:			– 4,9 m – budynek niski (N)
b) Parametry budynku garażowego:
Powierzchnia zabudowy:			– 117 m2
Powierzchnia wewnętrzna:		– 98 m2  
Kubatura					– poniżej 1000 m3
Ilość kondygnacji nadziemnych		– 1			
Ilość kondygnacji podziemnych		– 0 					
Wysokość budynku:			– 3,4 m – budynek niski (N)
· Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, oraz zagrożenia wynikające z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych
Możliwe zagrożenia pożarowe w budynkach to te spowodowane umyślnym lub nieumyślnym działaniem człowieka, takie jak:
· umyślne podpalenie lub nieumyślne zaprószenie ognia, 
· niewłaściwe obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi pożarowo,
· awaria instalacji lub urządzeń elektrycznych, 
· pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciągłej, 
· nieostrożne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.
Nie przewiduje się składowania materiałów zaliczanych do łatwo zapalnych, ulegających samozapaleniu i tworzących stężenia wybuchowe. Przewiduje się stosowanie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, drewnianych, dziewiarskich, itp. Są to materiały w grupie palnych ale nie należące do łatwo zapalnych, utleniających i wybuchowych. Temperatura zapalenia materiałów wymienionych powyżej wynosi ponad 200 °C. 
Budynki ogrzewane są poprzez kocioł o  mocy powyżej 25 kW na paliwo stałe.  
· Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania
Budynek garażu zakwalifikowano do kategorii PM. Budynek przedszkola ze względu na prowadzoną działalność zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.
· Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń
Budynek garażu zakwalifikowano do kategorii PM, w którym nie przewiduje się stałego przebywania ludzi.
W przedszkolu przewiduje się  przebywanie maksymalnie do 43 dzieci plus 6 pracowników. W budynku brak pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 30 osób. 
· Podział obiektu na strefy pożarowe
Projektowane budynki stanowią odrębne strefy pożarowe:
· Strefa pożarowa 1 – budynek garażu zakwalifikowany do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 i powierzchni 98 m2; z wydzielonym pożarowo pomieszczeniem kotłowni oraz pomieszczeniem składu opału,
· Strefa pożarowa 2 – budynek przedszkola zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II o powierzchni 212 m2. 
Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych nie zostaną przekroczone.
· Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego budynku garażu nie przekracza 500 MJ/m2. 
· Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Budynek przedszkola. 
Dla budynków zakwalifikowanych do kategorii ZL II zagrożenia ludzi wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej ze względu na jedną kondygnacją nadziemną. 
Dla poszczególnych elementów budynku zaprojektowano następujące wymagania klasy odporności ogniowej:
	Element konstrukcyjny
	Klasa D odporności pożarowej

	główna konstrukcja nośna
	R 30; R 60 dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego zbliżonych do sąsiedniego budynku

	konstrukcja dachu
	nie stawia się wymagań, 

	przekrycie dachu
	nie stawia się wymagań, 

	Stropy
	nie dotyczy

	ściany zewnętrzne
	EI 30

	ściany wewnętrzne
	nie stawia się wymagań, EI 15 – ściany stanowiące obudowę dróg ewakuacji



Projektuje się ścianę oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej 
REI 60 wykonaną z materiałów niepalnych z otworami w klasie odporności ogniowej 
EI 30 w miejscu zbliżenia do sąsiedniego budynku.
Budynek garażowy
Dla budynku jednokondygnacyjnego PM przyjęto klasę „E” odporności pożarowej. Dla poszczególnych elementów budynku nie stawia się wymagań. Elementy budynku wykonane z materiałów NRO. W budynku garażu wydzielono pożarowo pomieszczenie kotłowni ścianami wewnętrznymi w klasie odporności ogniowej EI 60 oraz drzwiami EI 30 oraz wydzielono pomieszczenie składu opału ścianami wewnętrznymi w klasie odporności ogniowej EI 120 z drzwiami EI 60. Projektuje się ścianę oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 60 wykonaną z materiałów niepalnych z otworami w klasie odporności ogniowej EI 30 w miejscu zbliżenia do sąsiedniego budynku
· Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem
W obiekcie nie przewiduje się technologii mogącej tworzyć mieszaniny wybuchowe 
w warunkach stosowania, brak stref zagrożenia wybuchem.
· Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie
Budynek garażu
Ewakuacja z budynku zapewniona na zasadzie bezpośredniego przejścia na zewnątrz budynku. Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w budynku strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 100 m. Długość przejścia ewakuacyjnego została zachowana. Przejście ewakuacyjne prowadzone przez nie więcej niż 3 pomieszczenia. Szerokość przejścia ewakuacyjnego wynosi minimum 0,9 m. Wszystkie drzwi w budynku projektuje się o wysokości w świetle co najmniej 2,0 m. 
Przedszkole
Ewakuacja z budynku zapewniona na zasadzie przejścia i dojścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku. Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w budynku strefie pożarowej ZL wynosi 40 m. Przejście ewakuacyjne prowadzone przez nie więcej niż 3 pomieszczenia. Szerokość przejścia ewakuacyjnego wynosi minimum 0,8 m 
w pomieszczeniach przeznaczonych do 3 osób oraz minimum 0,9 m w przypadku pomieszczeń dla więcej niż 3 osób. Długość dojść ewakuacyjnych (w przypadku dwóch dojść ewakuacyjnych) nie przekracza 40 m dla dojścia najkrótszego. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń o szerokości co najmniej 0,9 m lub 0,8 m w przypadku pomieszczeń przeznaczonych dla nie więcej niż 3 osób. Drzwi na drogach ewakuacyjnych o szerokości co najmniej 0,9 m. Drzwi stanowiące wyjście na zewnątrz budynku projektuje się 
o szerokości co najmniej 1,2 m. Skrzydło czynne w drzwiach wieloskrzydłowych będzie posiadać szerokość co najmniej 0,9 m. Drzwi, których pełne otwarcie będzie powodowało zawężenie wymaganej szerokości dojścia ewakuacyjnego zostaną wyposażone w urządzenia samozamykające. Wszystkie drzwi w budynku projektuje się o wysokości w świetle co najmniej 2,0 m. Wysokość dróg ewakuacyjnych będzie wynosić co najmniej 2,2 m.
· Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - na drogach ewakuacyjnych  w przedszkolu przewidzieć awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m, mierzone w jej osi przy podłodze, nie może być niższe niż 1 lx. Dla oświetlenia urządzeń przeciwpożarowych należy zapewnić minimalny poziom natężenia oświetlenia co najmniej 5 lx. Minimalny czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie może być krótszy niż 1 godzina. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego rozmieścić z zachowaniem natężenia oświetlenia. Po zewnętrznej stronie budynku przy wyjściach ewakuacyjnym należy również zapewnić oprawę oświetlenia awaryjnego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wymaga odrębnego opracowania projektowego.
Hydranty wewnętrzne 25mm 
W budynku w strefie pożarowej ZL II przewidziano hydranty wewnętrzne o średnicy 
25 mm. Przewidziano zastosowanie szafek hydrantowych z wężem półsztywnym 
o długości 30 m obejmującym swym zasięgiem całą powierzchnię obszaru chronionego. Zawór odcinający hydrantu usytuowany na wysokości 1,35 ± 0,1 m. Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych wynosi 10 m. Całkowity zasięg hydrantu wewnętrznego wynosi 40 m. Wydajność na wylocie z prądownicy co najmniej 1,0 dm3/s. Hydrant należy zabezpieczyć przed odwodnieniem na wypadek awarii sieci bytowej poprzez zastosowanie zaworu pierwszeństwa na instalacji wody pitnej w celu odcięcia wody pitnej w przypadku zadziałania instalacji hydrantowej lub w inny sposób wg branży instalacyjnej. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wg odrębnego opracowania projektowego.
· Przygotowanie obiektu budowlanego do działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach
Dojazd pożarowy do działki, na której zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, utwardzoną drogą. Pomiędzy drogą pożarową a najbliższym wejściem do strefy pożarowej przewidziano utwardzone dojście szerokości 1,5m i długości nieprzekraczającej 30 m w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. Droga pożarowa ma szerokość 5m, 
a promienie zewnętrzne łuku drogi pożarowej wynoszą 11m. Droga pożarowa będzie miała zapewnioną odpowiednią nośność (nawierzchnia umożliwiająca przejazd pojazdów 
o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100kN), a nachylenie podłużne nie będzie przekraczało 5%. 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia wynosi 10 dm3/s z  hydrantu DN 80 
o wydajności 10 dm3/s. Hydrant zlokalizowano w odległości od 5 do 75 m od budynku. 
· Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne
Dopuszczalna odległość projektowanych budynków od budynków sąsiadujących wynosi 8 m, natomiast od granic działki 4 m. W miejscu zbliżenia do sąsiednich budynków na odległość poniżej 8m zastosowano ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 60 z otworami w klasie odporności ogniowej EI 30. Pozostałe odległości od granicy działki oraz od sąsiednich budynków zostały zachowane.
· Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym
Brak rozwiązań zamiennych
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