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Lp.
1

Podstawa Opis i wyliczenia
Część budowlana - roboty rozbiórkowe

j.m. Poszcz. Razem

1.1 KNR 4-01
0535-04

1.2 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
42.0

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
18

m
m 42.000

RAZEM
m
m 18.000

RAZEM

42.00

18.000
1.3 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzym- m2
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy i wiatrownice

pas nadryn-
nowy

2*(45+18+23)*0.41 m2 70.520

2
2.1 KNR 0-19

0928-04

2.2 KNR 0-19
0928-0301

2.3 KNR 0-19
0928-0301

2.4 KNR 0-19
0929-1201

2.5 KNR 0-19
0929-1201

2.6 KNR 0-19
0929-1201

2.7 KNR 2-02
1017-01

3
3.1 KNR-W 4-01

0205-05
analogia

3.2 KNR 2-02
0609-0101

3.3 KNR-W 2-02
0504-02

3.4 KNR-W 2-02
0407-01

Roboty wykonawcze - stolarka okienna i drzwiowa
Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0
m2 - hala wysoka , 6 szt.
6*2.12*1.50

Demontaż i montaż okien , okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m2, osadzanie
na kotwach - część niska - okna szt 5
5*1.64*0.88

Demontaż i montaż okien , okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m2, osadzanie
na kotwach - pomieszczenie agregatu - okna szt 4
4*1.64*0.88

Wymiana drzwi zewnętrznych - pomieszczenie agregatu prądotwórczego -
drzwi metalowe
2.40*2.10

Wymiana drzwi zewnętrznych - pomieszczenie warsztatowe - drzwi metalowe
2.40*2.80

Wymiana drzwi zewnętrznych - zaplecze techniczne + chlorownia - drzwi me-
talowe
2*(2.10*1.1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do
1,6 m2 fabrycznie wykończone - wymiana
8*0.8*2.05

Roboty wykonawcze - dach
Naprawa podłoża papowego - jako paroizolacja

18.0*5.2+18.0*6.5+7.0*4.5

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na kleju poliuretanowym
242.1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe
242.1

Podwaliny o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 -
przy pasie nadrynnowym - zamknięcie styropianu - po obwodzie
90.0*0.12*0.10

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

miejs-
ce
miejs-
ce

m2

m2

m2

m2

m3

m3

RAZEM

19.080
RAZEM

7.216
RAZEM

5.773
RAZEM

5.040
RAZEM

6.720
RAZEM

4.620
RAZEM

13.120
RAZEM

242.100
RAZEM

242.100
RAZEM

242.100
RAZEM

1.080
RAZEM

70.520

19.080

7.216

5.773

5.04

6.72

4.62

13.120

242.100

242.100

242.100

1.080

3.5 KNR-W 2-02
0515-0101

Obróbki z blachy tytan cynk przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nad- m2
rynnowy

pas nadryn-
nowy

3.6 KNR-W 2-02
0514-0202
wiatrownice

90.0*0.37

Obróbki z blachy tytan cynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm-
ogniomur
(2*7.0+5.2+6.5)*0.54

m2 33.300
RAZEM

m2
m2 13.878

RAZEM

33.300

13.878
3.7 KNR-W 2-02

0522-0201
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha m
tytan cynk
18.0+18.0+7.0 m 43.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
RAZEM

Razem
43.00

3.8 KNR-W 2-02
0529-0201

3.9 KNR 2-17
0152-02

3.10 KNR 2-17
0150-01

3.11 KNR 2-17
0152-01

3.12 KNR 2-17
0150-01

4
4.1 ORGB 2-02

2803-0101
Hala główna
- H = 2,10
Pomieszcze-
nia technicz-
ne 1
Pomieszcze-
nie technicz-
ne 2
Pomieszcze-
nie rozdzielni
energetycz-
nej
Sanitariaty
Chlorownia
Przejście do
warsztatu

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 12 cm, blacha ty-
tan cynk
2.5+2.5+4.0+4.0+4.0

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 160 mm
2

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr. wylotów do 160 mm, w ukła-
dach bezkanałowych
2

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 100 mm
4

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr. wylotów do 100 mm, w ukła-
dach bezkanałowych
4

Roboty wykonawcze wewnątrz obiektu
Licowanie ścian o powierzchni ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi "Gres"
na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 3 mm, płytki 15x15, zaprawa
"Atlas"
2*(16.60*2.10)+2*(4.70*2.10)
2*(5.10*2.10)+2*(4.20*2.10)

2*(2.50*2.10)+2*(2.0*2.10)

2*(5.10*2.10)+2*(3.00*2.10)

4*(1.20*2.10)
4*(1.50*2.10)
-2.50*2.10

m
m
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2

17.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

4.000
RAZEM

4.000
RAZEM

89.460
39.060

18.900

34.020

10.080
12.600
-5.250

17.00

2.000

2.000

4.000

4.000

0ścieże drzwi -8*(4*1.66)
wewnętrz-
nych

m2 -53.120

RAZEM 145.750
4.2 ORGB 2-02

2803-0101
Hala po-
dziemna - H
= 2,10
Zejście z
klatki scho-
dowej

4.3 KNR BC 2
0210-0601

4.4 KNR BC 2
0211-0701

4.5 KNR-W 2-02
1510-07

4.6 KNR-W 2-02
1510-03
z poz 1.4.1

4.7 KNR-W 2-02
1510-09

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi "Gres" m2
na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 3 mm, płytki 15x15, zaprawa
"Atlas"
2*(16.60*2.10)+2*(4.70*2.10) m2

-2.50*2.10 m2

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową m2
wykonanie warstwy szczepnej, powierzchnie konstrukcji żelbetowych sufito-
wych, Sopro Repadur MH
2.5 m2

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową m2
wielkość ubytków 5-40 mm, powierzchnie konstrukcji żelbetowych sufitowych,
- Sopro Repadur MH i Sopro Repadur 50
2.5 m2

Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne - sufit m2

16.60*4.10+5.10*4.20+3.90*5.10+5.10*3.0+2.5*2.0+2.5+2.0+2.40+2.0 m2

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - m2
ściany
2*(16.60*2.95)+2*(4.70*2.95)+4*(5.10*1.35)+4*(2.40*1.35)+4*(2.40*1.35)+4* m2
(2.2*1.35)

Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych m2

89.460

-5.250

RAZEM

2.500
RAZEM

2.500
RAZEM

138.570
RAZEM

191.010
RAZEM

84.210

2.5

2.5

138.57

191.010
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Lp. Podstawa
191.010

Opis i wyliczenia j.m.
m2

Poszcz.
191.010

RAZEM

Razem

191.010
4.8 KNR 4-01

0329-05
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
cementowej dla czerpni agregatu prądotwórczego
0.9*0.29*0.38 m3 0.099

RAZEM 0.099
4.9 KNR 2-17

0146-02
z.o.3.3. 9903

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm - w szt.
obiektach modernizowanych - pomieszczenie agregatu prądotwórczego
1

5 Roboty wewnętrzne - betonowe

szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.1 NNRNKB
202 2806-
0502

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych m2
w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30,
zaprawa "Ceresit"

Hala techno-
logiczna
Pomieszcze-
nia technicz-
ne

6

16.60*4.70
5.10*3.50+5.10*4.20+2.50+2.0+2.40+2.0+2.40+2.0+2.0*2.0+5.10*3.95

Elewacja

m2 78.020
m2 76.715

RAZEM 154.735

6.1 KNR 0-23
2611-01
ściany wyso-
kie
ściany niskie
drzwi ze-
wnętrzne
Bramy ze-
wnętrzne
Okna

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(17.60*7.10)+2*(5.70*7.10)
2*(3.10*4.37)+(7.0*4.07)+(22.0*4.07)+(5.70*4.37)
-(1.18*2.10+1.00*2.10)
-((2.40*2.80)+(2.40*2.10))
-(19.08+7.22+5.77)

m2
m2 205.900
m2 170.033
m2 -4.578
m2 -11.760
m2 -32.070

RAZEM 327.525
6.2 KNR 0-23

2611-02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, grunto- m2
wanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

6.3 KNR 0-23
2612-01

6.4 KNR 0-23
2612-04

6.5 KNR 0-23
2612-06
ściana

6.6 KNR 0-23
2612-09

6.7 KNR 0-23
2612-08

6.8 KNR 0-23
0931-01

6.9 KNR 0-23
0931-0201

6.10 KNR 0-33
0028-0105

6.11 ORGB 2-02
1134-0202

327.525

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przykleje-
nie płyt styropianowych gr 12 cm do ścian
327.525

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymo-
cowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły - 6szt/m2
327.525

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przykleje-
nie warstwy siatki, ściany i gzyms od spodu
327.525
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamoco-
wanie listwy cokołowej
22.0+17.60+11.0+2*4.22-2.40-2.40-1.1-1.2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym
2*7.10+4.37*12+4*2.1+1.18+1.0

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit
DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
327.525

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit
DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszan-
ka Atlas DR-20
327.525

Malowanie elewacji, farba silikatowa lub silikonowa
327.525

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
327.525

m2

m2

m2

szt
szt

m2

m2

mb
mb
mb
mb

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

327.525
RAZEM

327.525
RAZEM

327.525
RAZEM

327.525
RAZEM

51.940
RAZEM

77.220
RAZEM

327.525
RAZEM

327.525
RAZEM

327.525
RAZEM

327.525

327.525

327.525

327.525

327.525

51.940

77.22

327.525

327.525

327.525
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
RAZEM

Razem
327.525

6.12 KNR 2-02
0507-0202

7

Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - m2
parapety zewnętrzne z blachy tytan cynk
6*2.12*0.19+8*0.88*0.19 m2

Opaska zewnętrzna

3.754
RAZEM 3.754

7.1 KNR 4-01
0101-04

Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3
grubości do 15 cm - wykop pod opaskę - analogia

7.2 KNR 2-31
0105-03

7.3 KNR 2-31
0105-04

7.4 KNR 2-31
9903-03

7.5 KNR 13-12
1504-04
opaska

8
8.1
8.1. KNR 2-01
1 0310-02

8.1. KNR 4-01
2 0348-05
analogia

8.1. KNR 4-01
3 0212-01

8.1. KNR 4-02
4 0129-05

8.1. KNR 4-02
5 0129 - 05

8.1. KNR 4-02
6 0129-04

8.1. KNR 4-02
7 0134 - 07

8.1. KNR 4-02
8 0113 - 02

(17.60+11.0+5.10+4.5)*0.5*0.15

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
(17.60+11.0+5.10+4.5)*0.5*0.15

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne doda-
tek za każdy następny 1 cm grubości warstwy
Krotność = 12
(17.60+11.0+5.10+4.5)*0.5

Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm - opaska ze-
wnętrzna
19.10

Obrzeża betonowe
17.6+11.0+5.10+4.50

Ujęcie wody ST 1
Obudowa studni ST 1 - rozbiórka
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,
5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - odkrycie szybu obudowy
studni
3.14*1.8*1.15

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej -
rozbiórka szybu obudowy studni
12.6

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - rozbiórka płyty dna obudowy studni
1.8*0.15

Demontaż wodomierza o śr. 100 mm - analogia
1

Demontaż ksztaltki żeliwnej kolnierzowej o śr. 100 mm - analogia
2.00

Demontaż zasuwy żeliwnej kolnierzowej o śr. 50-100 mm
1

Demontaż zaworu zwrotnego o śr. 80 mm
1

Demontaż rurociągu stalowego ciśnieniowego o śr. 80-100 mm
4

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m
m

m3

m3

m2

m2

m3

m3

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
m
m

2.865
RAZEM

2.865
RAZEM

19.100
RAZEM

19.100
RAZEM

38.200
RAZEM

6.500
RAZEM

12.600
RAZEM

0.270
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

4.000
RAZEM

2.865

2.87

19.10

19.10

38.200

6.500

12.600

0.270

1.00

2

1.000

1.000

4.000

8.1. KNR 2-01
9 0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na m3
odl. do 3 m
3.14*1.8*1.15 m3 6.500

RAZEM 6.500
8.2
8.2. KNR 2-18
1 0607-01

Obudowa studni -ST 1 - obudowa naziemna - z kompletnym wyposażeniem
Deskowanie ław fundamentowych - płyta betonowa pod obudowę studni m2

1.8*1.2*0.15 m2 0.324
RAZEM 0.324

8.2. KNR 2-18
2 0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - wykonanie płyty be- m3
tonowej pod naziemną obudowę studni
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Lp. Podstawa
1.8*1.2*0.15

Opis i wyliczenia j.m.
m3

Poszcz.
0.324

RAZEM

Razem

0.324
8.2. KNR 2-28
3 0101-01
analiza indy-
widualna

8.3
8.3. KNR 7-09
1 2207-05

8.3. KNR 7-09
2 2201-03

8.3. KNR 2-18
3 0113-02

8.3. KNR 7-07
4 0107-05

8.3. KNR 7-07
5 0107-05

8.3. KNR 2-01
6 0605-01

9

Obudowy studni wierconych naziemna posadowiona na płycie betonowej

1

Pompownia ujęcia wody ST 1
Montaż rurociagow stalowych o śr.zew.do 88.9 mm łączonych na kołnierze,na
ciśnienie nom. 1.6 MPa
35

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. do 1.6 MPa.śr.nom.
80-125 mm.śruby M16x80
18

Spawanie kołnierzy do rur stalowych o śr.zewn.89/4.0 mm
18

Demontaż pomp w istniejących studni Nr ST 1
1

Montaż - Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z podwodnym silnikiem
elektrycznym w studni ST 1
1

Pompowanie próbne pomiarowe i oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500 mm
2

Ujęcie wody ST 2

szt.

szt.

m
m

styk.
styk.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
godz.
godz.

1.000
RAZEM

35.000
RAZEM

18.000
RAZEM

18.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000

35.000

18.00

18.000

1.00

1.00

2.00

9.1
9.1. KNR 2-18
1 0607-01

Obudowa studni -ST 2- obudowa naziemna - z kompletnym wyposażeniem
Deskowanie ław fundamentowych - płyta betonowa pod obudowę studni m2

1.8*1.2*0.15 m2 0.324
RAZEM 0.324

9.1. KNR 2-18
2 0609-01

9.1. KNR 2-28
3 0101-01
analiza indy-
widualna

9.2
9.2. KNR 7-09
1 2207-05

9.2. KNR 7-09
2 2201-03

9.2. KNR 2-18
3 0113-02

9.2. KNR 7-07
4 0107-05

9.2. KNR 7-07
5 0107-05

9.2. KNR 2-01
6 0605-01

10

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - wykonanie płyty be-
tonowej pod naziemną obudowę studni
1.8*1.2*0.15

Obudowy studni wierconych naziemna posadowiona na płycie betonowej

1

Pompownia ujęcia wody ST 2
Montaż rurociagow stalowych o śr.zew.do 88.9 mm łączonych na kołnierze,na
ciśnienie nom. 1.6 MPa
35

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. do 1.6 MPa.śr.nom.
80-125 mm.śruby M16x80
18

Spawanie kołnierzy do rur stalowych o śr.zewn.89/4.0 mm
18

Demontaż pomp w istniejących studni Nr ST 2
1

Montaż - Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z podwodnym silnikiem
elektrycznym w studni ST 1
1

Pompowanie próbne pomiarowe i oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500 mm
2

Rurociąg ujęcia wody ST 1 i ST 2 z rur PE fi 110 mm

m3

m3

szt.

szt.

m
m

styk.
styk.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
godz.
godz.

0.324
RAZEM

1.000
RAZEM

35.000
RAZEM

18.000
RAZEM

18.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

0.324

1.000

35.000

18.00

18.000

1.00

1.00

2.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10.1 KNR 2-01

0217-04

10.2 KNR 2-01
0310-02

10.3 KNR 2-01
0230-01

10.4 KNR 2-01
0320-02

10.5 KNR 2-28
0302-03

10.6 KNR 2-28
0305-03

10.7 KNR 2-28
0316-01

10.8 KNR 2-18
0803-01

11
11.1
11.1 KNR 0-13
.1 01125-07

11.1 KNR 7-09
.2 2803-08

11.1 KNR 7-09
.3 2803-08

11.1 KNR 7-09
.4 2619-07

11.1 KNR 2-15
.5 0119-01

11.1 KNR 7-09
.6 2201-03

11.1 KNR 2-18
.7 0902-02

11.1 KNR 2-15
.8 0114-02

11.2
11.2 KNR 2-28
.1 0211-03

11.2 KNR 7-09
.2 2613 - 02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*127

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*127

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*127

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głę-
bok.do 1.5 m kat.gr.III-IV
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*127

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm
62+65

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm
2*4

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
zewn. do 110 mm
1+1

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
127/200

Stacja wodociągowa
Węzeł wody surowej - dopływ ze ze studni
Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o średnicy zewnętrznej 160 mm 10 Bar
3.0

Montaż kształtek z PCW spawanych o średnicy zewnętrznej do 160 mm. Gru-
bość ścianki do 11.9 mm
4
Montaz kołnierzy ruchomych z tuleją z PCW spawanych o średnicy zewnętrz-
nej do 160 mm. Grubość ścianki do 11.9 mm
6

Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy nominalnej 150 mm na
ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa
2

Montaż przepływomierza Dn 150 mm - analogia
1

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. do 1.6 MPa.śr.nom.
150 mm.śruby M16x80
1

Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 160/20 mm
1+1

Zawory czerpalne o śr.nom. 20 mm do poboru prób
1+1

Montaż filtrów ciśnieniowych (odżelaziacze) fi 1800 mm z osprzętem
Zbiorniki filtrów ciśnieniowych o śr. 1800 mm
4

Montaz odpowietrzników o sr.nom. 20 mm na ciśnienie nom. do 1.0 MPa w
filtrach cisnieniowych = analogia
4

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m
m
szt.
szt.

prób.
prób.

odc.20
0m
odc.20
0m

m
m
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

styk.
styk.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

278.606
RAZEM

30.956
RAZEM

278.606
RAZEM

30.956
RAZEM

127.000
RAZEM

8.000
RAZEM

2.000
RAZEM

0.635
RAZEM

3.000
RAZEM

4.000
RAZEM

6.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

4.000
RAZEM

4.000

278.606

30.956

278.606

30.956

127.000

8.000

2.000

0.635

3.000

4.000

6.000

2.000

1.000

1.00

2.000

2.000

4.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
RAZEM

Razem
4.00

11.2 Kalkulacja in- Zasypanie złoza filtracyjnego w filtrze fi 1800 mm
.3 dywidualna

kpl.

11.2 KNR 0-01
.4 0035

11.2 KNR 0-01
.5 0065

11.2 KNR 0-13
.6 01125-07

11.2 KNR 7-09
.7 2803-08

11.2 KNR 0-13
.8 01125-07

11.2 KNR 0-13
.9 01125-05

11.2 KNR 7-09
.10 2803-04

11.2 KNR 7-09
.11 2803-04

4

Zamknięcie filtra ciśnieniowego fi 1800 mm
4

Płukanie i dezynfekcja filtra ciśnieniowego fi 1800 mm
4

Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o średnicy zewnętrznej 160 mm 10 Bar
56

Montaż kształtek z PCW spawanych o średnicy zewnętrznej do 160 mm. Gru-
bość ścianki do 11.9 mm
24

Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o średnicy zewnętrznej 110 mm 10 Bar
4*18+15

Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o średnicy zewnętrznej 32 mm 10 Bar
1.2+1.0+1.2+1.0

Montaz kolan z PVC-U na klej o .śr.zew.do110 mm.Grub.ścianki do 10.3 mm
2*5+12

Montaz trójników z PVC-U na klej o śr.zew.do 110/110 mm.Grub.ścianki do
10.3 mm
2*7+3

kpl.
szt
szt
szt
szt
m
m
szt.
szt.
m
m
m
m
szt.
szt.
szt.
szt.

4.000
RAZEM

4.000
RAZEM

4.000
RAZEM

56.000
RAZEM

24.000
RAZEM

87.000
RAZEM

4.400
RAZEM

22.000
RAZEM

17.000
RAZEM

4.00

4.00

4.00

56.000

24.000

87.000

4.400

22.000

17.00
11.2 KNR 7-09
.12 2803-04

Montaz trójników z PVC-U na klej o śr.zew.do 110/90mm.Grub.ścianki do 10.3 szt.
mm

11.2 KNR 7-09
.13 2803-04

11.2 KNR 4-02
.14 0137 - 02

11.2 KNR-W 2-18
.15 0802-01

11.2 KNR-W 2-18
.16 0802-01

11.2 KNR 7-09
.17 2619-05

11.2 KNR 7-09
.18 2619-05

11.2 KNR 7-09
.19 2803-01

11.3
11.3 KNR 2-15
.1 0118 - 01

2

Montaz kołnierzy ruchomych PVC-U na klej o śr.zew.do 110 mm.Grub.ścianki
do 10.3 mm
1+2+5*2*2

Manometr z rurką syfonową i kurkiem
2*2

Opaski na rurociągach PVC o śr. 110/15 mm
2*2

Opaski na rurociągach PVC o śr. 110/32 mm
2

Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy nominalnej 100 mm na
ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa - napęd ręczny
1+1

Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy nominalnej 100 mm na
ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa - napęd elektryczny z kontrolą położenia
4*5

Montaz zaworów z PVC-U na klej o śr.zew.32 mm. Grub.ścianki do 4.5 mm
(spusty z filtrów)- analogia
2

Montaż układu napowietrzania wody
Montaż aspiratora fi 25 mm - analogia
2

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.

2.000
RAZEM

23.000
RAZEM

4.000
RAZEM

4.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

20.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.00

23.00

4.00

4.000

2.000

2.000

20.000

2.000

2.000

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11.3 KNR 2-15
.2 0108 - 02

11.3 KNR 7-07
.3 0101 - 01

11.3 KNR 0-13
.4 01125-07

11.3 KNR 7-09
.5 2803-04

Wykonanie obustronnych podejsc o sr. 25 mm do do aspiratora powietrza
2

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.05 t - pompa w układzie aspiratora powietrza
1

Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o średnicy zewnętrznej 50 mm 10 Bar
10+2*1.5

Montaz kolan z PVC-U na klej o .śr.zew.do 50 mm.Grub.ścianki do 10.3 mm
4

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
m
m
szt.
szt.

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

13.000
RAZEM

4.000
RAZEM

2.000

1.00

13.000

4.000
11.3 KNR 7-09
.6 2803-04

Montaz trójników z PVC-U na klej o .śr.zew.do 50/50 mm.Grub.ścianki do 10.3 szt.
mm

11.3 KNR 0-13
.7 01125-05

2

Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o średnicy zewnętrznej 40 mm 10 Bar
2.8+1.2

szt.
m
m

2.000
RAZEM

4.000
RAZEM

2.00

4.000
11.3 KNR 7-09
.8 2803-01

Montaz zaworów przelotowych z PVC-U na klej o .śr.zew.50 mm. Grub.ścianki szt.
do 4.5 mm - analogia
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
11.3 KNR 7-09
.9 2803-01

Montaz zaworów zwrotnych z PVC-U na klej o .śr.zew.50 mm. Grub.ścianki do szt.
4.5 mm - analogia

11.3 KNR 7-09
.10 2803-01

11.3 KNR 2-18
.11 0902-02

11.3 KNR 2-28
.12 0211-02

11.3 KNR 7-09
.13 2803-04

11.3 KNR 7-09
.14 2803-04

11.3 KNR 7-09
.15 2619-05

11.3 KNR 7-09
.16 2803-04

11.3 KNR 7-09
.17 2613 - 02

11.4
11.4 KNR 7-07
.1 0201-01

11.4 KNR 7-09
.2 2803-04

11.4 KNR 7-09
.3 2619 - 04

2

Montaz zaworów filtrujących z PVC-U na klej o śr.zew.50 mm. Grub.ścianki
do 4.5 mm - analogia
2

Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 160/50 mm
2
Zbiornik aeratora dynamicznego z pierścieniami Raschiga lub Białeckiego o
śr. 1400 mm
1

Montaz trójników z PVC-U na klej o śr.zew.do 110/110 mm.Grub.ścianki do
10.3 mm
2

Montaz kolan z PVC-U na klej o .śr.zew.do110 mm.Grub.ścianki do 10.3 mm
2

Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy nominalnej 100 mm na
ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa - napęd ręczny
2+1

Montaz kołnierzy ruchomych PVC-U na klej o śr.zew.do 110 mm.Grub.ścianki
do 10.3 mm
3*2

Montaż odpowietrzników o sr.nom. 20 mm na cisnienie nom. do 1.0 MPa w
filtrach cisnieniowych = analogia
1

Montaż układu płukania filtrów powietrzem
Montaz dmuchawy bocznokanałowej - wydajności 2150 - 180 m3/h i nadciś-
nieniu do 0,06 MPa
1

Montaż kołnierzy ruchomych PVC-U na klej o śr.zew.do 90 mm.Grub.ścianki
do 10.3 mm
6*2+2*2

Montaż przepustnic międzykołnierzowych o sr.nom. 80 mm na cisnienie nom.
1.0-1.6 MPa z napędem ręcznym

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

kpl.
kpl.
szt.
szt.
szt.

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

3.000
RAZEM

6.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

16.000
RAZEM

2.000

2.000

2.000

1.000

2.00

2.000

3.000

6.00

1.00

1.000

16.00
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Lp. Podstawa
1

Opis i wyliczenia j.m.
szt.

Poszcz.
1.000

RAZEM

Razem

1.00
11.4 KNR 7-09
.4 2619 - 04

11.4 KNR 7-09
.5 2604 - 07

11.4 KNR 0-13
.6 01125-07

11.4 KNR 7-09
.7 2803-04

Montaz przepustnic międzykołnierzowych o sr.nom. 80 mm na cisnienie nom.
1.0-1.6 MPa z napędem elektrycznym i kontrolą pozycji
2+2+3

Montaz zaworow zwrotnych klapowych ze sprężyną bezkolnierzowych o
sr.nom. 80 mm na cisnienie nom.do 1.6 MPa
1

Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o średnicy zewnętrznej 90 mm 10 Bar
26+6*1.5

Montaz kolan z PVC-U na klej o .śr.zew.do 90 mm.Grub.ścianki do 10.3 mm
7+1

szt.
szt.
szt.
szt.
m
m
szt.
szt.

7.000
RAZEM

1.000
RAZEM

35.000
RAZEM

8.000
RAZEM

7.00

1.000

35.000

8.000
11.4 KNR 7-09
.8 2803-04

Montaz trójników z PVC-U na klej o .śr.zew.do 90/90 mm.Grub.ścianki do 10.3 szt.
mm

11.4 KNR 2-18
.9 0902-01

11.4 KNR 4-02
.10 0137 - 02

11.5
11.5 KNR 7-07
.1 0101 - 01

11.5 KNR 2-15
.2 0119-01

11.5 KNR 7-09
.3 2803-04

11.5 KNR 0-13
.4 01125-07

11.5 KNR 7-09
.5 2803-04

11.5 KNR 7-09
.6 2803-04

11.5 KNR 7-09
.7 2803-04

11.5 KNR 7-09
.8 2619-05

11.5 KNR-W 2-18
.9 0802-01

11.5 KNR 7-09
.10 2201-03

11.5 KNR 4-02
.11 0137 - 02

5

Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 90 mm
1

Manometr z rurką syfonową i kurkiem do 0,1 MPa
1

Montaż układu płukania filtrów wodą
Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.05 t - płukanie filtrów woda ze zbiornika
1

Montaż przepływomierza Dn 100 mm - analogia
1

Montaz kształtki przejściowej z PVC-U na klej o .śr.zew.do 110/2 1/2" mm.
2

Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o średnicy zewnętrznej 110 mm 10 Bar
4*2.5+29.0+2.5

Montaz kolan z PVC-U na klej o .śr.zew.do110 mm.Grub.ścianki do 10.3 mm
12
Montaz trójników z PVC-U na klej o śr.zew.do 110/110 mm.Grub.ścianki do
10.3 mm
5

Montaz kołnierzy ruchomych PVC-U na klej o śr.zew.do 110 mm.Grub.ścianki
do 10.3 mm
4+2

Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy nominalnej 100 mm na
ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa - napęd ręczny
1+1

Opaski na rurociągach PVC o śr. 110/15 mm
1

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. do 1.6 MPa.śr.nom.
80-125 mm.śruby M16x80
3

Manometr z rurką syfonową i kurkiem
1

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

kpl.
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
m
m
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

styk.
styk.
szt.
szt.

5.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

41.500
RAZEM

12.000
RAZEM

5.000
RAZEM

6.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

3.000
RAZEM

1.000
RAZEM

5.00

1.000

1.00

1.00

1.000

2.000

41.500

12.000

5.00

6.00

2.000

1.000

3.00

1.00
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Lp.
11.6

Podstawa Opis i wyliczenia
Montaż układu dezynfekcji wody

j.m. Poszcz. Razem

11.6 KNR 2-15
.1 0121 - 01

11.6 KNR 2-15
.2 0107 - 02

Montaż dozownika podchlorynu sodu ze zbiornikiem polietylenowym 60 - 100 l
- analogia
1+1

Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc doplywowych do włączenia chlora-
tora o sr.nominalnej 20 mm
1+1

kpl.
kpl.
szt.
szt.

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000

2.000
11.6 KNR 7-09
.3 2803-01

Montaz zaworów przelotowych z PCW-U na klej o .śr.zew.25 mm. Grub.ścian- szt.
ki do 4.5 mm - analogia

11.6 KNR 7-09
.4 2803-01

11.6 S-215 0600-
.5 01

11.6 KNR 7-09
.6 2114-01

1+1

Montaz zaworów zwrotnych z PCW-U na klej o .śr.zew.25 mm. Grub.ścianki
do 4.5 mm - analogia
1+1

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 10 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych
10

Montaż kształtek stalowych nierdzewnych spawanych o średnicy zewnętrznej
do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm
1

szt.
szt.
szt.
m
m
szt.
szt.

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

10.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000

2.000

10.000

1.000
11.6 KNR 2-17
.7 0201-01

Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzo- szt.
nym na wale silnika

11.7
11.7 KNR 7-09
.1 2619-05

11.7 KNR 7-09
.2 2803-04

11.7 KNR-W 2-15
.3 0125-01
z.sz.3.3.
9903-1

11.8
11.8 KNR 7-07
.1 0101-03

11.8 KNR 7-09
.2 2619 - 04

11.8 KNR 7-09
.3 2604 - 07

11.8 KNR 7-09
.4 2207-10

11.8 KNR 7-09
.5 2207-08

1

Montaz układu dezynfekcji wody - Lampy UV
Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy nominalnej 100 mm na
ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa - napęd ręczny
4*2

Montaz kołnierzy ruchomych PVC-U na klej o śr.zew.do 110 mm.Grub.ścianki
do 10.3 mm
4+2

Montaż Lamp UV o śr. nominalnej 100 mm - hydrofornie, itp.

3+1

Pompownia II stopnia
Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.2 t
4

Montaż przepustnic międzykołnierzowych o sr.nom. 80 mm na cisnienie nom.
1.0-1.6 MPa z napędem ręcznym
4*2

Montaz zaworow zwrotnych klapowych ze sprężyną bezkolnierzowych o
sr.nom. 80 mm na cisnienie nom.do 1.6 MPa
4

Montaż rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 244.5 mm łączonych
na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa - kolektor ssawny
1.5+1.0

Montaż rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 168.3 mm łączonych
na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa kolektor tłoczny
1.4

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.

kpl.

kpl.
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
m
m
m
m

1.000
RAZEM

8.000
RAZEM

6.000
RAZEM

4.000
RAZEM

4.000
RAZEM

8.000
RAZEM

4.000
RAZEM

2.500
RAZEM

1.400
RAZEM

1.000

8.000

6.00

4.000

4.000

8.00

4.000

2.500

1.400
11.8 KNR 7-09
.6 2201-02

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. śred- styk.
nica nominalna 40 mm. śruby M12x80
kołnierze ze stali nierdzewnej do rurociągów i armatury o średnica nominalna
40 mm
4 styk. 4.000

RAZEM 4.000
11.8 KNR 7-09
.7 2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. śred- styk.
nica nominalna 65 mm. śruby nierdzewne M16x80
4*4 styk. 16.000

RAZEM 16.000
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11.8 KNR 7-09
.8 2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. śred- styk.
nica nominalna 80 mm. śruby nierdzewne M16x80
4*2 styk. 8.000

RAZEM 8.000
11.8 KNR 7-09
.9 2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. śred- styk.
nica nominalna 100 mm. śruby M16x80
6 styk. 6.000

RAZEM 6.000
11.8 KNR 7-09
.10 2201-04

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. śred- styk.
nica nominalna 150 mm. śruby M20x95
6 styk. 6.000

RAZEM 6.000
11.8 KNR 7-09
.11 2201-05

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. śred- styk.
nica nominalna 200 mm. śruby M20x95

11.8 KNR 7-09
.12 2116-01

11.8 KNR 7-09
.13 2116-01

11.8 KNR 7-09
.14 2116-01

11.9
11.9 KNR 7-09
.1 2207-08

6

Montaż trójników stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm
2

Montaż kolan stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.
Grubość ścianki do 6.3 mm
2

Montaż redukcji stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0/114
mm. Grubość ścianki do 6.3 mm
2

Montaż układu pomiarowego i instalacji do sieci zewnętrznej
Montaż rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 200 mm łączonych
na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa kolektor tłoczny
6.0+6.0

styk.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

m
m

6.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

12.000
RAZEM

6.000

2.000

2.000

2.000

12.000
11.9 KNR 7-09
.2 2201-04

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. śred- styk.
nica nominalna 200 mm. śruby M20x95

11.9 KNR 7-09
.3 2116-01

11.9 KNR 7-09
.4 2619-05

11.9 KNR 7-09
.5 2116-01

11.9 KNR 7-09
.6 2116-01

11.9 KNR 2-15
.7 0119-01

11.9 KNR 4-02
.8 0137 - 02

11.9 KNR 2-15
.9 0122-01

11.1
0

11.1 KNR 0-13
0.1 01126-02

11.1 KNR 7-09
0.2 2803-01

5

Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy DN 200 mm. Grubość
ścianki do 6.3 mm
3

Montaż przepustnic międzykołnierzowych o średnicy nominalnej 200 mm na
ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa - napęd ręczny
3

Montaż trójników stalowych spawanych o średnicy Dn 200 mm. Grubość
ścianki do 6.3 mm
1
Montaż kolan stalowych spawanych o średnicy Dn 200 mm. Grubość ścianki
do 6.3 mm
3

Montaż przepływomierza Dn 200 mm - analogia
1

Manometr z rurką syfonową i kurkiem
1

Zbiorniki hydroforowe o poj. do 100 dm3 z membraną
2

Wewnętrzna instalacja sanitarna
Rurociągi z rur PVC-U o średnicy zewnętrznej 25 mm
5+15

Montaz zaworów z PVC-U na klej o śr.zew.25 mm. Grub.ścianki do 4.5 mm -
analogia
1+1

styk.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

m
m
szt.
szt.

5.000
RAZEM

3.000
RAZEM

3.000
RAZEM

1.000
RAZEM

3.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

20.000
RAZEM

2.000
RAZEM

5.000

3.000

3.000

1.000

3.000

1.000

1.00

2.00

20.000

2.000
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11.1 KNR 7-09
0.3 2114-01

Montaż kształtek stalowych nierdzewnych spawanych o średnicy zewnętrznej
do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm
1

szt.
szt. 1.000

RAZEM 1.000
11.1 KNR 2-15
0.4 0107 - 02

Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc doplywowych do zaworow wyplywo- szt.
wych,baterii,hydrantow,mieszaczy itp. o sr.nominalnej 20 mm

11.1 KNR 2-15
0.5 0121-01

11.1 KNR 2-15
0.6 0115-01

11.1 KNR 2-15
0.7 0221-01

11.1 KNR 2-15
0.8 0224-03

11.1 KNR 2-15
0.9 0114-02

12

1+1+1

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5 dm3
1+1

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm
1+1

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko-
lanem
1+1

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'
1

Zawory czerpalne o śr.nom. 20 mm - punkty poboru wody
1+1

Kanalizacja wód popłucznych

szt.
kpl.
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
szt.
szt.

3.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

3.000

2.00

2.000

2.00

1.000

2.000

12.1
12.1 KNR K-01
.1 0101-01

Odstojnik wód popłucznych - renowacja powierzchni betonowych odstojnika
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych m2

2*123.0 m2 246.000
RAZEM 246.000

12.1 KNR K-01
.2 0106-01

12.1 KNR K-01
.3 0113-02

12.1 KNR 7-07
.4 0101 - 01

12.2
12.2 KNR 2-01
.1 0217-03

12.2 KNR 2-01
.2 0310-01

12.2 KNR 2-01
.3 0217-03

12.2 KNR 2-01
.4 0310-01

12.2 KNR 2-01
.5 0230-01

12.2 KNR 2-01
.6 0320-02

12.2 KNR 4-01
.7 0208-02

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
poziomych zaprawą cementowo-polimerową cz.I
2*200

Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne
123

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.05 t - pompa do przepompowywania wód popłucznych
do istn. sieci kanalizacyjnej
2

Rurociągi odstojnika wód popłucznych - dopływowy
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.95*18

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.05*18

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.95*18

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.05*18

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.95*18

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.05*18

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grub.do 20 cm
2*4

dm3

dm3

m2

m2

kpl.

kpl.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

szt.
szt.

400.000
RAZEM

123.000
RAZEM

2.000
RAZEM

29.925
RAZEM

1.575
RAZEM

29.925
RAZEM

1.575
RAZEM

29.925
RAZEM

1.575
RAZEM

8.000

400.000

123.000

2.00

29.925

1.575

29.925

1.575

29.93

1.58
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RAZEM

Razem
8.000

12.2 KNR 2-18
.8 0507-01

Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe o śr.150 mm uszczelniane zapra- m
wą cementową
2*8 m 16.000

RAZEM 16.000
12.2 KNR 2-18
.9 0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, m3
bloki oporowe

12.2 KNNR 4
.10 1308-02

12.2 KNNR 4
.11 1413-01

12.3
12.3 KNR 2-01
.1 0217-03

12.3 KNR 2-01
.2 0310-01

12.3 KNR 2-01
.3 0217-03

12.3 KNR 2-01
.4 0310-01

12.3 KNR 2-01
.5 0230-01

12.3 KNR 2-01
.6 0320-02

12.3 KNNR 4
.7 1308-02

12.3 KNNR 4
.8 1413-01

8.0*6.0*0.25

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
20

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m
1+1

Rurociągi odstojnika wód popłucznych - spustowy
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.95*20

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.05*20

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.95*20

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.05*20

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.95*20

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
((2.00+0.50)/2)*1.40*0.05*20

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
20

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m
1+1

m3

m
m
stud.
stud.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m
m

stud.
stud.

12.000
RAZEM

20.000
RAZEM

2.000
RAZEM

33.250
RAZEM

1.750
RAZEM

33.250
RAZEM

1.750
RAZEM

33.250
RAZEM

1.750
RAZEM

20.000
RAZEM

2.000
RAZEM

12.00

20.000

2.000

33.250

1.750

33.250

1.750

33.25

1.75

20.000

2.000

13 Ukladanie kabli zewnętrznych- zasilanie, pompy głębinowe, zbiorniki wody uzdatnionej, odstojnik wód po-
płucznych

13.1 AW AW Montaz łaczników krańcowych przywłazach wejściowych do studni głębiono-
wych i zbiorników wody uzdatnionej
4

szt
szt 4.000

RAZEM 4.000
13.2 KNKRB 05

5061401000
0

Wykonanie wykopu kablowego wraz z zasypaniem wykopu o głębokości 0,8 m m
i szerokości do 0,4 m.Kategoria gruntu I-II

13.3 KNKRB 05
5060102000
0

13.4 KNKRB 05
5050204000
0

150 m

Układanie kabli o masie do 5,5 kg w wykopach kablowych.Kabel m
wielożył.układ.ręcznie.(nakład jednost.dla elektromonterów=0,0544xm,godz.m-
masa w kg.1 mb kabla) - kabel zasilający studnięe głębinowe
400 m

Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających,głębokość wykopu m
0,80. Kategoria gruntu I-II
150 m

150.000
RAZEM

400.000
RAZEM

150.000
RAZEM

150.000

400.000

150.000
13.5 KNNR 5

N005030306
00000

Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 85x105 mm o 4 wlotach i połącze- szt
niach przewodów o przekroju do 6 mm2
4 szt 4.000
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Lp.

14

Podstawa Opis i wyliczenia

Montaż instalacji wnętrzowych w stacji uzdatniania wody

j.m. Poszcz.
RAZEM

Razem
4.000

14.1 KNKRB 05
5060404050
0

14.2 KNKRB 05
5060404000
0

14.3 KNNR 5
N005110501
00000

14.4 KNR 5-08
5080211020
000

14.5 KNNR 5
N005020901
00000

14.6 KNNR 5
N005020901
00000

14.7 KNR-W 5-08
0212-01

14.8 KNR-W 5-08
0212-01

14.9 KNR 5-08
0309-10

Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w kanałach odkrytych.Kabel wielożyłowy
układany ręcznie z mocowaniem,o masie do 5,5kg/m - zasilanie z agregatu
31

Układanie kabli sterowniczych-podłaczenie przepływomierzy elektromagne-
tycznych
100

Drabinki kablowe - siatkowe o szerokości do 200 mm przykręcane na uchwy-
tach
130

Przewod do zasilania wentylatora

17

Przewody kabelkowe do zasilania i sterowania przepustnicami

250

Przewody do zasilania pomp oraz dmuchawy

310

Przewody kabelkowe YDY3x2,5 na korytkach siatkowych kablowych
100

Przewody kabelkowe YDY3x1,5 na korytkach siatkowych kablowych
250

Montaż do got.podł.gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z
uziemieniem przykręcanych 32A z podłączeniem
1

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
szt
szt

31.000
RAZEM

100.000
RAZEM

130.000
RAZEM

17.000
RAZEM

250.000
RAZEM

310.000
RAZEM

100.000
RAZEM

250.000
RAZEM

1.000
RAZEM

31.000

100.000

130.000

17.000

250.000

310.000

100.000

250.000

1.000
14.1 KNR 5-08
0 0308-04

Montaż na got.podł.łączników bryzgoszcz.z tworzywa szt.jednobiegun.,przycis- szt
ków mocow.przez przykręc.z podłączeniem

14.1 KNR 5-08
1 0403-04

14.1 KNR 5-08
2 0502-09

14.1 KNR-W 5-08
3 0504-07

6

Montaż na gotow.podłozu aparatow o masie do 5 kg z czesc.rozebraniem i
zlozeniem bez podłaczenia (il.otw.moc.do 4) - grzejniki elektryczny
5

Przyg.podłoża pod oprawy oświet.przykręc.na kołkach kotwiących do betonu
(il.mocow.2)
12

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - reflektory ledowe
12

szt
szt
szt
kpl
kpl
kpl
kpl

6.000
RAZEM

5.000
RAZEM

12.000
RAZEM

12.000
RAZEM

6.000

5.000

12.000

12.000
14.1 KNR 4-03
4 1001-11

Mechaniczne wykucie bruzd do instalacji połączeń wyrównawczych w betonie - m
analogia

14.1 KNR 5-08
5 0617-05

14.1 KNR 5-08
6 0611-02

14.1 KNR 5-08
7 0813-01

6

Łączenie przewodów uziem.przez spawanie
6

Montaż uziomu powierzchniowego
44

Podłączenie przew.kabelk.w powloce polwinit pod zaciski lub bolce (przekr.żył
do 2.5mm2)
170

m
szt
szt
m
m
szt
szt

6.000
RAZEM

6.000
RAZEM

44.000
RAZEM

170.000

6.000

6.000

44.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
RAZEM

Razem
170.000

14.1 KNR 7-08
8 0808-02

14.1 KNR 4-03
9 1201-01

14.2 KNR-W 4-03
0 1208-01

14.2 KNR-W 4-03
1 1208-03

14.2 KNR-W 4-03
2 1209-01

14.2 KNR-W 4-03
3 1205-01

14.2 KNR-W 4-03
4 1205-05

14.2 KNR-W 4-03
5 1205-06

15
15.1 KNR 7-08

7080103030
000

15.2 KNR 7-08
7080101040
000

15.3 KSNR 5
S005020203
0000

15.4 KNR 5-08
0401-22

15.5 KNR 7-08E
708E080801
0000

15.6 KNR-W 5-08
0115-08

15.7 KNR 5-14
0603-01

15.8 KNR 5-08
0701-01

15.9 KNR 5-14
0402-01

Wycinanie chodników dielektrycznych
2

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
17

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fa-
zowym
12

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fa-
zowym
10

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego
1

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
1

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
15

Następny pomiar skutecznosci zerowania
15

Prefabrykcja rozdzieni RG
Układ do pomiarów przepływu oraz poziomu wody w zbiornikach

2

Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika

4

Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 100 kg,konstrukcja mocowana
przez zabetonowanie do podłoża
1

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w
metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących
80

Wycinanie otworów montażowych w elewacjach

7

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW w szafie - kanał wewnętrzny. Montaż
kanałów grzebieniowych
15

Wycinanie za pomocą wykrojnikow okrągłych otworów w blasze
20

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg.
Przykręcanie do płyty montażowej szyn TS
4

Montaż 3-biegunowych wylączników o masie do 50 kg na konstrukcji gotowej-
SZR
2

m
m
kpl
kpl

pomiar
pomiar
pomiar
pomiar
kpl
kpl
pomiar
pomiar
pomiar
pomiar
pomiar
pomiar

szt

szt

szt

szt

szt

szt
kpl
kpl
m

m
m
m
szt
szt
szt
szt
szt
szt

2.000
RAZEM

17.000
RAZEM

12.000
RAZEM

10.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

15.000
RAZEM

15.000
RAZEM

2.000
RAZEM

4.000
RAZEM

1.000
RAZEM

80.000
RAZEM

7.000
RAZEM

15.000
RAZEM

20.000
RAZEM

4.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000

17.000

12.000

10.000

1.000

1.000

15.000

15.000

2.000

4.000

1.000

80.000

7.000

15.000

20.000

4.000

2.000
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Norma PROWersja 4.55 Nr seryjny: 3822

PRZEDMIARSUW_Dabie_zbiorczy.KST

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15.1 KNR 5-14
0 0310-03

15.1 KNR 5-08
1 0403-11

Montaż miedzianych szyn zbiorczych prostokątnych pojedynczych o wym.
25x3 mm łączonych śrubami na zakładkę lub 2 nakładki
0.4

Mocowanie aparatów o masie do 100 kg posiadających do 4 otworów mocują-
cych, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniemi złożeniem bez podłą-
czenia
8

m
m
szt

szt

0.400
RAZEM

8.000
RAZEM

0.400

8.000
15.1 KNR 5-14
2 0502-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 20 kg. Montaż dławików szt

15.1 KNR-W 5-08
3 0407-01

15.1 KNR-W 5-08
4 0407-02

15.1 KNR-W 5-08
5 0407-04

15.1 KNR-W 5-08
6 0407-04

15.1 KNR 5-14
7 0507-01

15.1 KNR-W 5-08
8 0402-03

8

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.
23

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-
bieg.
10

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 4- bieg.
1
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ochronnik przepięciowy 4-
biegunowy
1

Montaż łączników warstwowych na prąd znamionowy do 10 A
14

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg. Montaż styczni-
kow i przekaźników
30

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

8.000
RAZEM

23.000
RAZEM

10.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

14.000
RAZEM

30.000
RAZEM

8.000

23.000

10.000

1.000

1.000

14.000

30.000
15.1 KNR-W 5-08
9 0402-03

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg. Montaż czujników szt
zaniku fazy

15.2 KNR-W 5-08
0 0402-03

15.2 KNR-W 5-08
1 0402-03

15.2 Wycena
2 własna

15.2 KNR 5-08
3 5080814020
000

1

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg. Montaż prostow-
nika
1

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg. Montaż UPS
2000VAh
1

Montaż sterownika wraz z oprogramowaniem oraz analizatora sieciowego
6

Montaż końcówek przez zaciskanie. Przekrój żył do 16 mm2

40

szt
szt
szt
szt
szt
kpl
kpl
szt

szt

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

6.000
RAZEM

40.000
RAZEM

1.000

1.000

1.000

6.000

40.000
15.2 KNR 5-14
4 0516-09

Układanie przewodów do 70 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- m
fach i na tablicach

15.2 KNR 5-14
5 5140516040
700

15.2 KNR 5-08
6 0812-04

15.2 KNR 5-14
7 0517-03

100

Układanie przewodów miedzianych typu LGs-750 V o przekroju 6,0 mm2 w
pasmach jedno- lub wielowarstwowych w szafach i natablicach
100

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 16 mm2)
80

Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach
20

m

m

m
szt
szt
m
m

100.000
RAZEM

100.000
RAZEM

80.000
RAZEM

20.000
RAZEM

100.000

100.000

80.000

20.000
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Norma PROWersja 4.55 Nr seryjny: 3822

PRZEDMIARSUW_Dabie_zbiorczy.KST

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15.2 KNR 5-14
8 0517-02

15.2 KNR 5-14
9 0517-01

15.3 KNR 5-08
0 0812-01

15.3 KNR 5-14
1 0512-01

15.3 KNR 5-14
2 0604-02

15.3 KNR 5-14
3 0604-02

16
16.1 AW AGRE-

GAT-40kVA

17
17.1 POZYCJA

NIEKATALO-
GOW

18
18.1 KNKRB 05

5050205000
0

18.2 KNKRB 05
5050101010
0

18.3 KNKRB 05
5050103010
0

18.4 KNKRB 05
5050303000
0

18.5 KNKRB 05
5050401000
0

19
19.1
19.1 KNR 2-01
.1 0217-04

19.1 KNR 2-01
.2 0310-02

19.1 KNR 2-01
.3 0230-01

Układanie przewodów 2.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach
50

Układanie przewodów do 1.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach
100

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
500

Montaż lampek sygnalizacyjnych okrągłych z pierścieniem dociskowym
3

Przyklejanie tabliczek opisowych na elewację szafy
15

Przyklejanie tabliczek opisowych na aparaty
50

Montaz agregatu prądotwórczego
Dostawa i montaż agregatu prądotwóerczego
1

Rozruch układu pompowego
Rozruch układu pompowego. Wykonanie dokumentacji . Wycena własna

1

Instalacja odgromowa
Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających,głębokość wykopu
0,80. Kategoria gruntu III
70

Montaż przewodów odgromowych.Przewody nie naprężone,zwody poziome,
przewód mocowany na wspornikach obsadzanych (pręty stalowe ocynkowane)
100

Montaż przewodów odgromowych.Przewody nie naprężone odprowadzające,
przewód mocowany na wspornikach obsadzanych (pręty stalowe ocynkowane)
36

Montaż przewodów uziemiających.Bednarka mocowana na wspornikach
ściennych na podłożu betonowym
12
Montaż złączy kontrolnych

6

Rurociągi instalacji stacji wodociągowej Dąbie
Rurociąg przyłącza do sieci wodociągowej fi 225 mm L = 35,0 mb
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*35

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*35

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*35

m
m
m
m
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

kpl
kpl

kpl

kpl

m

m

m

m

m

m

m

m

szt

szt

m3

m3

m3

m3

m3

m3

50.000
RAZEM

100.000
RAZEM

500.000
RAZEM

3.000
RAZEM

15.000
RAZEM

50.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

70.000
RAZEM

100.000
RAZEM

36.000
RAZEM

12.000
RAZEM

6.000
RAZEM

76.781
RAZEM

8.531
RAZEM

76.781
RAZEM

50.000

100.000

500.000

3.000

15.000

50.000

1.000

1.000

70.000

100.000

36.000

12.000

6.000

76.781

8.531

76.781
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Norma PROWersja 4.55 Nr seryjny: 3822

PRZEDMIARSUW_Dabie_zbiorczy.KST

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19.1 KNR 2-01
.4 0320-02

19.1 KNNR 4
.5 1009-10

19.1 KNNR 4
.6 1010-08

19.1 KNR 2-28
.7 0305-04

19.1 KNR 2-28
.8 0305-04

19.1 KNNR 4
.9 1105-05

19.1 KNNR 4
.10 1012-03

19.1 KNR 7-09
.11 2207-08

19.1 KNR 2-28
.12 0316-01

19.1 KNR 2-18
.13 0803-01

19.2
19.2 KNR 2-01
.1 0217-04

19.2 KNR 2-01
.2 0310-02

19.2 KNR 2-01
.3 0230-01

19.2 KNR 2-01
.4 0320-02

19.2 KNNR 4
.5 1009-08

19.2 KNNR 4
.6 1010-08

19.2 KNR 2-28
.7 0305-04

19.2 KNR 2-28
.8 0305-04

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głę-
bok.do 1.5 m kat.gr.III-IV
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*35
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 225 mm
35

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm
6

Kształtki (kolana) PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 225 mm
1

Kształtki (trójniki) PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 225/225 mm
1

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm
2

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 160-225 mm
2

Montaż rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 159 mm łączonych
na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
1.5

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
1

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 180 mm
33.0/200

Rurociąg tłoczny do zbiorników wyrównawczych fi 160 mm L = 49,0 mb
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*49

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*49

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*49

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głę-
bok.do 1.5 m kat.gr.III-IV
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*49
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm
49

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm
10

Kształtki (kolana) PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm
1+1

Kształtki (trójniki) PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160/110 mm
1+1

m3

m3

m
m
złącz.
złącz.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
szt.

szt.
m
m

prób.
prób.

odc.20
0m
odc.20
0m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m
m

złącz.
złącz.
szt.
szt.
szt.
szt.

8.531
RAZEM

35.000
RAZEM

6.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.500
RAZEM

1.000
RAZEM

0.165
RAZEM

107.494
RAZEM

11.944
RAZEM

107.494
RAZEM

11.944
RAZEM

49.000
RAZEM

10.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

8.531

35.000

6.000

1.000

1.000

2.000

2.000

1.500

1.000

0.165

107.494

11.944

107.494

11.944

49.000

10.000

2.000

2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19.2 KNNR 4
.9 1012-03

19.2 KNR 7-09
.10 2207-08

19.2 KNR 2-28
.11 0305-04

19.2 KNR 2-28
.12 0305-04

19.2 KNNR 4
.13 1012-03

19.2 KNNR 4
.14 1105-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 160-225 mm
2

Montaż rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 159 mm łączonych
na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
1.5

Kształtki (kolana) PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm
3

Kształtki (trójniki) PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160/110 mm
3

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 160-225 mm
2

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
2

szt.

szt.
m
m
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
kpl.
kpl.

2.000
RAZEM

1.500
RAZEM

3.000
RAZEM

3.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000

1.500

3.000

3.000

2.000

2.000
19.2 KNR 7-09
.15 2201-03

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. śred- styk.
nica nominalna 80-125 mm. śruby M16x80

19.2 KNR 7-09
.16 2207-06

19.2 KNR 7-09
.17 2216-04

19.2 KNR 2-28
.18 0316-01

19.2 KNR 2-18
.19 0803-01

2

Montaż rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej 108*4,0 mm łączonych
na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
1+1

Montaż kolan stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej do 108*4,0
mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa - przy zbiorniku
1+1

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
1

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 180 mm
49.0/200

styk.

m
m
szt.
szt.
prób.
prób.

odc.20
0m
odc.20
0m

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

0.245
RAZEM

2.000

2.000

2.000

1.000

0.245
20 Rurociąg ssawny ze zbiornika wyrównawczego rur PE fi 225 mm - przyłączenie do pompowni II stopnia L

= 38,5 mb
20.1 KNR 2-01

0217-04

20.2 KNR 2-01
0310-02

20.3 KNR 2-01
0230-01

20.4 KNR 2-01
0320-02

20.5 KNNR 4
1009-11
z.sz.3.9.
9912-9

20.6 KNNR 4
1010-11
z.sz.3.9.
9912-9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*38.5

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*38.5

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.9*38.5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głę-
bok.do 1.5 m kat.gr.III-IV
((2.45+0.8)/2)*1.5*0.1*38.5
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 250 mm - wykopy umocnione

38.5

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

złącz.

84.459
RAZEM

9.384
RAZEM

84.459
RAZEM

9.384
RAZEM

38.500
RAZEM

84.459

9.384

84.459

9.384

38.500
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Lp. Podstawa
6

Opis i wyliczenia j.m.
złącz.

Poszcz.
6.000

RAZEM

Razem

6.000
20.7 KNNR 4

1012-04

20.8 KNNR 4
1105-06

20.9 KNNR 4
1105-04

20.1 KNR 2-18
0 0803-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 225 mm
6

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.250 mm
1

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm
2

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 250 mm
38.5/200

szt.

szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

odc.20
0m
odc.20
0m

6.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

0.193
RAZEM

6.000

1.000

2.000

0.193
21 Rurociągi kanalizacji wód spustowych ze zbiorników wyrównawczych z rur PVC fi 160 mm - przyłączenie

do istniejącej sieci kanalizacji L =51,0 + 3,0 +3,0 mb
21.1 KNR 2-01

0217-04

21.2 KNR 2-01
0310-02

21.3 KNR 2-01
0230-01

21.4 KNR 2-01
0320-02

21.5 KNNR 4
1308-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na m3
odkład w gruncie kat.III
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.9*57.0 m3

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.1*57.0 m3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
m w gruncie kat. I-III
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.9*57.0 m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głę- m3
bok.do 1.5 m kat.gr.III-IV
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.1*57.0 m3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m
57.0 m

83.363
RAZEM

9.263
RAZEM

83.363
RAZEM

9.263
RAZEM

57.000
RAZEM

83.363

9.263

83.363

9.263

57.000
21.6 KNNR 4

1417-01
Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie stożkiem beto- szt.
nowym z kinetą fi 160 mm
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
22 Rurociągi kanalizacji sanitarnej budynku SUW z rur PVC fi 160 mm - przyłączenie do istniejącej sieci kanali-

zacji sanitarnej
22.1 KNR 2-01

0217-04

22.2 KNR 2-01
0310-02

22.3 KNR 2-01
0230-01

22.4 KNR 2-01
0320-02

22.5 KNNR 4
1308-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na m3
odkład w gruncie kat.III
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.9*7.0 m3

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.1*7.0 m3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
m w gruncie kat. I-III
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.9*7.0 m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głę- m3
bok.do 1.5 m kat.gr.III-IV
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.1*7.0 m3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m
7.0 m

10.238
RAZEM

1.138
RAZEM

10.238
RAZEM

1.138
RAZEM

7.000
RAZEM

10.238

1.138

10.238

1.138

7.000
22.6 KNNR 4

1417-01
Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie stożkiem beto- szt.
nowym z kinetą fi 160 mm
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
23 Rurociągi kanalizacji wód opadowych z systemów rynnowych L = 45,0 + 23,0 + 20,0 mb

23.1 KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na m3
odkład w gruncie kat.III
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Lp. Podstawa
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.9*88.0

Opis i wyliczenia j.m.
m3

Poszcz.
128.700

RAZEM

Razem

128.700
23.2 KNR 2-01

0310-02

23.3 KNR 2-01
0230-01

23.4 KNR 2-01
0320-02

23.5 KNNR 4
1308-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.1*88.0 m3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
m w gruncie kat. I-III
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.9*88.0 m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głę- m3
bok.do 1.5 m kat.gr.III-IV
((2.45+0.8)/2)*1.0*0.1*88.0 m3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m
25.0+23.0+20.0 m

14.300
RAZEM

128.700
RAZEM

14.300
RAZEM

68.000
RAZEM

14.300

128.700

14.300

68.000
23.6 KNNR 4

1417-01
Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie stożkiem beto- szt.
nowym z kinetą fi 160 mm

23.7 KNNR 4
1413-01

24
24.1
24.1 KNR 2-01
.1 0221-03

24.1 KNR 2-01
.2 0310-02

24.1 KNR 2-31
.3 0104-01
analogia

24.1 KNR 2-31
.4 0104-06

3

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m
2

Roboty fundamentowe zbiorników wyrównawczych
Roboty ziemne
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w
gruncie kat. I-II
18*8*0.8
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,
5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - odkrycie szybu obuowy
studni
11.5

Warstwy z piasku w wykopie fundamentowym , wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
18*6

Warstwy odsączające z piasku , wykonanie ręczne, zagęszczanie mechanicz-
ne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
18*6

Mnożnik przedmiaru

szt.
stud.
stud.

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

3.000
RAZEM

2.000
RAZEM

115.200
RAZEM

11.500
RAZEM

108.000
RAZEM

108.000
RAZEM

*55

3.000

2.000

115.200

11.500

108.000

108.000
5940.000

24.1 KNR 2-01
.5 0236-01

Zagęszczenie podsypki pod płytę fundamentową zbiorników ubijakami mecha- m3
nicznymi; grunty sypkie kat. I-III

24.1 KNR 2-01
.6 0502-01

24.2
24.2 KNR 2-18
.1 0607-01

24.2 KNR 2-02
.2 0290-04

24.2 KNR 2-02
.3 0281-03

24.2 KNR-W 2-02
.4 0205-01

18*8*0.65 m3

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy m3
wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II
2*(18+6)*0.5 m3

Roboty betonowe
Deskowanie ław fundamentowych - płyta betonowa pod zbiorniki wyrównaw- m2
cze
18*6 m2

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty t
żebrowane o śr. 8-14 mm
2.324 t

Fundamenty pod zbiorniki wyrównawcze- podłoże betonowe o grubości 10 cm m2
i pow. ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
18*6 m2

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

18*6*0.3 m3

93.600
RAZEM

24.000
RAZEM

108.000
RAZEM

2.324
RAZEM

108.000
RAZEM

32.400
RAZEM

93.600

24.000

108.000

2.324

108.000

32.400
25 Montaż zbiorników wyrównawczych z rurociągami przyłączeniowymi oraz kablami sterowniczymi

25.1 Montaż komór zbiorników wyrównawczych
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25.1 KNR 7-16
.1 1202-12

Zbiorniki metalowe pionowe o masie do 11.7 t dostarczane w całości z izola-
cja termiczną pokryte blachą lakierowana trapezową- zbiorniki wyrównawcze v
= 75 m3
2

kpl.

kpl. 2.000
RAZEM 2.000

25.1 Kalkulacja in- Transport zbiornika wyrównawczego od producenta - wielkogabarytowy
.2 dywidualna
wycena indy-
widualna

kpl.

26
26.1 KNR 2-25

0315-02

26.2 KNR 2-25
0312-03

2

Rozebranie istniejącego ogrodzenia
Furtki metalowe obciągnięte siatką ze słupkami przybramowymi metalowymi -
rozebranie
1.2*1.5

Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub
kształtowników stalowych - rozebranie
1.5*3.5

kpl.

m2

m2

m2

m2

2.000
RAZEM

1.800
RAZEM

5.250
RAZEM

2.000

1.800

5.250
26.3 KNR 2-25

0307-04
Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w m2
gruncie - rozebranie
310*1.5 m2 465.000

RAZEM 465.000
27 Przebudowa ogrodzenia terenu ujęcia wody podziemnej oraz stacji wodociągowej

27.1 Ogrodzenie terenu Ujęcia wody podziemnej
27.1 KNR 2-02
.1 1808-02

27.1 KNR 2-02
.2 1802-04
analogia

27.1 KNR 2-02
.3 1801-02

28
28.1 KNR 2-01

0119-03

28.2 KNR 2-31
0813-01

28.3 KNR 2-31
0811-02

29
29.1 KNR 2-31

0101-01

29.2 KNR 2-31
0114-05

29.3 KNR 2-31
0105-05

30
30.1 NNRNKB

231 0511-02

30.2 KNR 2-31
0511-02

31

Wrota z furtkami wysokości 1,8 m; szerokość wrót 3,0 m i furtki 1,2 m z paneli
stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy
1

Ogrodzenie z siatki wysokości 1,8 m w ramach na słupkach stalowych z teow-
nika 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów
310

Cokoły betonowe (gotowe) 252*20*5 cm
310

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
0.16

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
160

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
590

Podbudowy - wewnętrzną drogę oraz plac manewrowy
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm
590

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 18 cm
590

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
590

Nawierzchnie
Układanie nawierzchni drogi wewnętrznej z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm - 11-20 elementów/m2
590

Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej
60

Elementy ulic

kpl.
kpl.
m

m
m
m

km
km
m
m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1.000
RAZEM

310.000
RAZEM

310.000
RAZEM

0.160
RAZEM

160.000
RAZEM

590.000
RAZEM

590.000
RAZEM

590.000
RAZEM

590.000
RAZEM

590.000
RAZEM

60.000
RAZEM

1.000

310.000

310.000

0.160

160.000

590.000

590.000

590.000

590.000

590.000

60.000
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Lp. Podstawa
31.1 KNR 2-31

0401-02

Opis i wyliczenia
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV
160

j.m.
m

Poszcz. Razem

m 160.000
RAZEM 160.000

31.2 KNR 2-31 Ława pod krawężniki betonowa z oporem - na wjeździe na teren stacji wodo-
0402-04 ciągowej

4.0*0.2*0.05
m3
m3 0.040

RAZEM 0.040
31.3 KNR 2-31 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- m

0403-05 wo-piaskowej
160 m 160.000

RAZEM 160.000
31.4 KNR 2-31 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- m

0407-03 niem spoin piaskiem
45 m 45.000

RAZEM 45.000
32 Umocnienie powierzchni terenu wzduż krawężników

32.1 KNR 2-01 Humusowanie poboczy z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - szero-
0510-01 kośc 0,75 m

160*0.75
m2
m2 120.000

RAZEM 120.000
32.2 KNR 2-01

0415-02
Rozplantowanie ręczne ziemi - kat.gr.III m3
160*0.25 m3 40.000

RAZEM 40.000
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