DABIE-2021-termomodernizacja szkoly w Chetmnie-RB.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l j.m. | Poszcz. Razem
1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU SZKOLY ORAZ SCIAN KOTEOWNI DO POZIOMU OPAS-
KI BETONOWEJ Z COKOLEM- U0, U1=0,170 W/(m2*K)
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru uchwytéw do flag, zdjecie tablic, itp. szt.
d.1]0353-13
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - kratki w $cianie na poziomie stropo- [szt.
d.1{0353-13 dachu wentylowanego
20+20+10 szt. 50.000
RAZEM 50.000
3|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebié¢ w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg.- po zdemontowa- |szt.
d.1]0325-03 nych kratkach wentylacyjnych
20+20+10 szt. 50.000
RAZEM 50.000
4|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodq lekka-mokrg - oczysz-|m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
[(48.85+27.10+14.96+12.85)*9‘70+(6.78*3.50)+(6.65+6.65)*8.50+(12.85*7.70) m?2 993.632
+(3.90+3.90+12.85+2.60)‘1.50]-[(2.40*2.15)*50+(2.40*1.90)‘1+(2.40"2.90)*3]
RAZEM 993.632
5|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |[m?2
d.1|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 30% wymiany tyn-
kow elewacji
993.632*30% m? 298.090
RAZEM 298.090
6|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kategorii Il o podiozach z cegly, |m?2
d.1/0725-03 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1
miejscu
993.632*30% m?2 298.090
RAZEM 298.090
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - dwu-  [m?2
d.1]2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
993.632 m?2 993.632
RAZEM 993.632
8|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegtly plytami styropianowymi, gr. 15 cm - system - przy m?2
d.112614-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki, tynk silikonowy "
baranek" grubosci 1 mm. Styropian szary (inaczej grafitowy), ktory jest lep-
szym izolatorem, poniewaz jego wspélczynnik przewodzenia ciepta wynosi 0,
031 W/(m.K). Kolor do ustalenia z Inwestorem.
993.632 m2 993.632
RAZEM 993.632
9|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymigr. 3cm- |m?2
d.1(2614-08 system - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem pod-
loza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki.Sty-
ropian szary (inaczej grafitowy), ktory jest lepszym izolatorem, poniewaz jego
wspotczynnik przewodzenia ciepta wynosi 0,031 W/(m.K).
[(2.40*2+2.15*2)*50+(2.40*2+1 -90*2)*1+(2.40*2+2.90*2)*2]*0.30 m?2 145.440
RAZEM 145.440
10|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - przy uzyciu m
d.1|2614-10 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym
[(2.40*2+2.15*2)*50+(2.40*2+1 -90%2)*1+(2.40*2+2.90*2)*2] m 484.800
RAZEM 484.800
11/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosé do 10 m m?2
d.1/1609-01
993.632 m?2 993.632
RAZEM 993.632
2 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU LACZNIKA DO POZIOMU OPASKI BETONOWEJ Z CO-
KOLEM- U0, U1=0,170 W/(m2*K)
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m?
d.212611-01 czenie mechaniczne i zmycie
[(8.77*2)*4.70]-[(2.40*2.10)*5+(2.0*2.90)*2] m? 45.638
RAZEM 45.638
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13|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 30% wymiany tyn-
kow elewacji
45.638*30% m?2 13.691
RAZEM 13.691
14|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kategorii Il o podiozach z cegly, |m?2
d.2|0725-03 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1
miejscu
13.691 m? 13.691
RAZEM 13.691
15(KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m?2
d.2/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
45.638 m? 45.638
RAZEM 45.638
16(KNR 0-23 Dacieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi, gr. 15 cm - system - przy m2
d.2|2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki, tynk silikonowy "
baranek" grubosci 1 mm. Styropian szary (inaczej grafitowy), ktory jest lep-
szym izolatorem, poniewaz jego wspétczynnik przewodzenia ciepta wynosi 0,
031 W/(m.K). Kolor do ustalenia z Inwestorem.
45.638 m?2 45.638
RAZEM 45.638
17(KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymigr. 3cm-  |m?
d.2(2614-08 system - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem pod-
toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki.Sty-
ropian szary (inaczej grafitowy), ktéry jest lepszym izolatorem, poniewaz jego
wspolczynnik przewodzenia ciepta wynosi 0,031 W/(m.K).
[(2.40*2+2.10*2)*5+(2.0*2+2.90*2)*2]*0.30 m?2 19.380
RAZEM 19.380
18|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - przy uzyciu m
d.2|2614-10 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw
wypuklych kgtownikiem metalowym
[(2.4072+2.10*2)*5+(2.0*2+2.90*2)*2] m 64.600
RAZEM 64.600
18|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$é do 10 m m?2
d.2|1609-01
45.638 m?2 45.638
RAZEM 45.638
3 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU SZKOLY ORAZ SCIAN KOTLOWNI PONIZEJ TERENU -
FUNDAMENTY - U0, U1=0,170 W/(m2*K)
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm- opaska be- |m?2
d.3/0801-03 tonowa przy fundamentach, zdegradowana z przeciwspadkami w kierunku bu-
dynku
[(48.85+27.10+14.96+12.85)*1.0+(6.65+6.65)*1.0+(12.85*1)+(3.90+3.90+ m?2 153.160
12.85+2.60)*1.0]
RAZEM 153.160
21|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.3(0109-11 legtos¢ 6 km
0109-12
153.16*0.12 m3 18.379
RAZEM 18.379
22|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- [m3
d.3|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
[(48.85+27.10+14.96+12.85)*1.0+(6.65+6.65)*1.0+(12.85*1)+(3.90+3.90+ m3 153.160
12.85+2.60)*1.0]*1.0
RAZEM 153.160
23|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglto$é 6 km (grunt kat. [m3
d.3|0109-06 1)
0109-08
153.16 m3 153.160
RAZEM 153.160
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24|KNR-W 2-02 |Podklady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemyslowym na pod-|{m?3
d.3]1103-03 lozu gruntowym- zasypanie wykopow fundamentowych, wymiana gruntu z za-
geszczeniem
153.16 m3 153.160
RAZEM 153.160
25|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz-|m?2
d.3]2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
[(48.85+27.10+14.96+12.85)*1.0+(6.65+6.65)*1.0+(12.85*1)+(3.90+3.90+ m?2 153.160
12.85+2.60)1.0]
RAZEM 153.160
26|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Dysperbit
[(48.85+27.10+14.96+12.85)*1.0+(6.65+6.65)*1.0+(12.85"1)+(3.90+3.90+ m?2 153.160
12.85+2.60)*1.0]
RAZEM 153.160
27]KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
[(48.85+27.10+14.96+12.85)*1.0+(6.65+6.65)*1.0+(12.85*1)+(3.90+3.90+ m?2 153.160
12.85+2.60)*1.0]
RAZEM 153.160
28|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi gr. 15 cm- system - przy- [m?2
d.3|2612-01 klejenie plyt styropianowych do $cian fundamentowych- Styropian hydro Swis-
spor z lambdg 031 frezowany
153.16 m2 153.160
RAZEM 153.160
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system - przyklejenie m?2
d.3|2612-06 warstwy siatki na $cianach fundamentowych
153.16 m?2 153.160
RAZEM 163.160
30|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii- Folia polietylenowa wytta-  |m?2
d.3|0606-02 czana izolacyjna Fondaline
153.16 m?2 153.160
RAZEM 153.160
31|KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3|0401-01 kat.I-Il
[(48.85+27.10+14.96+12.85)+(6.65+6.65)+(12.85*1)+(3.90+3.90+12.85+2.60)] |m 153.160
RAZEM 153.160
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3|0402-03
(0.20*0.15)*153.16 m3 4.595
RAZEM 4.595
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
153.16 m 153.160
RAZEM 153.160
34|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.3/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-lI
153.16 m?2 153.160
RAZEM 153.160
35|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3{0104-01 gegszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
153.16 m?2 153.160
RAZEM 153.160
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 6 cm grubosci m?2
d.3|0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
153.16 m? 153.160
RAZEM 163.160
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
d.3|0511-02 mentowo-piaskowej
153.16 m2 153.160
RAZEM 153.160
4 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ | LACZNIKA PONIZEJ TERENU -
FUNDAMENTY- U0, U1=0,170 W/(m2*K)
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38|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm- opaska be- |m?2
d.4/0801-03 tonowa przy fundamentach, zdegradowana z przeciwspadkami w kierunku bu-
dynku
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0 m?2 83.160
RAZEM 83.160
39|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4|0109-11 leglo$é 6 km
0109-12
83.16*0.12 m3 9.979
RAZEM 9.979
40|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.4/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 1l
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0*1.0 m3 83.160
RAZEM 83.160
41|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 6 km (grunt kat. |m3
d.4|0109-06 1))
0109-08
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0*1.0 m3 83.160
RAZEM 83.160
42|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materialow sypkich w budownictwie przemystowym na pod-|m?3
d.4{1103-03 tozu gruntowym- zasypanie wykopéw fundamentowych, wymiana gruntu z za-
geszczeniem
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0*1.0 m3 83.160
RAZEM 83.160
43(KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m?
d.4]/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0 m?2 83.160
RAZEM 83.160
44|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d.4|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Dysperbit
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0 m?2 83.160
RAZEM 83.160
45|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d.4|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0 m2 83.160
RAZEM 83.160
46(KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi gr. 15 cm- system - przy- |m?
d.4|2612-01 klejenie plyt styropianowych do $cian fundamentowych- Styropian hydro Swis-
spor z lambdg 031 frezowany
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0 m?2 83.160
RAZEM 83.160
47|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - przyklejenie m?2
d.4|2612-06 warstwy siatki na $cianach fundamentowych
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0 m? 83.160
RAZEM 83.160
48/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii- Folia polietylenowa wytla-  |m2
d.4|0606-02 czana izolacyjna Fondaline
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0 m?2 83.160
RAZEM 83.160
49(KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4/0401-01 kat.I-1l
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0 m 83.160
RAZEM 83.160
50(KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4|0402-03
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*0.20*0.15 m3 2.495
RAZEM 2.495
51|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.4(0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)] m 83.160
RAZEM 83.160
52|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.4|0103-01 wierzchni w gruncie kat. |-l
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0 m?2 83.160
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RAZEM 83.160
53|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4/0104-01 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]* 1.0 m?2 83.160
RAZEM 83.160
54|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 6 cm grubosci m?2
d.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0 m?2 83.160
RAZEM 83.160
55|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4{0511-02 mentowo-piaskowe;j
[(8.77+8.77+7.36+3.26+18.80+18.80+17.40)]*1.0 m?2 83.160
RAZEM 83.160
5 Termomodernizacja stropodachu wentylowanego - Docieplenie zamknigtej przestrzeni stropodachu - budynek
szkoty- U0, U1=0,139 W/(m2*K)
56{KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i za- [m?2
d.5/0519-01 kitowaniu
(55.50*13.00) m2 721.500
RAZEM 721.500
57|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ociepleniem granulatem celulozowym  |m2
d.5|0612-01 wetna Ekofiber - 24 cm.
analogia Dostawa materiatu, termomodernizacja stropodachu wentylowanego, wyciecie
olworéw w stropodachu, uzupetnienie otworéw po wykonaniu izolacji termicz-
nej
Wspotczynnik po termomodernizacji U = 0,139 [(W/(m2*k)]
937.20 m?2 937.200
RAZEM 937.200
58| NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - Papa zgrze- |m?2
d.5/202 0534-02 |walna JARBIT SOLID PY PV200 S40 podkiadowa, o grubosci 4,0 mm, na
osnowie z elastycznej wiokniny poliestrowej - lub inna o podobnych parame-
trach technicznych.
(55.50%13.00) m?2 721.500
RAZEM 721.500
59/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng -Papa modyfi- |m2
d.5/202 0534-02 |kowana JARPLAST SOLO PYE PV300 S54 w.k.-Papa zgrzewalna wierzchnie-
go krycia, o grubosci 5,4 mm, modyfikowana SBS, kolor stalowy, na osnowie z
elastycznej widkniny poliestrowej- lub inna o podobnych parametrach tech-
nicznych.
(55.50*13.00) m?2 721.500
RAZEM 721.500
60|KNR-W 2-02 |Kliny z welny skalnej szerokosci 5 x 5 cm m
d.5|0616-01
analogia
[(12.55*3)+(2.0*28.0)] m 93.650
RAZEM 93.650
61/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsoéw itp. z bla-|m?
d.5|0545-08 chy nie nadajgcej sig do uzytku - pas nadrynnowy i gzymsowy
[(55.50*0.35)*2+(13.0*0.40)*2] m?2 49.250
RAZEM 49.250
62|{NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 (m?2
d.5|202 0541-02 |cm - pas nadrynnowy i gzymsowy - kolor do uzgodnienia z Inwestorem
[(55.50%0.35)*2+(13.0*0.40)*2] m2 49.250
RAZEM 49.250
63/KNR-W 4-01 |Wymiana rynien.z blachy na rynny polokragte o $rednicy 150 mm z tworzyw  |[m
d.5|0544-04 szlucznych z zastosowaniem lacznikéw z zaciskami- kolor do uzgodnienia z
Inwestorem
(55.50*2) m 111.000
RAZEM 111.000
64|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe- kolor do uzgod- |szt
d.5/0524-03 nienia z Inwestorem
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
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65[KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m
d.5|0531-04
(7.6*9) m 68.400
RAZEM 68.400
66/ NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.5|202 0550-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
67|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach weiskowych- kolor do uzgod- |szt.
d.5|0222-02 nienia z Inwestorem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
68|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z bla-|m?
d.5|0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku- kominy, styk z murami
[(15.55*0.35)+(5.0*14)*0.35] m2 29.943
RAZEM 29.943
69|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5|202 0541-02 |cm - kominy, styk z murami- kolor do uzgodnienia z Inwestorem
[(15.55"0.35)+(5.0*14)*0.35] m?2 29.943
RAZEM 29.943
70|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z bla- |m?
d.5{0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku- ogniomur
[(12.55*0.70)*2] m?2 17.570
RAZEM 17.570
71|NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5|202 0541-02 |cm - kominy, styk z murami- kolor do uzgodnienia z Inwestorem
[(12.55*0.70)*2] m?2 17.570
RAZEM 17.570
72|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet - kominy szt.
d.5/0324-02
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
73|KNR 0-23 QOcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.5(2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach- komin + ogniomur
(5.0*0.45)*15+(12.55*0.45)*2 m?2 45.045
RAZEM 45.045
74|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajaca kwarc- komin + |m?2
d.5|1519-03 ogniomur
(5.0*0.45)*15+(12.55*0.45)*2 m?2 45.045
RAZEM 45.045
6 Termomodernizacja stropodachu ptaskiego, jednospadowego - budynek szkoly, stropodach nad kotlownig -
U0, U1=0,139 W/(m2*K)
75|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.6|0519-06
[(15.15*3.90)+(6.65*2.60)] m?2 76.375
RAZEM 76.375
76|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m?2
d.6|0519-07 Krotnos¢ = 3
[(15.15*3.90)+(6.65*2.60)] m?2 76.375
RAZEM 76.375
77|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej, gr. 24 cm, poziome z |m?2
d.6/0612-01 plyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podioza betonowego- Dwu-
analogia warstwowy zestaw izolacji termicznej i akustycznej dachéw plaskich ISOVER
Srebrny dach- lub inna o podobnych parametrach technicznych
Welna dachowa twarda, kamienna
[(15.15*3.90)+(6.65*2.60)] m?2 76.375
RAZEM 76.375
78|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - Papa zgrze- |m2
d.6(202 0534-02 |walna JARBIT SOLID PY PV200 S40 podktadowa, o grubosci 4,0 mm, na
osnowie z elastycznej widkniny poliestrowej - lub inna o podobnych parame-
trach technicznych.
[(15.15*3.90)+(6.65*2.60)] m?2 76.375
RAZEM 76.375
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79|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng -Papa modyfi- |m?2
d.6|202 0534-02 |kowana JARPLAST SOLO PYE PV300 S54 w.k.-Papa zgrzewalna wierzchnie-
ga krycia, o grubosci 5,4 mm, modyfikowana SBS, kolor stalowy, na osnowie z
elastycznej widkniny poliestrowej- lub inna o podobnych parametrach tech-
nicznych.
[(15.15*3.90)+(6.65*2.60)] m?2 76.375
RAZEM 76.375
80|KNR-W 2-02 |Kliny z welny skalnej szerokosci 5 x 5 cm m
d.6|0616-01
analogia
15.15 m 15.150
RAZEM 15.150
81/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z bla-{m?2
d.6|0545-08 chy nie nadajgce;j sie do uzytku - pas nadrynnowy i gzymsowy
[(15.15+6.65)*0.35+(3.90*2+2.60*2)*0.35) m?2 12.180
RAZEM 12.180
82|NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?
d.6/202 0541-02 |cm - pas nadrynnowy i gzymsowy - kolor do uzgodnienia z Inwestorem
[(15.15+6.65)*0.35+(3.90*2+2.60*2)*0.35] m?2 12.180
RAZEM 12.180
83|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny pélokragte o $rednicy 150 mm z tworzyw  |m
d.6|0544-04 szlucznych z zastosowaniem tacznikdw z zaciskami- kolor do uzgodnienia z
Inwestorem
15.15 m 15.150
RAZEM 15.150
84/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe- kolor do uzgod- szt
d.6|0524-03 nienia z Inwestorem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.6|0531-04
(1.6*2) m 3.200
RAZEM 3.200
86|NNRNKB (z.VIll) Rury spustowe okragle z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.6|202 0550-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z bla-|m?
d.6{0545-08 chy nie nadajgcej sig¢ do uzytku- styk z murami
[(15.55+6.65)*0.35] ' m?2 7.770
RAZEM 7.770
88|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6202 0541-02 |cm - kominy, styk z murami- kolor do uzgodnienia z Inwestorem
[(15.55+6.65)*0.35] m?2 7.770
RAZEM 7.770
89/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiel szt.
d.6/0324-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Termomodernizacja stropodachu ptaskiego, jednospadowego - budynek szkoly, stropodach nad tacznikiem -
U0, U1=0,139 W/(m2*K)
90|KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.7/0519-06
(8.7776.78) m2 59.461
RAZEM 59.461
91/KNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.7{0519-07 Krotnosc = 3
(8.77*6.78) m?2 59.461
RAZEM 59.461
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92|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ociepleniem granulatem celulozowym m?2
d.7(0612-01 wetna Ekofiber - 24 cm.
analogia Dostawa materiatu, termomodernizacja stropodachu wentylowanego, wyciecie
otworéw w stropodachu, uzupelnienie otworéw po wykonaniu izolacji termicz-
nej
Wspélczynnik po termomodernizacji U = 0,139 [(W/(m2*k)]
(8.77*6.78) m? 59.461
RAZEM 59.461
93(NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - Papa zgrze-  |m2
d.7{202 0534-02 |walna JARBIT SOLID PY PV200 S40 podkiadowa, o grubosci 4,0 mm, na
osnowie z elastycznej widkniny poliestrowej - lub inna o podobnych parame-
trach technicznych.
(8.77*6.78) m? 59.461
RAZEM 59.461
94| NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng -Papa modyfi- |m?
d.7|202 0534-02 [kowana JARPLAST SOLO PYE PV300 S54 w.k.-Papa zgrzewalna wierzchnie-
go krycia, o grubosci 5,4 mm, modyfikowana SBS, kolor stalowy, na osnowie z
elastycznej widkniny poliestrowej- lub inna o podobnych parametrach tech-
nicznych.
(8.77*6.78) m? 59.461
RAZEM 59.461
95|KNR-W 2-02 |Kliny z welny skalnej szerokosci 5 x 5 cm m
d.7|0616-01
analogia
(6.78*2) m 13.560
RAZEM 13.560
96(KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymséw itp. z bla-|m?2
d.7|0545-08 chy nie nadajacej sig do uzytku - pas nadrynnowy i gzymsowy
(8.77*0.35)*2 m? 6.139
RAZEM 6.139
97|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm - pas nadrynnowy i gzymsowy - kolor do uzgodnienia z Inwestorem
(8.77*0.35)*2 m?2 6.139
RAZEM 6.139
98(KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny polokragte o srednicy 150 mm z tworzyw  |m
d.7|0544-04 sztucznych z zastosowaniem tacznikow z zaciskami- kolor do uzgodnienia z
Inwestorem
8.77 m 8.770
RAZEM 8.770
99(KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - leje spustowe- kolor do uzgod- |szt
d.7|0524-03 nienia z Inwestorem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.7({0531-04
(4*1) m 4.000
RAZEM 4.000
101|NNRNKB (z.VIll) Rury spustowe okragle z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.7(202 0550-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla-|m?2
d.7|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku- styk z murami
6.78*0.35*2 m? 4.746
RAZEM 4.746
103|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 [cm - kominy, styk z murami- kolor do uzgodnienia z Inwestorem
6.78*0.35*2 m?2 4.746
RAZEM 4.746
104|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiel szt.
d.7|0324-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Malowanie tynkéw zewnetrznych sali gimnastycznej - po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

-10-
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105|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg "Isposan", “Isposil" m?2
d.8|1519-02
[(18.86+11.25+11.25)*6.70]+[(18.86*3.30)]+[(18.86+5.15+5.15)*3.9] m?2 453.074
RAZEM 453.074
106|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$é do 10 m m?2
d.8|1609-01
[(18.86+11.25+11.25)*6.70]+[(18.86*3.30)]+[(18.86+5.15+5.15)*3.9] m?2 453.074
RAZEM 453.074
9 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - okna po wymianie U0, U1< 0,9 W/(m2*K)
107|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2- demontaz okien |szt.
d.9|0353-06 011,010,06.
3+3+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
108|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2- demontaz okien |szt.
d.9|0353-07 09, 08, 07, 05, 04.
1+2+2+4+20 szt. 29.000
RAZEM 29.000
109|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2- demontaz m?2
d.9/0353-08 okien O1, 02, O3.
(2.60"4.0)*6+(2.40*2.15)*55+(2.40%1.90)*1 m?2 350.760
RAZEM 350.760
110|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m2
d.9[1023-01 do 0.4 m2- okno O11
(0.60%0.60)*3 m?2 1.080
RAZEM 1.080
111/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. |m?2
d.9/1023-03 do 1.0 m2- okno 010, O6.
(1.50%0.50)*3+(1.20*0.80)*1 m?2 3.210
RAZEM 3.210
112{KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia o pow. [m2
d.9/1023-04 ponad 1.0 m2- okno O8
(0.90*1.30)*2 m?2 2.340
) RAZEM 2.340
113|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z. PCV z ob- |m?
d.9/1023-08 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2- okno 09,
(2.10*0.50)*1 m?2 1.050
RAZEM 1.050
114|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?
d.9{1023-09 robkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2- okna 07, O5, O4.
(1.20%1.30)*2+(1.50*1.30)*4+(2.40*0.80)*20 m2 49.320
RAZEM 49.320
115|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.9(1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- okno O3, 02.
(2.40%1.90)*1+(2.40*2.15)*55 m?2 288.360
RAZEM 288.360
116|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.9{1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- okno O1- sala gimnastyczna, szyba
bezpieczna
(2.6074.0)"6 m?2 62.400
RAZEM 62.400

-1 -
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

117
d.9

analiza indy-
widualna

Nawiewnik higrosterowany EXR + tacznik akustyczny + okap akustyczny -
montaz w oknach PCW.

Zestaw HIGRO - higrosterowany nawiewnik higrodynamic EXR z wytlumie-
niem akustycznym + tacznik akustyczny + okap akustyczny aereco. Pierwszy
nawiewnik w ofercie Aereco posiadajgcy mozliwosé recznego zamkniecia i
petnego otwarcia nawiewnika, wspomagajac funkcje higrosterowania. Nawiew-
nik EXR przeznaczony jest do montazu w oknach plastikowych (PVC), drew-
nianych i aluminiowych. Dostepny jest w czterech kolorach dostosowanych do
najpopularniejszych koloréw okien: bialy, debowy, kasztanowy i szary.

Elementy: NO - nawiewnik higrosterowany higrodynamic z funkcjg blokady w
pozycji min.rj max. przeplywu + E2 - lgcznik akustyczny + O2 - okap akustycz-
ny aereco z kratkg przeciw owadom

Kolory: EXR 309 - bialy, EXR 319 - kasztanowy, EXR 329 - debowy, EXR 339
- szary

Przeptyw powietrza (min-max) przy 10 Pa: 7-32 m3/h

Ttumienie akustyczne: 42 dB (A)

Wymiary (szer. x wys. x gleb.): 423x59x54 mm

Producent: Aereco (Francja)

98.0

szt.

szt.

98.000

RAZEM

98.000

10

WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH Z BLACHY POWLEKANEJ

118
d.10

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie parapetéw z blachy nie nadajgcej sig do uzytku

[(2.70*0.30)*6+(2.50*0.30)*56+(2.50*0.30)*20+(1.60*0.30)*4-+(1.30*0.30)*1+
(1.30"0.30)*1+(1.30%0.30)*2+(1.070.30)*2+(2.2*0.30)*1+(1.6*0.3)*3+(0.7*0.3)*
3]

m2

m?2

68.670

RAZEM

68.670

119
d.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25
cm- parapety zewnetrzne
[(2.70"0.45)*6+(2.50*0.45)*56+(2.50*0.45)"20+(1.60*0.45)*4+(1.30"0.45)* 1+
(1.30%0.45)*1+(1.30*0.45)*2+(1.0*0.45)*2+(2.2*0.45)*1+(1.6*0.45)*3+(0.7*
0.45)*3]

m?2

m2

103.005

RAZEM

103.005

11

WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH - po wymianie stolarki okiennej

120
d.11

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko

[(2.70*6)+(2.50*56)+(2.50*20)+(1.60*4)+(1.30*1)+(1.30*1)+(1.30*2)+(1.0*2)+
(2.2*1)+(1.6*3)+(0.7*3)]

m

m

228.900

RAZEM

228.900

121
d.11

KNR-W 4-01
0323-01
analogia

Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych w $cianach z cegiel- Parapet z kon-
glomeratu - grubosc¢ 2,5 cm, szerokosci 30 cm. Kolor z wg. wskazania Inwes-
tora, wg. palety producenta
[(2.70%6)+(2.50*56)+(2.50"20)+(1.60*4)+(1.30*1)+(1.30*1)+(1.30"2)+(1.0"2)+
(2.2*1)+(1.6*3)+(0.7*3)]

228.900

RAZEM

228.900

12

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE.J - okna po wymianie U0, U1< 1,3 W/(m2*K)

122
d.12

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi ze-
wnetrzne.- drzwi D1,02,D3,D4,D5,D6,D7,D8.
[(2.40"2.90)*1+(2.6*2.9)*1+(2.0*2.9)*2+(1.0*2.9)*2+(1.0*2.20)*1+(1.5*2.2)*1+
(1.0*2.0)*1+(1.2*2.0)*1]

m2

m2

41.800

RAZEM

41.800

123
d.12

KNR 0-19
1023-12

Montaz drzwi PCV z obrébka obsadzenia. Drzwi - witryna D1,D2.W witrynie
skrzydta drzwiowe dwudzielne , min. szerokosci 100 + 100 cm w $wietle przej-
$cia, wysokos¢ skrzydel min 200 cm. Witryna - drzwi oszklone szklem bez-
piecznym. Skrzydla osadzone na trzech zawiasach. Drzwi zaopatrzone w za-
mek patentowy, pochwyt , stopke wiatrowa, rygiel skrzydta. Kolor PCW bialy.
(2.40*2.90)*2+(2.60*2.90)*1

m2

m2

21.460

RAZEM

21.460

=12=
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124{KNR 0-19 Montaz drzwi PCV z obrdobka obsadzenia. Drzwi - D3. skrzydta drzwiowe dwu- |m2
d.12{1023-12 dzielne , min. szerokosci 100 + 60 cm w $wietle przej$cia, wysokosé skrzydel
min 200 cm. Drzwi oszklone szklem bezpiecznym. Skrzydta osadzone na
trzech zawiasach. Drzwi zaopatrzone w zamek patentowy, pochwyt , stopke
wiatrowa, rygiel skrzydia. Kolor PCW bialy.
(2.0*2.90)*2 m?2 11.600
RAZEM 11.600
125|KNR 0-19 Montaz drzwi PCV z obrébka obsadzenia. Drzwi - D4.D5,D7, skrzydta drzwio- |m?2
d.12{1023-12 we jednodzielne , min. szerokosci 90 cm w $wietle przej$cia, wysoko$é skrzy-
del min 200 cm. Drzwi oszklone szklem bezpiecznym. Skrzydla osadzone na
trzech zawiasach. Drzwi zaopatrzone w zamek patentowy, pochwyt , stopke
wiatrowg, Kolor PCW bialy.
(1.0*2.90)*2+(1.0*2.20)*1+(1.0*2.0)*1 m?2 10.000
RAZEM 10.000
126/KNR 0-19 Montaz drzwi PCV z obrobkg obsadzenia. Drzwi - D6. skrzydta drzwiowe dwu- |m?2
d.12|1023-12 dzielne , min. szerokosci 100 +40 cm w $wietle przejscia, wysokos$¢ skrzydet
min 200 cm. Drzwi oszklone szkiem bezpiecznym. Skrzydta osadzone na
trzech zawiasach. Drzwi zaopatrzone w zamek patentowy, klamke , stopke
wiatrowa, rygiel skrzydta. Kolor PCW bialy.
(1.50*2.20)*1 m?2 3.300
RAZEM 3.300
127\KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2- Drzwi |m2
d.12{1204-05 D8 - stalowe, izolowane termicznie, ppoz El 30- zewnetrzne do pomieszczenia
kotlowni.
(1.20*2.0)"1 m2 2.400
RAZEM 2.400
128|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2. Drzwi  |m?2
d.12/1204-03 stalowe ppoz.El 60, wewnetrzne do projektowanego pomieszczenia pompy
ciepta
(1.072.0)*1 m?2 2.000
RAZEM 2.000
13 Roboty budowlane zwigzane z wymiang rurociagéw wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania i grzejni-
kéw cp. na niskotemperaturowe.
129|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokoléw - parkiet |m2
d.13|0816-06 sali gimnastycznej nad istniejgcym w podiodze kanalem co.
(16.0+9.50)1.0 m?2 25.500
RAZEM 25.500
130{KNR 4-01 Rozebranie wykladziny z plytek - plytki gresowe nad istniejagcym w podiodze |m?2
d.13|0819-15 kanalem co. :
(5.0+16.0+5.5+10.0+20.0+20.0+5.0+5.5+8.50+5.5+8.0+2.5)*1.0 m?2 111.500
RAZEM 111.500
131/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wyktadzina PCW nad istniejacym w |m2
d.13/0818-05 podlodze kanalem co.
(26.0+12.0+6.0+4.0)*1.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
132|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni betonowych niespekanych na gl 6(m
d.13{0101-04 cm
[(16.0+9.50)+(5.0+16.0+5.5+10.0+20.0+20.0+5.0+5.5+8.50+5.5+8.0+2.5)+ m 370.000
(26.0+12.0+6.0+4.0)]*2
RAZEM 370.000
133|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- [m
d.13|0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ = 9
[(16.0+9.50)+(5.0+16.0+5.5+10.0+20.0+20.0+5.0+5.5+8.50+5.5+8.0+2.5)+ m 370.000
(26.0+12.0+6.0+4.0)]*2
RAZEM 370.000
134/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.13{0212-02 grubosci do 15 cm
[(16.0+9.50)+(5.0+16.0+5.5+10.0+20.0+20.0+5.0+5.5+8.50+5.5+8.0+2.5)+ m3 27.750
(26.0+12.0+6.0+4.0)]*1.0*0.15
RAZEM 27.750
135|KNR-W 4-01 |Przewoz gruzu taczkami na odlegto$é do 10 m m3
d.13/0105-06
27.75 m3 27.750
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RAZEM 27.750
136|KNR-W 4-01 |Przewéz gruzu taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m m3
d.13|0105-07 Krotnos¢ = 2
27.75 m3 27.750
RAZEM 27.750
137|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m?3
d.13(0109-11 leglosé 6 km
0109-12
27.75 m3 27.750
RAZEM 27.750
138|KNR-W 4-01 |Zasypanie kanalow piaskiem z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3 m i ubi- m3
d.13({0105-01 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. -]
[(16.0+9.50)+(5.0+16.0+5.5+10.0+20.0+20.0+5.0+5.5+8.50+5.5+8.0+2.5)+ m3 185.000
(26.0+12.0+6.0+4.0)]*1.0*1.0
RAZEM 185.000
139|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- {m?2
d.13|0606-01 ziome podposadzkowe
[(16.0+9.50)+(5.0+16.0+5.5+10.0+20.0+20.0+5.0+5.5+8.50+5.5+8.0+2.5)+ m?2 185.000
(26.0+12.0+6.0+4.0)]*1.0
RAZEM 185.000
140{KNR-W 4-01 |Uzupelnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego-Beton zwy- {m3
d.13]0203-08 kty z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
[(16.0+9.50)+(5.0+16.0+5.5+10.0+20.0+20.0+5.0+5.5+8.50+5.5+8.0+2.5)+ m3 27.750
(26.0+12.0+6.0+4.0)]*1.0*0.15
RAZEM 27.750
141|KNR-W 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng |m
d.13|0616-01 PCW szerokosci 115 mm
[(16.0+9.50)+(5.0+16.0+5.5+10.0+20.0+20.0+5.0+5.5+8.50+5.5+8.0+2.5)+ m 370.000
(26.0+12.0+6.0+4.0)]*2
RAZEM 370.000
142|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.13|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome '
[(16.0+9.50)+(5.0+16.0+5.5+10.0+20.0+20.0+5.0+5.5+8.50+5.5+8.0+2.5)+ m?2 185.000
(26.0+12.0+6.0+4.0)]*1
RAZEM 185.000
143|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek |m?2
d.13[{0814-03 debowych lub jesionowych o grubosci 22 mm mocowanych na lepik
(16.0+9.50)*1.0 m?2 25.500
RAZEM 25.500
144|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z plytek tera- |m?2
d.13|0812-03 kotowych 30x30 cm na kleju
(5.0+16.0+5.5+10.0+20.0+20.0+5.0+5.5+8.50+5.5+8.0+2.5)*1.0 m?2 111.500
RAZEM 111.500
145|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z gumolitu  |m?
d.13({0818-01
(26.0+12.0+6.0+4.0)*1.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
146|KNR-W 4-01 | Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z plytek terako- |m2
d.13[{0812-04 towych 30x40 cm na kleju -hol, korytarze, klatka schodowa po rozkuciach insta-
lacyjnych.
[(28.70+30.80+16.50+94.40+6.80+2.80+1.60+10.80+6.60+24.70+1.80)]+ m?2 413.100
[(83.70+86.40+6.70+10.80)]
RAZEM 413.100
147|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.13|0208-04 go o grubosci do 40 cm - przebicie stropow dla piondw instalacji co.- wejscie
na pietro
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
148|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce-  |m
d.13|0339-03 mentowo-wapiennej
70*3.50 m 245.000
RAZEM 245.000
149|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cia- [m
d.13]|0325-01 nach z cegiet
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70*3.50 m 245.000
RAZEM 245.000
150|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.13{2011-02 wego wykonywane rgcznie na $cianach na podiozu z tynku- uzupelnienie gla-
dzi na scinach i stropach - obudowy kanaléw i pionéw centralnego ogrzewania
[(16.0+9.50)+(5.0+16.0+5.5+10.0+20.0+20.0+5.0+5.5+8.50+5.5+8.0+2.5) + m?2 1584.600
(26.0+12.0+6.0+4.0)]*3.16+1000.0
RAZEM 1584.600
151]KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.13|2011-07 wego wykonywane recznie na $cianach i stropach- dodatek za pogrubienie o 2
mm- obudowy kanatéw i piondw centralnego ogrzewania
[(16.0+9.50)+(5.0+16.0+5.5+10.0+20.0+20.0+5.0+5.5+8.50+5.5+8.0+2.5)+ m?2 1584.600
(26.0+12.0+6.0+4.0)]*3.16+1000.0
RAZEM 1584.600
152|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.13{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
[(16.0+9.50)+(5.0+16.0+5.5+10.0+20.0+20.0+5.0+5.5+8.50+5.5+8.0+2.5)+ m2 1584.600
(26.0+12.0+6.0+4.0)]*3.16+1000.00
RAZEM 1584.600
14 Roboty budowlane zwiazane z przystosowaniem pomieszczenia piwnic na pomieszczenie pompy ciepla.
153|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.14|0353-09 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154/ KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.14/0304-01 towo-wapiennej cegtami
(1.0*2.0)*0.24 m3 0.480
RAZEM 0.480
155|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.14(/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(1.10*2.0)*0.24 m3 0.528
RAZEM 0.528
156|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.14]0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
157|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m?2
d.14/0711-01 $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
158/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m?2
d.14]1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
[(3.15%5.50+3.65"7.28)]+((3.15*2.90*2+5.50*2.90*2+3.65*2.90*2+7.28*2.90*2)] | m? 157.461
RAZEM 157.461
1569/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.14|1204-01 tow
[(3.15*5.50+3.65*7.28)] m?2 43.897
RAZEM 43.897
160/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?2
d.14{1204-02 Scian
[(3.152.90*2+5.50*2.90*2+3.65*2.90*2+7.28*2.90*2)] m?2 113.564
RAZEM 113.564
161|KNR-W 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji  |m2
d.14/0301-01 betonowych- posadzka
[(3.1575.50+3.65*7.28)] m2 43.897
RAZEM 43.897
162|KNR-W 7-12 |Malowanie lakierem, emalig chlorokauczukowa powierzchni poziomych kons- |m?2
d.14]0402-01 trukcji betonowych- posadzka
[(3.15*5.50+3.65*7.28)] m?2 43.897
RAZEM 43.897
163|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m?2
d.14]0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm- stropodach dla przejscia pompy ciepta
(1.0*1.0) m?2 1.000
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RAZEM 1.000
164|KNR-W 4-01 {Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.14/0203-08
(1.0*1.0)*0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
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