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SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

I. Dokumenty dołączone do PT 

1. Oświadczenie projektanta oraz projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta, 

3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

4. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta sprawdzającego, 

5. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta sprawdzającego do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

 

II. Część opisowa do PT 

1. Dane ogólne dotyczące projektowanego zadania, 

2. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych,                       

w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, 

3. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi, 

4. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

5. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz                     

z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz 

podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń, 

6. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających 

użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń 

budowlanych, 

7. Uwagi pozostałe. 

 

III. Obliczenia 

1. Ilość ścieków deszczowych, 

2. Obliczenia sprawdzające kolektorów kanalizacji deszczowej 

 

IV. Zestawienia i rozwiązania szczegółowe do PT 

1. Wykaz działek, 

2. Zestawienie studni kanalizacji deszczowej, 

3. Zestawienie wpustów deszczowych, 

 

V. Część rysunkowa do PT 

1. Szkic orientacyjny lokalizacji sieci 

2. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 

3. Profil sieci kanalizacji deszczowej – 1 

4. Profil sieci kanalizacji deszczowej – 2 

5. Profil sieci kanalizacji deszczowej – 3  
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I. Dokumenty dołączone do PT 

 

 
DOTYCZY ZADANIA: 

 

BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBIE 

W ULICY 3-go MAJA, 

 

 

Jednostka ewidencyjna: DĄBIE, Obręb ewidencyjny: MIASTO DĄBIE,  

Numery ewidencyjne działek: 1164/2 

 

INWESTOR: 
 

GMINA DĄBIE, 62-660 DĄBIE, PLAC T. MICKIEWICZA 1 

 

DATA OPRACOWANIA: 
 

MAJ 2022 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA: 

 
Marek Szulc, 99-340 Krośniewice, ul. Lipowa 29 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, 
że: 

 

projekt zagospodarowania terenu / projekt architektoniczno-budowlany / projekt techniczny 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

     mgr inż. Marek Szulc 

............................................  

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO: 

 
Robert Małolepszy, 99-100 Łęczyca, Borki 46A 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, 

że: 
 

projekt zagospodarowania terenu / projekt architektoniczno-budowlany / projekt techniczny 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

     mgr inż. Robert Małolepszy 

............................................  
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II. Część opisowa do PT 

 
1.Dane ogólne dotyczące projektowanego zadania: 
 

Materiały wyjściowe 
Do opracowania wykorzystano następujące materiały : 

• Warunki Techniczne na budowę sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu, 62-600 Dąbie, ul. Przemysłowa 1. 

• Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.. 

• Mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1: 500 terenu objętego opracowaniem. 

• Wizję lokalną w terenie. 

• Uzgodnienia z Zamawiającym, przepisy,  normatywy, literaturę fachową. 
 

Zakres opracowania 
Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektu budowlanego na budowę oraz przebudowę sieci kanalizacji 

deszczowej w ulicy 3-go Maja zlokalizowanej w miejscowości Dąbie, gmina Dąbie. 
 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Dąbie, Powiat Kolski, Województwo Wielkopolskie na terenie 

działek – jednostka ewidencyjna Dąbie, obręb miasto Dąbie – 1164/2. Ulica 3-go Maja posiada status drogi 

powiatowej. 
 
 

2.Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych,                       
w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową: 
  

Opis stanu istniejącego 
Sieć kanalizacji deszczowej 

W części południowej ulicy znajduje się miejska sieć kanalizacji deszczowej Dn400 betonowa, na odcinku od ulicy 

Kolskiej do 1/4 długości ulicy. W tym rejonie zlokalizowane są również wpusty deszczowe. 

Teren 

Ulica 3-go Maja jest  drogą o nawierzchni utwardzonej ( jezdnia asfaltowa ), z chodnikiem oraz pasem zieleni. Jest 

to teren uzbrojony jak dla typowej zabudowy miejskiej. Na obszarze inwestycji występują drzewa oraz krzewy. Jako 

elementy uzbrojenia technicznego występują: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, siec kanalizacji 

deszczowej, kable energetyczne oraz kable teletechniczne. 
 

Opis stanu projektowanego 
Sieć kanalizacji deszczowej 

Nową sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano na pozostałej części ulicy nie wyposażonej w ww. instalację. 

Przewidziano budowę nowej kanalizacji deszczowej od sieci istniejącej w kierunku północnym, do ulicy 

T.Kościuszki. Na tym odcinku zaprojektowano sieć zbiorczą kanalizacji deszczowej oraz nowe wpusty deszczowe. 

Na odcinku istniejącej kanalizacji deszczowej zaprojektowano jedynie nowe wpusty deszczowe. Istniejące wpusty 

deszczowe przewidziano do likwidacji. Ulica 3-go maja ma przekrój poprzeczny o charakterze daszkowym. Wpusty 

deszczowe zaprojektowano przy krawężnikach, po obu stronach jezdni, w nawiązaniu do ukształtowania 

istniejącego. Sieć zaprojektowano z rur PCV SN8, łączonych na wcisk za pomocą uszczelek gumowych, o 

średnicach Dn 315, 250 oraz 160 jako włączenie wpustów deszczowych. Studnie rewizyjne na odcinku 

nowoprojektowanym przewidziano jako systemowe, PE/PVC, Dn 1000, włazowe zakończone włazem typu 

ciężkiego z pierścieniem betonowym odciążającym. Studnie rewizyjne na istniejącym kanale deszczowym 

przewidziano jako betonowe, Dn 1000, włazowe zakończone włazem typu ciężkiego z pierścieniem betonowym 

odciążającym. Wszystkie wpusty deszczowe zaprojektowano jako systemowe PE/PVC, Dn 500, z osadnikiem 

H=0,5 m., zakończone wpustem deszczowym typu ciężkiego z pierścieniem betonowym odciążającym. Długość 

sieci kanalizacji deszczowej: L=279,6 m., w tym Dn 315 – 169,0 m., Dn 250 – 46,1 m., Dn 160 – 64,5 m. 

Zlewnia 

Przewidziano ujęcie ścieków deszczowych i roztopowych z całej ulicy 3-go Maja Struktura zlewni przedstawia się 

następująco: 

• Tereny utwardzone  ( place, chodniki, jezdnie ) -   4.500,0 m2 - 0,45 ha. 

• Tereny zielone     -      500,0 m2 - 0,05 ha. 

• Razem      -    5.000,0 m2 - 0,50 ha. 
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Rodzaj ścieków 

Przewiduje się ujęcie z całej ulicy 3-go Maja, wyłącznie ścieki deszczowe i opadowe, odprowadzane z powierzchni 

utwardzonych obszaru. Można je określić „typowymi” ściekami z terenów drogowych, zanieczyszczonych 

niewielką ilością zawiesiny oraz substancjami ropopochodnymi. Przyjęto iż ścieki z terenu ulicy nie zawierają 

substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej, oraz 15 mg/l 

węglowodorów ropopochodnych.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 

wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych, Dz.U z 2019 roku, pozycja 1311, w art. 17 ust 1., dopuszcza możliwość ich wprowadzenia do 

zbiorczych systemów kanalizacji deszczowej, bez podczyszczania. 

Ilość ścieków 

Ilość ścieków deszczowych, zgodnie z częścią obliczeniową przedstawia się następująco: 

• dla całej ulicy: QOblicz. =   56,99 dm3/s  =   158,3 m3/h 

Dla określenia objętości rocznej opadów posłużono się mapą rozkładów normalnych dla terenu Polski Centralnej,    

i przyjęto opad średnioroczny o wysokości H = 550 mm. ( 0,55 m. ).  Roczna objętość spływu wyniesie : 

• dla całej ulicy: Qrocz.= H * F = 0,55 * 5.000,0 = 2.750,0 m3/rok. 
 

 

3.Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi ( w przypadku 
zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub 
produkcyjnego ) 
 

Nie dotyczy. 
 

 

4.Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
 

Nie dotyczy. 
 

 

5.Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz             
z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe 
wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń 
 

Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 
W części południowej ulicy znajduje się miejska sieć kanalizacji deszczowej Dn400 betonowa, na odcinku od ulicy 

Kolskiej do 1/4 długości ulicy. W tym rejonie zlokalizowane są również wpusty deszczowe. Nową sieć kanalizacji 

deszczowej zaprojektowano na pozostałej części ulicy nie wyposażonej w ww. instalację. Przewidziano budowę 

nowej kanalizacji deszczowej od sieci istniejącej w kierunku północnym, do ulicy T.Kościuszki. Na tym odcinku 

zaprojektowano sieć zbiorczą kanalizacji deszczowej oraz nowe wpusty deszczowe. Włączenie do istniejącej studni 

deszczowej Dn1200 betonowej o rzędnych 104,61/101,34. Na odcinku istniejącej kanalizacji deszczowej 

zaprojektowano jedynie nowe wpusty deszczowe. Istniejące wpusty deszczowe przewidziano do likwidacji. 
 

Układ pomiarowy 
Nie dotyczy. 
 

Obliczenia 
Obliczenia sprawdzające dla przyjętych kolektorów deszczowych przedstawiono w części obliczeniowej. 
 

 

6.Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń 
budowlanych:  
 

Opis sieci kanalizacji deszczowej 
Sieć zaprojektowano z rur PCV SN8, łączonych na wcisk za pomocą uszczelek gumowych, o średnicach Dn 315, 

250 oraz 160 jako włączenie wpustów deszczowych. Kolektory układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Studnie 

rewizyjne na odcinku nowoprojektowanym przewidziano jako systemowe, PE/PVC, Dn 1000, włazowe 

zakończone włazem typu ciężkiego z pierścieniem betonowym odciążającym. Studnie rewizyjne na istniejącym 

kanale deszczowym przewidziano jako betonowe, Dn 1000, włazowe zakończone włazem typu ciężkiego z 
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pierścieniem betonowym odciążającym.  
 

Wpusty deszczowe 
Wszystkie wpusty deszczowe zaprojektowano jako systemowe PE/PVC, Dn 500, z osadnikiem H=0,5 m., 

zakończone wpustem deszczowym typu ciężkiego z pierścieniem betonowym odciążającym. Całkowita wysokość 

wpustów przyjęto jako H=2,0 m. Wpusty W9, 5, 3 wykonać jako krawężnikowe. 
 

Długość sieci kanalizacji deszczowej 
Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi: 
 

1 Dn 315 PCW -

2 Dn 250 PCW -

3 Dn 160 PCW -

RAZEM -

m.64,5

169,0 m.

46,1 m.

m.279,6  
 
 

7.Uwagi pozostałe: 
 

Kolizje 
Rozwiązanie kolizji: 

• W miejscu kolizji z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi wykop realizować ręcznie. Przewody 

zabezpieczyć przez podwieszenie. 

• Wszystkie napotkane urządzenia infrastruktury obcej zabezpieczyć. 

• Wszystkie napotkane przewody i urządzenia podziemne napotkane na trasie wykopu projektowanego 

wodociągu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć w sposób zapewniający 

ich prawidłowe działanie. Powyższe czynności wykonać pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych 

gestorów poszczególnych urządzeń. 
 

Trasowanie sieci kanalizacji deszczowej 
Zgodnie z częścią graficzną oraz obowiązującymi normami i przepisami. 
 

Realizacja robót w pasie drogowym  
Przewidziano realizację robót w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych.. Wszystkie roboty ziemne 

przewidziano do wykonania z pełną wymianą gruntu i zagęszczeniem. Wywóz ziemi nadmiernej i gruzu - na 

odległość do 5 km. Wszystkie uszkodzone nawierzchnie należy odtworzyć do stanu  pierwotnego. Założono pasy 

robocze dla demontażu nawierzchni odpowiednio: Chodniki - 1,5 m., nawierzchnia asfaltowa - 1,5 m. Nawierzchnie 

odtworzyć w nawiązaniu do istniejących warstw konstrukcyjnych oraz zgodnie z uwagami poszczególnych 

zarządców dróg, zawartych w decyzjach lokalizacyjnych.  
 

Warunki geotechniczne, roboty ziemne 
a) Warunki gruntowe 

Na całej trasie sieci wodociągowej przewiduje się grunt kategorii III - IV. 

b) Wykopy 

Wykopy pod przewody wodociągowe wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej                                  

BN-83/8836-02 oraz normie PN-81/B-18.725. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie         

z Polską Normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                                    

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Generalnie wykopy przewidziano jako wąskoprzestrzenne 

realizowane mechanicznie koparką, szalowane z wykorzystaniem szalunków skrzynkowych. W przypadku 

realizacji wykopu w miejscach zbliżeń (dotyczy to w szczególności budynków i budowli gdy odległość jest 

mniejsza od 3,0 m.), wykop należy realizować ręcznie jako wąskoprzestrzenny z pełnym szalowaniem ścian,                       

a zasypkę wykonać z piasku ubijając warstwami lub alternatywnie wykonać przecisk. 

c) Przygotowanie podłoża 

Sposoby układania przewodów kanalizacyjnych PCW wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi                               

oraz wytycznymi producenta rur. 

d) Zasypka wykopów 

Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 

• warstwy ochronnej o wysokości 30 cm. ponad wierzch przewodu. 

• warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rurociągu realizować w trzech etapach: 

• ETAP I    -wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur. 

• ETAP II   -po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań -  wykonanie warstwy 

ochronnej w miejscach połączeń rurociągu . 
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• ETAP III -zasyp wykopu do powierzchni wykopu. 

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być grunt mineralny - piasek sypki, drobno lub średnio 

ziarnisty bez grud i kamieni. Rurociągi do wysokości 0,3 m. licząc od wierzchu rury zasypywać ręcznie                          

z zagęszczeniem. Dalszą zasypkę wykopu wykonywać mechanicznie.  

W przypadku występowania gruntu rodzimego z dużą ilością kamieni zasypkę do wysokości 0,3 m. wykonać 

piaskiem. Odwodnienie hydrantów obsypać żwirem zgodnie z normą. 

e) Odwodnienie 

• Generalnie nie przewiduje się odwodnienia wykopów w czasie prowadzenia prac. 

• W przypadku pojawienia się wody gruntowej, poza przypadkiem wg punktu b),  sposób jej usunięcia 

należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub zlecić do oddzielnego opracowania w 

ramach nadzoru autorskiego. 
 

Zabezpieczenie robót 
Miejsca robót ziemnych i montażowych w obrębie pasa drogowego należy zabezpieczyć poprzez ustawienie barier 

oświetlonych w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie                       

z Kodeksem Drogowym i uzgodnieniami z Zarządcą drogi. Na trasie wykopów w miejscach dojść do posesji 

wykonać kładki z bali drewnianych z barierkami wysokości 1,2 m. W trakcie realizacji robót należy zapewnić 

stosowne warunki BHP zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. 
 

Roboty towarzyszące 
W ramach robót towarzyszących przewidziano: 

• Obsługę geodezyjną zadania ( tyczenie i inwentaryzację ), 

• Koszt nadzoru archeologicznego., 

• Sporządzenie projektu organizacji ruchu, jego zatwierdzenie oraz wprowadzenie., 

• Wykonanie badań sprawdzających - badanie zagęszczenia gruntu. 
 

Uwagi końcowe 
• Przed realizacją trasę kanalizacji deszczowej wytyczyć a po wykonaniu zainwentaryzować przez geodetę 

uprawnionego. 

• W trakcie realizacji robót stosować się do wytycznych poszczególnych instytucji uzgadniających projekt                      

a szczególności ZUD. 

• Przewody z rur PPCW można układać przy temperaturze powietrza od 0o do +30oC, jednak z uwagi na 

znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa ( w niskich temperaturach ) połączenia rur stalowych i żeliwnych 

z rurami PE należy wykonywać w temperaturze + 5oC. 

• Wszystkie roboty zanikowe podlegają odbiorowi. 

• Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu lub dokonać czasowych 

wyłączeń linii przez ZE. 

• Całość terenu po realizowanych robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

• Po zakończeniu robót należy przekazać Inwestorowi atesty na wbudowane materiały. 

• Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie budowy i wykonania sieci kanalizacji 

deszczowej 

 

 

 

      mgr inż. Marek Szulc 

.......................................  
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III. Część obliczeniowa 
 

Ilość ścieków deszczowych 

Ilość ścieków deszczowych została określona metodą stałych natężeń deszczowych z uwzględnieniem 

współczynnika opóźnienia.  Odpływ ze zlewni obliczono według wzoru: Q = q * Ψ * Φ * F  ( dm3/s ) gdzie: 

q - jednostkowe natężenie deszczu – dm3/s/ha,           Ψ - współczynnik spływu 

Φ - współczynnik opóźnienia ( 1,0 ),                            F - powierzchnia zlewni - ha 

Dla celów obliczeniowych przyjęto dla całej zlewni: 

• qobl.   -  131 dm3/s/ha ( dla c=5, p=20%, t=15 min ) 

• F1 – Utwardzenia  -  0,45 ha., współczynnik spływu Ψ = 0,95. 

• F2 – Zieleń  -  0,05 ha., współczynnik spływu Ψ = 0,15. 

Dla ww. wielkości obliczono dla całej zlewni:  

QOblicz.   =   56,99 dm3/s  =   158,3 m3/h 

Dla celów obliczeniowych przyjęto dla części zlewni – odcinek kanalizacji nowoprojektowanej: 

• qobl.   -  131 dm3/s/ha ( dla c=5, p=20%, t=15 min ) 

• F1 – Utwardzenia  -  0,33 ha., współczynnik spływu Ψ = 0,95. 

• F2 – Zieleń  -  0,04 ha., współczynnik spływu Ψ = 0,15. 

Dla ww. wielkości obliczono dla części zlewni – odcinek kanalizacji nowoprojektowanej: 

QOblicz.   =   41,85 dm3/s  =   115,5 m3/h 

 

Obliczenia sprawdzające kolektorów deszczowych 
 

Odcinek kolektora KD1-KD2 

Typ rury:    PVC klasa N      k=0,02 mm 

Średnica rury: 315 

Typ ścieków: Deszczowe zalecane  tau > 1.5 [Pa] 

Opory miejscowe: małe 

Kryterium doboru:  brak 

Przepływ obliczeniowy  = 41,85 [l/s] 

Zadany spadek  = 30 [‰] 
 

Wyniki dla niezmienianego spadku: 

Średnice rury  Dz/Dw = 315 / 299,6 [mm] / [mm] 

Klasa rury N 

Współczynnik k = 0,02 [mm] 

Spadek    = 30,0 [‰] 

Wypełnienie kanału  h/d = 31 [%] 

Prędkość przy danym wypełnieniu = 2,21 [m/s] 

Naprężenie styczne    tau = 14,99 [Pa] 

Otrzymane wyniki spełniają kryteria samooczyszczania i przewietrzania. 
 

Odcinek kolektora KD6-KD7 

Typ rury:    PVC klasa N      k=0,02 mm 

Średnica rury: 250 

Typ ścieków: Deszczowe zalecane  tau > 1.5 [Pa] 

Opory miejscowe: małe 

Kryterium doboru:  brak 

Przepływ obliczeniowy  = 6,99 [l/s] 

Zadany spadek  = 12 [‰] 
 

Wyniki dla niezmienianego spadku: 

Średnice rury  Dz/Dw = 250 / 237,6 [mm] / [mm] 

Klasa rury N 

Współczynnik k = 0,02 [mm] 

Spadek    = 12 [‰] 

Wypełnienie kanału  h/d = 22 [%] 

Prędkość przy danym wypełnieniu = 0,97 [m/s] 

Naprężenie styczne    tau = 3,71 [Pa] 

Otrzymane wyniki spełniają kryteria samooczyszczania i przewietrzania. 
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IV. Zestawienia i rozwiązania szczegółowe do PT 
 

WYKAZ DZIAŁEK 
 

Lp. Nr Dz. Ulica Kategoria Numer Uwagi:

1 1164/2 3-go Maja Powiatowa 3493P Od ul. Kościuszki do ul. Kolskiej
 

 
 

ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

Dół

Przelotowa Dn315

Uzbrojenie

- - - - m.

Nr St Proj./Istn.
Rzędna

Góra

KD1 Istniejąca 104,61 101,34 3,27 Istniejąca

KD2 Projekt.
Dn1000 PE 

Włazowa
104,65 101,45 3,20

Przelotowa Dn315

Właz D400, 

Pierścień 

odciążający

Istniejące

Materiał

-

Dn1200 

Betonowa

- -

H= Kineta

Właz D400, 

Pierścień 

odciążający

KD3 Projekt.
Dn1000 PE 

Włazowa
104,80 102,00 2,80

2,45 Przelotowa Dn315

Właz D400, 

Pierścień 

odciążający

KD5
Dn1000 PE 

Włazowa
106,30 103,68 2,62 Przelotowa Dn315

KD4 Projekt.
Dn1000 PE 

Włazowa
105,45 103,00

Właz D400, 

Pierścień 

odciążający

KD6 Projekt.
Dn1000 PE 

Włazowa
106,60 104,26 2,34 Przelotowa Dn315

Właz D400, 

Pierścień 

odciążający

Projekt.

KD7 Projekt.
Dn1000 PE 

Włazowa
106,50 104,80 1,70

Zbiorcza 

Dn250/250/250

Właz D400, 

Pierścień 

odciążający

KD8 Istniejąca
Dn1200 

Betonowa
104,33 100,69 3,64 Istniejąca Istniejące

KD9 Projekt.

Dn1000 

Betonowa 

Włazowa

104,10 101,01 3,09 Przelotowa Dn400

Właz D400, 

Pierścień 

odciążający

KD10 Projekt.

Dn1000 

Betonowa 

Włazowa

104,15 101,15 3,00 Zbiorcza Dn400/315

Właz D400, 

Pierścień 

odciążający

Właz D400, 

Pierścień 

odciążający

KD11 Projekt.

Dn1000 

Betonowa 

Włazowa

104,20 101,25 2,95 Przelotowa Dn400

Właz D400, 

Pierścień 

odciążający

KD12 Projekt.

Dn1000 

Betonowa 

Włazowa

104,15 101,31 2,84 Przelotowa Dn315

Włączenie W7, W8 

"In situ"

Włączenie W9, W10 

"In situ"

Uwagi

-

Włączenie projekt. 

KD

Włączenie W1, W2 

"In situ"

Włączenie W3, W4 

"In situ"

Włączenie W5, W6 

"In situ"

Włączenie W11, 

W12   Do dna studni

Włączenie W13, 

W14 "In situ"

Budow. na istn. KD 

400, Włączenie 

W15, W16 "In situ"

Budow. na istn. KD 

400, Włączenie Dn 

315 PCW

Budow. na istn. KD 

400, Włączenie 

W17, W18 "In situ"

Budow. na istn. KD 

Włączenie Dn 315 

PCW  
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ZESTAWIENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH 
 

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

PCW Dn 500

PCW Dn 500 104,20 102,20 2,00
Wpust żeliwny 

prosty

PCW Dn 500 104,10 102,10 2,00

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

102,33 2,00
Wpust żeliwny 

prosty

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

104,20 102,20 2,00
Wpust żeliwny 

prosty

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.
Dn 500 104,10 102,10 2,00

Wpust żeliwny 

prosty

Wpust żeliwny 

prosty

W17

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

PCW Dn 500

W18

104,33 102,33 2,00
Wpust żeliwny 

prosty

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

W13

W14

W15

W16

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

PCW Dn 500 104,33

PCW

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

W12 PCW Dn 500 106,50 104,50 2,00
Wpust żeliwny 

prosty

Pierścień odciązający, pierścień 

betonowy, osadanik H=0,5 m.

Uwagi

-

Wpust żeliwny 

prosty
W11 PCW Dn 500 106,50 104,50 2,00

Wpust żeliwny 

krawężnikowy

W10 PCW Dn 500 106,60 104,60 2,00
Wpust żeliwny 

prosty

W9 PCW Dn 500 106,60 104,60 2,00

Wpust żeliwny 

prosty

W8 PCW Dn 500 106,30 104,30 2,00
Wpust żeliwny 

prosty

W7 PCW Dn 500 106,30 104,30 2,00

Wpust żeliwny 

krawężnikowy

W6 PCW Dn 500 105,45 103,45 2,00
Wpust żeliwny 

prosty

W5 PCW Dn 500 105,45 103,45 2,00

Wpust żeliwny 

krawężnikowy

W4 PCW Dn 500 104,80 102,80 2,00
Wpust żeliwny 

prosty

W3 PCW Dn 500 104,80 102,80 2,00

Wpust żeliwny 

prosty

W2 PCW Dn 500 104,65 102,65 2,00
Wpust żeliwny 

prosty

m. -

W1 PCW Dn 500 104,65 102,65 2,00

Góra Dół

- - - - -

Nr W Materiał Średnica
Rzędna

H= Uzbrojenie
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V. Część rysunkowa do PT 

 
 

1. Szkic orientacyjny lokalizacji sieci 

2. Szkic sytuacyjny terenu w skali 1:500 

3. Profil sieci kanalizacji deszczowej – 1 

4. Profil sieci kanalizacji deszczowej – 2 

5. Profil sieci kanalizacji deszczowej – 3  

 

 

 

 

 

 


