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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                             1/B.05. POSADZKI KAUCZUKOWE 

CPV-45432120-1 

1. Wst p 

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i 

odbioru posadzek z wyk adziny kauczukowej we wszystkich pomieszczeniach modu owego 

systemu zaplecza sportowego typu Orlik 2012 (dopuszcza si  rozwi zania równorz dne pod 

warunkiem zaadoptowania projektu) 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST

Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzki z wyk adziny kauczukowej gr.2mm 

antypo lizgowej R10 i R11 z wywini ciem coko ów 10cm , zgrzaniem z czy i zakonserwowaniem ( 

kompletny proces technologiczny w/g instr. prod.) 

2. Materia y 

2.1. Wyk adzina pod ogowa kauczukowa antyposlizgowa R10 i R11 

-    grubo  - min 2 mm, 

S  odporne na dzia anie nacisku skupionego, atwo zmywalne wod  z dodatkiem rodków myj cych, 

wykazuj  du  odporno  na dzia anie agresywnych kwa nych i alkalicznych czynników. Nale  do 

trudno palnych. 

2.2. klej do wyk adzin kauczukowych 

3. Sprz t 
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu. 

4. Transport 

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrat  stateczno ci. 
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5. Wykonanie robót 

5.2. Wykonywanie posadzki

Do wykonywania posadzek z wyk adzin kauczukowej mo na przyst pi  po ca kowitym uko czeniu 

robót budowlanych stanu surowego i robót wyko czeniowych i instalacyjnych cznie z 

przeprowadzeniem prób ci nieniowych. 

� Pod o e p yt OSB posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by  naprawione przez 

wype nienie ubytków szpachl  celulozow  

� Powierzchnie powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

� Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by  ni sza ni  15°C i 

powinna by  zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

� Wyk adziny   i kleje nale y dostarczy  do pomieszcze , w których b d  uk adane co najmniej 

na 24 godziny przed uk adaniem. 

� Wyk adzina arkuszowa powinna by  na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini ta z rulonu, 

poci ta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i lu no u o ona na podk adzie tak, 

aby arkusze tworzy y zak ady szeroko ci 2-3 cm. 

� Nie dopuszcza si  wyst powania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 

fa d, p cherzy, odstaj cych brzegów arkuszy . 

� Spoiny mi dzy arkuszami lub pasami   powinny tworzy  lini  prost , w pasach p ytek 

dopuszcza si  mijankowy uk ad spoin. 

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi  nie wi cej ni  1 mm/m i 5 mm na ca ej 

d ugo ci spoiny w pomieszczeniu. 

� Aby unikn  ewentualnych ró nic w odcieniach na kraw dziach s siaduj cych ze sob  arkuszy 

wyk adzin, arkusze nale y odwraca  tak, by po zamontowaniu wyk adziny prawe brzegi 

fabryczne s siadowa y z prawymi, a lewe z lewymi. 

� Styki mi dzy arkuszami wyk adzin powinny by  spawane. 

Spoiny spawne nie powinny wykazywa  ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodze  

wyk adziny w obr bie z cza, sznur spawaj cy nale y ci  równo z powierzchni  posadzki. Do 

spawania wyk adzin   nale y stosowa    dwusk adnikowy rodka spajaj cego w tym samym kolorze co 

wyk adzina. 

6. Kontrola jako ci 
6.1. Wymagana jako  materia ów powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o 

jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym 

dokumentem. 

6.2. Nie   dopuszcza   si    stosowania  do   robót   materia ów,   których   w a ciwo ci   nie   odpowiadaj  

wymaganiom technicznym.  Nie nale y  stosowa  równie  materia ów przeterminowanych  (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Nale y przeprowadzi  kontrol  dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotno ciowych). 
Sprawdzi  prawid owo  wykonania podk adu, posadzki, dylatacji. 
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7. Obmiar robót 
Jednostk  obmiarow  robót jest m2. 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegaj  odbiorowi wg. zasad podanych poni ej. 

8.1. Odbiór materia ów i robót powinien obejmowa   zgodno ci  z  dokumentacj  projektow  oraz 

sprawdzenie w a ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrze e  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez 

producenta - powinien by  on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie   dopuszcza   si    stosowania  do   robót   materia ów,   których   w a ciwo ci   nie   odpowiadaj  

wymaganiom technicznym. 

Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmowa : 
 

- sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow , 

sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  

przez ocen  wzrokow , 

- sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych;  badania prosto- 

liniowo ci nale y wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  

1 mm, a szeroko ci spoin - za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawid owo ci  wykonania coko ów  lub  listew pod ogowych;  badanie nale y 

wykona  przez ocen  wzrokow . 

9. Podstawa p atno ci 
P aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni u o onej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie pod o a, dostarczenie materia ów i sprz tu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwi zane 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1/B.06. 

INSTALACJA WODOCI GOWA I KANALIZACYJNA 

CPV- 45332000-3 

1. Wst p 

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 

i odbioru robót w zakresie monta u instalacji wodoci gowo-kanalizacyjnej przy budowie 

modu owego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

�    woda u ytkowa 

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie za o e  architektonicznych i danych 

literaturowych: 

- ilo  osób korzystaj cych z pomieszcze  sanitarnych: 

dla wariantu �standard"59 osób 

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm 3/d 

- wspó czynnik nierównomierno ci dobowej Nd= 1,5 

Wariantu �standard+" 

Q = 59 x 60dcm3/d = 3540dcm3/d = 3,54m3/d 

Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31m3/d 

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przy cza i doboru wodomierza. 

Rodzaj przyboru ilo  przyborów qn qn 

Umywalki 8 0,14 1,12 

Wc 6 0,13 0,78 

Natrysk 2 0,30 0,60 

RAZEM 2,50 

Dla San = 2,50 q = 0,90 dcm3/s 

Podej cie pod instalacje nale y prowadzi  w ziemi pod granic  przemarzania 

rura fi 32 od granicy przemarzania od pod ogi konteneru prowadzona w ociepleniu z pianki 

zabezpieczonego rur  pvc fi 100 

zak adamy wc jako modu y produkowane w ca o ci z pvc   wraz z urz zdeniami - dopuszcza si  

rozwi zania alternatywne pod warunkiem zaadoptowania rozwi za  projektowych. 
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Rozwi zanie pozostawia si  do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego 

projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwi za  nale y przestrzega  prawa 

budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowa  si  wiedz  techniczn . 

projektuje si  podgrzewacz przep ywowe 220V 4kW/230V  

� standard umywalek: Umywalki wyposa one b d  w baterie 

na cienne z dost pem do wody wymieszanej 

Wszystkie elementy wyposa enia modu u azienkowego tj. brodziki, ust py, kabiny 

prysznicowe, umywalki oraz baterie stanowi  ca o  i integralna cz  modu u 

prefabrykowanego z pcv. Ich szczegó owa specyfikacja zale y od konkretnego wariantu 

wybranego przez inwestora. 

Ostateczny wariant materia owy do wyboru przez inwestora oraz projektanta 

przystosowuj cego 

projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwi za  nale y przestrzega  prawa 

budowlanego, 

praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowa  si  wiedz  techniczn . 

� kanalizacja 

z umywalek rura fi 50 prowadzona ze spadkiem 2% w konstrukcji pod ogi do pionów pion fi 100 

po czony w wc powy ej wc  wywiewki; jedna wywiewka na 1 modu  na ka dy zespó  

sanitarny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny 

� wentylacja 

Wentylacja grawitacyjn  wspomagan  elektrycznie 98m3/h. W pomieszczeniach 

magazynu , trenera wentylator na wy cznik. W pomieszczeniach sanitarnych wyci gamy 

powietrze za pomoc  otworów wentylacyjnych w dachu zaopatrzonych w wentylatorek 

wyci gowy. Wentylatorek powinien by  po czony z w cznikiem wiat a. W 

pomieszczeniach magazynu , trenera wentylator na wy cznik. 

� ogrzewanie 

W ka dym pomieszczeniu umieszczony b dzie grzejnik elektryczny wyposa ony w termostat, 

szczegó y dotycz ce mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki elektryczne 

zapewniaj ce dostarczenie ilo ci ciep a pokrywaj cej straty ciep a dla poszczególnych 

pomieszcze  w okresie zimowym (dla ogrzewania �dy urnego") co zapewnia równie  

prawid owe ogrzanie pomieszcze  w okresie ich u ytkowania. Ostateczny typ do wyboru przez 

inwestora oraz projektanta przystosowuj cego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze 

rozwi za  nale y przestrzega  prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz 

kierowa  si  wiedz  techniczn  

1.4. Ogólne wymagania 

�     Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow , 

specyfikacj  techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 

art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, �Warunkami technicznymi wykonania i 
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odbioru sieci 

wodoci gowych" COBRTIINSTAL, Warszawa 2001 i �Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemys owe". 

� Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów - 

w przypadku niemo liwo ci ich uzyskania - przez inne materia y lub elementy o 

zbli onych charakterystykach i trwa o ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i 

u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany materia ów i elementów okre lonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mog  powodowa  zmniejszenia trwa o ci 

eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa  zgodnie z �Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemys owe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz cymi 

przedmiotowej instalacji. 

2. Materia y 

� Do wykonania instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej mog  by  stosowane wyroby produ 

centów krajowych i zagranicznych. 

� Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie 

aprobaty 

techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by  

dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami. 

2.1. Rury i kszta tki stalowe ocynkowane lub z tworzyw sztucznych 

Rury i kszta tki musz  spe nia  wymagania okre lone w odpowiednich 

normach: 

- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-U5, PN-C-89207, 

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa 

b) woda ciep a - Ruroci gi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,p aszcz.Al 

c) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe 

2.2. Armatura sieci wodoci gowej 

Armatura   sieci wodoci gowej (armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej) musi 

spe nia  warunki okre lone w nast puj cych normach: 

PN/M-751KM1, PN/M-75113-^19, PN/M-75123-^26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, 

PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

2.3. Zak adamy wc jako modu y produkowane w ca o ci z pvc wraz z urzadzeniami ( 

umywalki , 

ust py, cianki) 

2.3. Izolacja termiczna 
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� Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów nale y wykona  z otulin termoizolacyjnych z 

pianki 

polietylenowej grub. 19 mm, 

� Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, 

wydan  przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. Sprz t 
� Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i 

wy adunku materia ów. 

4. Transport i sk adowanie 

4.4. Rury 

� Rury  w wi zkach  musz  by    transportowane  na  samochodach  o odpowiedniej   

d ugo ci. 

Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

prze adunku 

i magazynowania rur i kszta tek nale y unika  ich zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposa enia 

� Transport elementów wyposa enia do �bia ego monta u" powinien odbywa  si  

krytymi 

rodkami. Zaleca si  transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Elementy 

wyposa enia nale y przechowywa  w magazynach lub w pomieszczeniach 

zamkni tych 

w pojemnikach. 

4.6. Armatura 

� Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . Armatur  

nale y 

sk adowa  w magazynach zamkni tych. 

4.7. Izolacja termiczna 

� Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by  przewo one 

krytymi 

rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 

� Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa  w 

po 

mieszczeniach krytych i suchych. Nale y unika  d u szego dzia ania promieni s onecznych 

 



 

. 119

na 

otuliny z PE, poniewa  materia  ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

� Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji ciep ochronnej powinny mie  

p aszczyzny 

i kraw dzie nie uszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawiera  si  w granicach tolerancji okre lonej w 

odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 
5.12. Monta  ruroci gów 

� Ruroci gi czone b d  przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla po cze  

spawanych 

okre lone s  w tomie II �Warunków technicznych wykonania i odbioru robót...... ". 

� Ruroci gi instalacji ppo . czone b d  przez spawanie. Wymagania ogólne dla po cze  

spawanych okre lone s  w tomie II �Warunków technicznych wykonania i odbioru robót.........". 

� Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do 

wyeliminowania 

przeszkody, mog ce powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

� Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  

(ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

u ywa . 

� Kolejno  wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca u o enia rur, 

wykonanie gniazd i osadzenie 

uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- za o enie tulei ochronnych, 

- u o enie rur z zamocowaniem wst pnym, 

- wykonanie po cze . 
 

� W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa  adnych po cze . 

Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Woln  przestrze  

mi dzy zewn trzn  cian  rury i wewn trzn  tulei nale y wype ni  odpowiednim materia em 

termoplastycznym. Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu 

przewodu. D ugo  tulei powinna by  wi ksza od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez 

przegrody okre lone jako granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa  za pomoc  

odpowiednich tulei zabezpieczaj cych. 

� Przewody pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych co najmniej 

co 3,0 m dla rur o rednicy 15-20 mm, przy czym na ka dej kondygnacji musi by  zastosowany 
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co najmniej jeden uchwyt. 

� Wykonan  instalacj  nale y zaizolowa  akustycznie we n  mineraln  grub. 50 mm. 

� Na przewodach kanalizacyjnych przed za amaniami pionów wykona  rewizje. 

5.2. Monta  armatury i osprz tu 

� Wysoko  ustawienia armatury czerpalnej powinna by  nast puj ca: 

� Zawory czerpalne do zlewów oraz baterie cienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków 

- 0,25  0,35 m nad przyborem, licz c od górnej kraw dzi przedniej cianki przyboru do osi 

wylotu podej cia punktu czerpalnego 

� Baterie wannowe cienne - 0,10  0,18 m nad górn  kraw dzi  wanny, licz c od 

wylotów 

podej  punktów czerpalnych 

� Baterie cienne i mieszacze do natrysków - 1,0  1,5 m na posadzk  basenów, licz c od wylotów 

osi podej  punktów czerpalnych 

�    Do baterii i zaworów czerpanych stoj cych nale y stosowa  czniki elastyczne, 

ograniczaj ce rozchodzenie si  ha asu i drga  powodowanych dzia aniem tej armatury 

5.3. Badanie szczelno ci instalacji 

Prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych i w warunkach technicznych 

wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prób  

szczelno ci nale y przeprowadzi  przed zas oni ciem bruzd lub kana ów, w których s  

prowadzone przewody badanej instalacji. Przed prób  nale y nape ni  instalacje wod  oraz 

dok adnie odpowietrzy . W tabl. zestawiono wielko  ci nie  próbnych dla ró nych rodzajów 

instalacji. Wymienione w tablicy warto ci ci nie  nale y dwukrotnie podnosi  okresie 30 

minut do pierwotnej warto ci. Po dalszych 
 

30 minutach spadek ci nienia nie mo e przekracza  0,06 Mpa. W czasie nast pnych 120 

minut spadek ci nienia nie mo e przekroczy  0,02 Mpa. W przypadku wyst pienia przecieków 

podczas przeprowadzania próby szczelno ci nale y je usun  i ponownie przeprowadzi  ca a 

prób  od pocz tku. 
 

Rodzaj instalacji Wymagane c i nienie  

próbne 

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwy sze ci nienie 

robocze 
Instalacja wody ciep ej 1,5 x najwy sze ci nienie 

robocze 

5.4. Wykonanie izolacji ciep ochronnej 
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� Roboty izolacyjne nale y rozpocz  po zako czeniu monta u ruroci gów, 

przeprowadzeniu 

próby szczelno ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót 

protoko em 

odbioru. 

� Otuliny termoizolacyjne powinny by  na o one na styk i powinny ci le przylega  do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzd u ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa  

odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej. 

� Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy 

u yciu 

konwencjonalnych narz dzi. 

6. Kontrola jako ci robót 
� Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji   powinna by  przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i �Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje 

sanitarne 

i przemys owe". 

� Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli 

jako ci 

producenta. 

� Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania 

dla 

danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, 

nale y 

dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzi  badania ponownie. 

7. Odbiór robót 
� Odbioru robót polegaj cych na wykonaniu instalacji nale y dokona  zgodnie z 

�Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje 

sanitarne 

i przemys owe" 

� W stosunku do nast puj cych robót nale y przeprowadzi  odbiory mi dzy operacyjne: 

- przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

- ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

bruzdy w cianach: - wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z pionem i zgodno  z 
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kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

� Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania 

oraz 

przydatno  robót i elementów do prawid owego monta u. 

� Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona  

ko cowego 

odbioru technicznego instalacji. 

� Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w 

trakcie wykonywania robót, Dziennik budowy, 

- dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane 

przez 

dostawców materia ów), 

- protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych, 

- protokó  przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji, 

� Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 

- zgodno  wykonania z Dokumentacj  projektow  oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku 

budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej, 

- protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacji postanowie  dotycz cych usuni cia 

usterek, 

- aktualno  Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzu 

pe nienia), 

- protoko y bada  szczelno ci instalacji. 

8. Obmiar robót 
� Ogólne   wymagania   dotycz ce   obmiaru   podano   w specyfikacji   technicznej   

�Wymagania 

ogólne". 

9. Podstawa p atno ci 
� Ogólne   wymagania  dotycz ce  p atno ci  podano   w specyfikacji   technicznej   

�Wymagania 

ogólne". 

10. Przepisy zwi zane 

10.1.Normy 

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej. 

Wymagania PN-76/H-74392 czniki z eliwa ci gliwego PN-76/M-

34034 Ruroci gi. Zasady oblicze  strat ci nienia 
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PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania PN-81/B-10700/02 Instalacje wewn trzne 

wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciep ej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wa niejszych wielko ci 

PN-84/B01701 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna ruroci gów, armatury i urz dze . 

Wymagania i badania 

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania 

koordynacyjne elementów wyposa enia i powierzchnie funkcjonalnych 

PN-88/M-54870 Wodomierze rubowe z poziom  osi  wirnika 

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia 

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzyde kowe do wody zimnej 

PN-88/M-54907 Wodomierze rubowe z pionow  osi  wirnika 

PN-91/M-54910 Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodoci gowych w po czeniach wodoci gowych 

PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-ENISO 15874-1:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych do instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz  1: 

Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). 

Cz  2: Rury. 

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). 

Cz  3: Kszta tki. 

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciep ej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). 

Cz  5: Przydatno  do stosowania w systemie. 

PN-79/M-75110 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory wyp ywowe wyd u one. 
PN-79/M-75111 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór umywalkowy stoj cy. 
PN-79/M-75113 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór z ruchom  wylewk . 
PN-78/M-75114 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75115 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe. 
PN-80/M-75116 
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Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowa piecykowa. 
PN-78/M-75117 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie natryskowa. 
PN-80/M-75118 

Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stoj ce. 
PN-78/M-75119 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe stoj ce. 
PN-74/M-75123 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Armatura toaletowa. G owice suwakowe. 
PN-74/M-75124 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoj ca 
rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce kryte. 
PN-77/M-75126 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce jednootworowe. 
PN-80/M-75144 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Wylewki ruchome. 
PN-78/M-75147 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-76/M-75150 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Natrysk d wigniowy. 
PN-70/M-75167 
Armatura domowej sieci wodoci gowej. Przed u acze. 

PN-EN 1329-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (o niskiej 
i 
wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Niezmi kczony polichlorek winylu 
(PVC-U). 
Cz  1: Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu. 
PN-ENV 1329-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków 
(o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek 
winylu 
(PVC-U). Cz  2: Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci. 
PN-EN 1519-1:2002 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków 
(o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cz  1: 
Wymagania 
dotycz ce rur, kszta tek i systemu. 
PN-ENV 1519-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków 
(o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cz  2: 
Zalecenia 
dotycz ce oceny zgodno ci. 
PN-EN 1451-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (o niskiej 
i 
wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cz  1: Wymagania 
dotycz ce rur,kszta tek i systemu. 
PN-ENV 1451-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków 
(o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cz  2: 
Zalecenia 
dotycz ce oceny zgodno ci. 
PN-85/M-75178.00 
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
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PN-89/M-75178.01 
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-79/M-75178.03 
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
PN-90/M-75178.04 
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 
PN-89/M-75178.05 
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
PN-89/M-75178.07 
Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. 
 

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1/B.07  

ROBOTY W ZAKRESIE 
PRZEWODÓW INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE MONTA U OPRAW, 
OSPRZ TU, URZ DZE  l ODBIORNIKÓW 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
(Kod CPV 45311000-0) 

1. Wst p 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 

robót zwi zanych z uk adaniem i monta em elementów instalacji elektrycznej (uk adanie kabli i 

przewodów, monta  osprz tu i opraw) modu owego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.2. 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycz  zasad wykonywania i odbioru 

robót zwi zanych z: 

uk adaniem kabli i przewodów elektrycznych poza rozdzielnicami, 

monta em opraw, osprz tu, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem 

pod o a i robotami towarzysz cymi, 

1.4. Okre lenia podstawowe, definicje 

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  zgodne z odpowiednimi normami oraz 

okre leniami podanymi w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a tak e 

podanymi poni ej: 

Cz  czynna - przewód lub inny element przewodz cy, wchodz cy w sk ad instalacji 

elektrycznej lub urz dzenia, który w warunkach normalnej  pracy instalacji elektrycznej mo e 

by  pod napi ciem a nie spe nia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s  
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cz ci  czynn ). 

Po czenia wyrównawcze - elektryczne po czenie cz ci przewodz cych dost pnych lub obcych w 

celu wyrównania potencja u. 
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Kable i przewody - materia y s u ce do dostarczania energii elektrycznej,   sygna ów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów - zespó  materia ów dodatkowych, stosowanych przy 

uk adaniu przewodów,   u atwiaj cy  ich  monta   oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii, 

zabezpieczaj cy  przed uszkodzeniami, wytyczaj cy trasy ci gów równoleg ych przewodów itp. 

Urz dzenia elektryczne - wszelkie urz dzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekszta cania, przesy ania, rozdzia u lub wykorzystania energii 

elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej - urz dzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inn  form  energii ( wiat o, ciep o, energi  mechaniczn  itp.). 

Klasa ochronno ci - umowne oznaczenie, okre laj ce mo liwo ci ochronne urz dzenia, ze wzgl du 

na jego cechy budowy, przy bezpo rednim dotyku. 

Oprawa o wietleniowa (elektryczna) - kompletne urz dzenie s u ce do przymocowania i po czenia 

z instalacj  elektryczn  jednego lub kilku róde  wiat a, ochrony róde  wiat a przed wp ywami 

zewn trznymi i ochrony rodowiska przed szkodliwym dzia aniem ród a wiat a a tak e do uzyskania 

odpowiednich parametrów wietlnych (bry a fotometryczna, luminacja), u atwia w a ciwe 

umiejscowienie i bezpieczn  wymian  róde  wiat a, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego 

typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi s  os ony lub elementy ukierunkowania róde  wiat a 

w formie : klosza, odb y nika, rastra, aba uru. 

Stopie  ochrony IP - okre lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si  cia  sta ych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a któr  zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespó  elementów po czonych po rednio lub bezpo rednio ze 

ród em energii elektrycznej za pomoc  chronionego przed przele eniem wspólnym zabezpieczeniem, 

kompletu odpowiednio po czonych przewodów elektrycznych. W sk ad obwodu elektrycznego 

wchodz  przewody pod napi ciem, przewody ochronne oraz wszelkie urz dzenia zmieniaj ce 

parametry elektryczne obwodu, rozdzi elcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwi zane z danym 

punktem zasilania w energi  (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie pod o a - zespó  czynno ci wykonywanych przed zamocowaniem osprz tu 

instalacyjnego, urz dzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uk adaniem kabli i 

przewodów maj cy na celu zapewnienie mo liwo ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacj . 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  

projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotycz ce robót podano w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót monta owych 

Dokumentacj  robót monta owych elementów instalacji elektrycznej stanowi : 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 
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r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, póz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót 

2. Materia y 

Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s u  ustaleniu po danego 

standardu wykonania i okre lenia w a ciwo ci i wymogów technicznych za o onych w dokumentacji 

technicznej dla projektowanych rozwi za . 

Dopuszcza si  zamieszczenie rozwi za  w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem: spe niania tych samych w a ciwo ci technicznych, 

przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1.Ogólne wymagania dotycz ce w a ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w 

ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

Do wykonania i monta u instalacji, urz dze  elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych  nale y stosowa  przewody,  kable,   osprz t oraz aparatur   i  urz dzenia 

elektryczne posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 2.2. Rodzaje materia ów 2.2.1. 

TABLICE ROZDZIELCZA 

4TABLICA POMIAROWA Z ACZOWA TZ i POMIAROWA TL 

Tablic  projektuje si  wykona  jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostoj ce 

zestawy rozdzielcze, które nale y wyposa y  zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy 

energii elektrycznej. Lokalizacj  tablic okre la ka dorazowo techniczne warunki przy czenia do 

sieci energetycznej. Szafa zawiera  b dzie: 

� zabezpieczenia przed licznikowe, 

� uk ad pomiarowy energii elektrycznej 

� zabezpieczenie zalicznikowe (wy cznik instalacyjny w obudowie przystosowanej do 

plombowania 

� elementy uk adu pomiarowego wg. standardów dostawcy energii. 

2.2.2.TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE 

Tablic  projektuje si  wykona  jako typow  na cienn  obudow  rozdzielcz  przystosowan  

do monta u 

aparatury modu owej. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem, zawsze w pomieszczeniu 

trenera. Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne. 
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Obudowy powinny posiada  stopie  ochrony IP41 i I lub II (zalecana) kl. ochronno ci. Wielko  

obudowy nale y dobra  tak, by umo liwi a zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem 

odpowiadaj cym wyposa eniu danego obiektu. 

Rozdzielnica zawiera nast puj ce elementy: 

- roz cznik konserwacyjny, 

- optyczny (LED) wska nik obecno ci napi cia, 

- zabezpieczenia nad pr dowe poszczególnych obwodów, 

- elementy sterowania obwodów o wietlenia zewn trznego (czujnik fotoelektryczny), 

- uk ad sterowania (zegar steruj cy+stycznik) prac  wentylacji mechanicznej. 

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepi ciowe kl. �C" a dla obiektów 

wyposa onych w urz dzenie piorunochronne �B+C". 

Rozdzielnica montowana b dzie tak, ze jej górna kraw d  znajdowa  si  b dzie max. 2,0 m 

nad poziomem pod ogi. 

2.2.3. PRZEWODY I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI 

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje si  si  zastosowa  nast. typy przewodów: 

YKY o5x() - dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekrój przewodu dobrany do warto ci 

zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie okre lony do konkretnych warunków YDYp o 

()x1,5mm2 w instalacji o wietleniowa, 

YDYp o 3x2,5mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejników ) 

LgY o 4 - lokalne przewody po cze  wyrównawczych Przy wykonywaniu 

instalacji nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 

� izolacja y  przewodów i kabli powinny odpowiada  kolorom zgodnym z PN, 

� izolacj  w kolorze ó to-zielonym mo na stosowa  wy cznie w instalacjach zwi zanych 

z ochrona od pora e , 

� przewody uk ada  wewn trz konstrukcji cian i sufitów os onie rurek PCV w momencie 

prefabrykacji 

� do rozga ziania instalacji stosowa  osprz t hermetyczny, 

� podej cia instalacji do urz dze  technologicznych wykonywa  na podstawie D.T.R. 

urz dze , a je eli takowych nie ma pozostawiaj c zapasy przewodów. 

2.2.4.INSTALACJE O WIETLENIOWA 

Parametry    o wietlenia    wiat em    sztucznym    poszczególnych    pomieszcze     zgodnie    z 

wymaganiami wymaga  zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi  b d  odpowiednio: 

� min. 300 lx na p aszczy nie pracy w pomieszczeniach trenerów 
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� min. 200 lx w azienkach i sanitariatach, 

� min. 100 lx na pod odze w magazynie 

Oprawy o wietleniowe wyposa one b d  w energooszcz dne i wysokosprawne ród a wiat a, 

fluorescencyjne - wietlówki liniowe, fluorescencyjne - wietlówki kompaktowe. 

Przyk adowe typy opraw o wietleniowych podano na planach instalacji. 

Instalacja wykonana w ca o ci przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie o wietleniem za pomoc  

indywidualnych wy czników. 

2.2.5.OSPRZ T CZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE 
Osprz t bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowuj cego projekt do warunków 

miejscowych. Przy wyborze rozwi za  nale y przestrzega  prawa budowlanego, praw pokrewnych i 

szczególnych oraz kierowa  si  wiedz  techniczn . 

Osprz t czeniowy montowa  nale y na wysoko ci: 

� czniki o wietlenia na wysoko ci +1,4 

� gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenara i magazynie na wysoko ci +1,1 

m 

� gniazda w azienkach na wysoko ci +1,4 m. 

2.2.6. ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI 

Zasilanie wentylatorów nawiewnych projektuje si  wykona  z wykorzystaniem stycznika i zegara 

steruj cego z zachowaniem mo liwo ci w czania r cznego. 

Zegar b dzie za cza  wentylatory do sta ej pracy w czasie godzin gdy odbywaj  si  treningi, oraz 

dorywczo w trybie przewietrzania w pozosta ej cz ci dnia. 

2.2.7.. INSTALACJA PO CZE  WYRÓNAWCZYCH 

W budynku projektuje si  wykona  instalacj  po cze  wyrównawczych. Przewód magistralny 

projektowany przewodem LgY oó u o ony b dzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak 

pozosta e instalacje. 

Na przewodzie magistralnym projektuje si  zainstalowa  (bez przecinania) lokalne szyny 

(zaciski) lokalnych po cze  wyrównawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do 

szyn tech zostan  sprowadzone, wykonane przewodem LgY o4, lokalne po czenia 

wyrównawcze, obejmuj ce cz ci przewodz ce dost pne i obce w azienkach i sanitariatach, 

kana y wentylacyjne. Do magistrali nale y przy czy  ponadto szyn  PE rozdzielnicy TE. Poni ej 

tablicy TE nale y zlokalizowa  g ówn  szyn  po cze  wyrównawczych. Szyn  nale y uziemi . 
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2.2.8.URZ DZENIA PIORUNOCHRONNE 

Dla obiektów, których Ae - powierzchnia równowa na obiektu jest wi ksza od 530 m2 Jest 

wymagane wyposa enie go w urz dzenie piorunochronne odpowiadaj ce I-mu poziomowi 

ochrony. Urz dzenie b dzie sk ada  si  z: 

- zwodów poziomych wykonanych z p ask. FeZn20x3 lub dFeZnO8 poprowadzonych wzd u  

kraw dzi dachu, 

- 2-ch przewodów odprowadzaj cych wykonanych z p ask. FeZn20x3 lub dFeZn 8 uk adanych 

na uchwytach w przeciwleg ych naro nikach budynku, 

- 2-ch z cz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych 

- uziomu otokowego wykonanego z p ask. FeZn25x4. 

3. Sprz t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000- 

7,pkt3 

Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4.Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 

pkt4 

4.2.Transport materia ów 

Podczas transportu materia ów ze sk adu przyobiektowego na obiekt nale y zachowa  ostro no  aby 

nie uszkodzi  materia ów do monta u. Minimalne temperatury dopuszczaj ce wykonywanie transportu 

wynosz  dla b bnów: - 15°C i - 5°C dla kr ków, ze wzgl du na mo liwo  uszkodzenia izolacji. 

Nale y stosowa  dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  i umow  

oraz za jako  zastosowanych materia ów i jako  wykonanych robót. 

Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 

nadzoru. 

5.2.Monta  przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

przemieszczenie w strefie monta owej, o enie na miejscu monta u wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta u osprz tu, 

roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w pod o u, przekucia 

cian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykry  kana ów instalacyjnych, wykonanie 
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lepych otworów poprzez podkucie we wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne, wiercenie 

mechaniczne otworóww sufi tach, cianach lub pod o ach,  osadzenie ko ków osadczych plastikowych 

oraz dybli,  rub kotwi cych lub wsporników, konsol i, wieszaków wraz z zabetonowaniem, monta  na 

gotowym pod o u elementów osprz tu instalacyjnego do monta u kabl i i przewodów (pkt 2.2.2.), 

- uki  z rur  sztywnych nale y wykonywa  przy u yciu gotowych kolanek lub  przez  wyginanie rur w 

trakcie ich uk adania. Przy kszta towaniu uku sp aszczenie rury nie mo e by  wi ksze ni  15% 

wewn trznej rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie uku podane s  w tablicy poni ej. 

Najmni ejsze  dopuszczalne promienie  uku 
 

rednica znamionowa rury(mm) 1 2 2 2 3 4 
Promie  uku(mm) 1 1 2 2 3 4 

- czenie rur nale y wykona  za pomoc  przewidzianych do tego celu z czek (lub przez 
kielichowanie), 
- puszki przed zainstalowaniem nale y w puszce wyci  wymagan  liczb  otworów 
dostosowanych do rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi  do rodka 
puszki na g boko  do 5 mm, wci ganie do rur instalacyjnych i kana ów zakrytych drutu 
stalowego o rednicy 1,0 do 1,2 mm dla u atwienia wci gania kabli i przewodów wg 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST, uk adanie 
(monta ) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST. W przypadku 
atwo ci wci gania kabli i przewodów, wci ganie drutu prowadz cego, stalowego nie jest 

konieczne. Przewody musz  by  u o one swobodnie i nie mog  by  nara one na naci gi i 
dodatkowe napr enia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady 
podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku 
takich wytycznych),roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta u kabli i przewodów 
jak: zaprawianie bruzd, naprawa cian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta  
przykry  kana ów instalacyjnych, 
-przeprowadzenie     prób      i     bada      zgodnie     z     PN-IEC     60364-6-61:2000 
oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
5.3. Monta  opraw o wietleniowych i sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii 
elektrycznej Te elementy instalacji montowa  w ko cowej fazie robót,  aby unikn  
niepotrzebnych zniszcze  i zabrudze . Oprawy do stropu montowa  wkr tami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na ko kach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprz tu 
instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej montowanego na cianach. 
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Przed zamocowaniem opraw nale y sprawdzi  ich dzia anie oraz prawid owo  po cze . 

ród a wiat a i zap onniki do opraw nale y zamontowa  po ca kowitym zainstalowaniu opraw. 

Nale y zapewni  równomierne obci enie faz linii zasilaj cych przez odpowiednie przy czanie 

odbiorów 1-fazowych. 

5.4. Monta  osprz tu 

Mocowanie   puszek w cianach   i   gniazd wtykowych w puszkach   powinno zapewnia  

niezb dn  wytrzyma o  na wyci ganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wy czniki nale y instalowa  w sposób nie koliduj cy z wyposa eniem 

pomieszczenia. 

W sanitariatach nale y przestrzega  zasady poprawnego rozmieszczania sprz tu z 

uwzgl dnieniem przestrzeni ochronnych. 

Po o enie wy czników klawiszowych   nale y przyjmowa  takie,   aby w ca ym 

pomieszczeniu   by o jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nale y instalowa  w takim po o eniu, aby styk ten 

wyst powa  u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nale y pod cza  w taki sposób, aby 

przewód fazowy dochodzi  do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny b d cy y  przewodu wielo y owego powinien mie  izolacj  b d c  

kombinacj  barwy zielonej i ó tej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykona  zgodnie z planami 

instalacji i schematami. 

6. Kontrola jako ci 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 

pkt6 

Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada  kabli i przewodów zawarty jest w PN- 

IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Ponadto nale y wykona  sprawdzenia odbiorcze sk adaj ce si  z ogl dzin   cz ciowych   i 

ko cowych polegaj cych na kontroli: 

zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

zgodno ci po cze  z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

stanu kana ów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprz tu instalacyjnego do kabli i 

przewodów, stanu i kompletno ci dokumentacji dotycz cej zastosowanych materia ów, 

sprawdzenie ci g o ci wszelkich przewodów wyst puj cych w danej instalacji, 

poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze  rubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protoko em przez wykonawc  monta u, 

 



 

. 134

poprawno ci wykonania monta u sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii 

elektrycznej, 

poprawno ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o wietleniowych, 

pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna by  mniejsza ni  50 MW. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urz dzeniami nie powinna by  mniejsza ni  20 MW. Pomiaru 

nale y dokona  miernikiem rezystancji instalacji o napi ciu 1 kV. 

Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokó y z przeprowadzonych bada  zgodnie z 

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

7. Obmiar robót 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt7 

7.2.Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje si  z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary 

odpowiadaj ce zawartym w dokumentacji i tak: 

dla osprz tu monta owego dla kabli i przewodów: szt., kpi., m, 

dla kabli i przewodów: m, 

dla sprz tu cznikowego: szt, kpi., 

dla opraw o wietleniowych: szt., kpl., 

dla urz dze  i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

Warunki odbioru instalacji i urz dze  zasilaj cych 

8.2.1.    Odbiór ko cowy 

Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y 

przeprowadzi  pozako czeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u ytkownikowi urz dze  

zasilaj cych. 

Zakres bada  obejmuje sprawdzenie: 

-dla napi  do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

dla napi  powy ej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 

ci g o ci y  i zgodno ci faz, próba napi ciowa kabla. Badania napi ciem probierczym wykonuje si  

tylko jeden raz. Parametry bada  oraz sposób przeprowadzenia bada  s  okre lone w normach PN-IEC 

60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1 :2000. Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru 

ko cowego. 
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST �Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. 

Ochrona przeciwpora eniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona 

przed skutkami oddzia ywania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona 

przed pr dem przet eniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. 

Od czanie izolacyjne i czenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. 

Stosowanie rodków ochrony dla zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne. 

rodki ochrony przed pora eniem pr ciem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 

Instalacje  elektryczne   w  obiektach  budowlanych.   Dobór  i   monta    wyposa enia 

elektrycznego.Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 

obiektach  budowlanych.   Dobór  i  monta   wyposa enia  elektrycznego. 

Instalacje  elektryczne   w Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. 

Obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. 

Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. 

Inne wyposa enie. Oprawy o wietleniowe i instalacje o wietleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. 

Instalacje bezpiecze stwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.  Wymagania dotycz ce specjalnych  instalacji 

lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa one w wann  lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji 

lub lokalizacji. Baseny p ywackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Baseny p ywackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i 

ogrodniczych. 

PN-IEC 60898:2000 

Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i 

podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) 

Wyposa enie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 

Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn  oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz dze  i zako cze  y  

przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446:2004 

Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn  oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529:2003 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod lP). 
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PN-EN 60664-1:2003 (U) 

Koordynacja izolacji urz dze  elektrycznych w uk adach niskiego napi cia. Cz  1: Zasady, 

wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) 

Puszki i obudowy do sprz tu elektroinstalacyjnego do u ytku domowego i 

podobnego. Cz  1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004 

Sprz t elektroinstalacyjny. Przewody przy czeniowe i przewody po rednicz ce. 

PN-EN 60898-1:2003 (U) 

Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i 

podobnych. 

Cz  1: Wy czniki do obwodów pr du przemiennego. 

PN-EN 60898- 1:2003/A 1:2005 (U) 

Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i 

podobnych. 

Cz  1: Wy czniki do obwodów pr du przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 

Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i 

podobnych. 

Cz  1: Wy czniki do obwodów pr du przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) 

Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe bez wbudowanego zabezpieczenia 

nadpr dowego do u ytku domowego i podobnego (RCCB). 

Cz  1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) 

Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe z wbudowanym zabezpieczeniem 

nadpr dowym do u ytku domowego i podobnego (RCBO). 

Cz  1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 

Urz dzenia  i  uk ady  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne 

przeprowadzania pomonta owych bada  odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1 :2000 

Urz dzenia  i  uk ady  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne 

przeprowadzania pomonta owych bada  odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 

Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750 V do 

przewodów o 2 przekrojach do 50 mm. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/Az1: 1999 

Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750 V do 

przewodów o 2 przekrojach do 50 mm. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
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PN-E-93210:1998 

Sprz t elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napi cie robocze 220 V i 230 V i 

pr dy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

PN-90/E-05029 

Kod do oznaczania barw. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom l, cz  4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach u yteczno ci publicznej. Warszawa 

2004 r. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


